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Warunki preylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z c.o0. urzgdreft wytwérezych energll slekiryozne]

Charalter i lokalizacja obiektu / lokala:

Oeczyszezainia Sciekéw Przytoczns, Przyteczas, ul. Zemkews,
warunki dotyczg preyiaczenia do instalacji sdbiorcze] lstnicjace]
z mocg przyigezeniows 90 kW, moc wzadzed wytwdrczych 86 kW
na napieciu 6,4 EV

zzakwalifikowanego do IV gropy przyisczeniowe]

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istuieigca linia kablowsa §,4kV

Il. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z .0
W miejscu istniefgcego zlgera ZK1-1Pp Zamkowa Oczyszezalnia dzialka nr 213/77 wybudowaé zljoze
ZK1-1Pp dostosowane do preyizczenia wytwérey .
Flacze zasilié istuiejgcs linig kablows §.4kV wyprowadzons 2 wyprewadzong z pols 0,4kV stacji
transformatorowse] 5-4483 Przviecans Gerzelnis
Istniciacy zlacze ZK1-1Pp zdemeontowsal.
2. w zakresie dotyezacym niezbgdnyeh zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
2} Istmiejgca sief przystosewaé do przylaczenis instalecji fotowoltnicznej.
3. w zakresie dotyczgeym urzgdzed podmiotu przylgczanego:
) Estniejacy instalacje dostosowaé do zabudowy urzadees wytwirezyeh,
b} Ze zlgcza ZK1-1Pp wyprowadzié wiz w kier. rozdzielni obiekin.
¢} Z ronizielni abliekin zasili¢ urzgdrenia wytwdreze epergil dekiryezne].
d} Urzgdzenia wytwireze wyposaiyé w odpowiednie zabezpleczenia.

1L MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNET:
zaciski na wyjcin preeweddw od zabezpicezenia w zigezn kablewym w iderunku inctalac)i podmiotu
przylaczanego. )
hieisce dostarceania encrgii clekirycang sianowi jednoczeinic misjsce rozgranicrenia wiasnodel slech § instalacii.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze TKI-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-RGZLICZENIOWEGO:
V.IL Uklad pomisrowe-rezliczeniowy wymiany:
W zlgezu ZK1-1Pp zabudowany zostanie uldad pdipodredni.
Przekiadniki pradowe w ukizdach pomisrowyeh powinny mieé rdzenie uzwejenia pomisrowege o kissie
doklndunodel 0,23 slutace do pominry energli elekiryernel

Licznik energii elektryczne] w ukiadsch pomisrows — rozliczeniowych powinien mied Idasg nie gorssg
ni% 1 dla energil czyane] I unie gorses nit I dia energli blerne] oraz posiadad dwulderunkewy pomiar
energii czyanej orsz bierne] mierzony w czterech kwadrantach 2 refestracis profili obelagenia,
Uklady pemisrowe powinny umedliwied rejestrowanie | praechowywanic w pamigel pemiaréw mecy
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czynnej w okiresach od 15 do 60 minut preez co pajmmnie] 63 dul | automstycznle zamykaé skres
rozliczeniowy.

Powinien by¢ meiliwy lokalny, pelny odezyt ukiadu pomiarowege w preypadku awarii lsczy
tramsmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wazystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wehodzgee w skiad ukisdu pomisrowego
muszg  byé przystesowane do plombeowanis.

Szezegblowe wymegi  dia ukiadu pomiarewe-rozliczeniowege i ukladu transmisji danych pomiarowych
zawiera IRIESD ENEA Operator sp. z 0.6

V.LII Uklad pomisrowy OZE:

£} Ma falownikdw do 406W:

1) Zabudowaé bezpofredni uklad pomisrowe-rozliczesiowy;

2} zabudowsé licanik energil elekiryezne] umeiliwiajgey jednokierunkowy pemiar energii czynnej;

3} Heznik energit elekfryeznef powinlen:

a) posiadaé kias¢ dokladnode! nle gorsza ni2 2 dla energii czynnej,

b) umodliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé olires rozliczeniowy;

¢} powinien byé meiliwy lokainy, pelny edezyt ukisda pemiarowego w przypadku awarii Izczy
transmisyjuych lub w celach kentrolayeh;

4) ukiad pomiarowy powinien posiadaé ukiad synchromizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobg

lub umezliwiaé zdalng synchronizacje poprzez LSPR

5) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenis wehodzgee w skiad ukdadu pomisrewego
powinny byé prrystosowane do plombowania;

&) urzgdzenia pomocnicze powinay byé:

2) zabudowane w eslonach przystosowanych de oplombowanis,

b} zabezpieczone od zwaré i przepiet od strony zasilania eraz dodatkows w preypadkn modemu od
przepied od sirony linil tranemisyjnej;

7} w peblizu lHeznika zainstalowsé pedwéine gnisvdes 230 V AC:

8) licznik oraz pozostale elementy pomocnicze naledy zabudowaé w szafie pominrowei.

Urzgdzenia wchodzsce w skiad ukiadu pomisrewo-rezliczeniowege muszq spelniaé wymagania praws, a w
szezegdinodcl posiadad legalizacje Vinb certyfikat zgodnedel = wymsaganiami zasadniczymi (MID) ilab
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzqdzenia. W przypadku urzgdzes, dia
ktérych nie jest wymagana legalizacja Iub homologacjs, urzqdzenie musi posiadaé edpowiednie §wiadectwo
potwierdzajgee poprawnosé pomisrdw (Swindectwo wzercowania). Powylsze hadanis powinay byé
wykenane przez vprawnione Iaborateria zgodnie z ehowizzujacyini pernrami i przepisami.

i} Dis falownikow powyze] 40kW:

Dzabudewaé pélpofredni ukiad pomisrowe-rozliczeniowy;

2)zabudowaé licznik energii elektryezne] umodliwiajgcy jednokierunkowy pomisr energii  czynmej;
3}licznik energii elelirycanej powinien:

a)posiadaé kiase dokladnodci aie gerezs nit | dia enerpii czyunej i 1 dla encrgi biermef,

blumesliwial rejestrowanie i preechowywanie w pamieel pomiaréw mecy czynne] w okresach od 15 do 68
minut przez co najmnie] 63 dui | autematycrnie zamykaé okres rozliczeniowy;

ciposisdad rejestry 12k i Ulh;

dipowinien byé motiiwy lokslny, pelny odeeyt shiadu pomiarowego w preypadkn awari Ipezy
transmisyjnych Iub w celach kontrolayeh;

Hlicrnik energii elelivyezne] dostarery § zabudnje ENEA Operator

Sukiad pomiarowy powinien pesisdaé ukiad synchronizacii czasu rzeczywistege co najmuie] raz ns dobe
fub umoglivwial zdalng synchronizacie poprzez LSPR;

Sipraekiasduilki pradowe powinny:

a)posiadal klase dokiadnodel nle gorszg nid 1 {zelecans klasn 0.5),

b)Przekiadniki prydowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotay wynikajacy

z mocy umewnej] miefcll sl w grasieach 28-120 % ich pradu zmemionowege.

c)posiadaé wspdlczynnik bezpieczefstwa przyrzgdu (FS) dis przekiadnikéw pradowych nie wigkszy niz 5.
W przypadkn modernizacji uldaddw pominrews-rozliczeniowych dopuszeza

si¢ pozostawienie dotychezasowych przekiadnikéw pradewyeh ¢ wspdlczynniks FS > 5, o ile spelniajs one
pozostzle wymsgania IRIESD.

Timoc znsmionows rdzeni | newajeh proe ikéw pomizrowyeh powinaa zostaé debrena tak, 2eby
obcigtenie strony widrne] zawieralo si¢ miedzy 25 %, 2 100 % wartoéci nominalne] mocy nzwojefi/rdzeni
tych przekiadnikéw; w przypadioe wystgpienis koniecznodel docigienia rdzenia pomisrowege jako
docigtenie nalety zastosowad atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowsnyeh do
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oplembowania;

Bywszystkie elementy czlonu zasilajgcege oraz oslony I urzgdzenia wehodzgce w skiad vkindu pomiarowego
powinny byé preystesowane do plombowania;

Sido vrwelenis widrnego przelladnikéw pradowveh nie moins przyiaceaé innveh preyrgddw pola
Heznikiem ene eﬁekﬁrymeg ersz w uzssadnionyveh preypadkach rezystoréw doclatajscyeh;
18urzgdzenis pono powinny byé:

sizebudowane w a@hﬁmk przy@ﬁmw&ngm de splamhewania,

blzabezpleczone od zward | przepied od strony zssilania ersz dedathowe w przypadke medemu od praepigt

od streny End trassmisyjunef;
11} w poblizu Heanika zainstalowaé pedwijne golazdo 230 V AT,
12) lconik orsz pozostale elementy pomocnicze naledy zabudowad w szafie pomiarowe).

Urzgdzenia wehodzgee w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spelniad wymsgania prawa, aw
szczegéinodci posiadad legalizacje ilub certyfikat zgodnoscl z wymaganiami zesadniczymi (MID) Viub
homolegacje, zgodnie z wymaganiami skreflonymi dla danege nrzgdzenia. W przypadka urzgdzes, dia
ktérych nie jest wymagaus legalizacia lnb bomelogacia, urzgdzenie masi posisdalé odpewiednie swiadectwe
poiwierdzajsce poprawnosé pomiardw (§windectwo wzorcowania). Pewyisze badania powinay byé
wykonane preez uprawnione lsboratoris zgodnie z obowiszujgcymi normami i przepisami.

V.ILWymagania techniczne dotyczace ukindéw transmisji danych pomisrewych:
1) Ukisd nomisrowy nalefy wypesalyé w uldad transmisji danych pomisrewveh do Lekalnege SBystema
Pemigrowe-Rozliczeniowego (LSPR),
2} transpiisja danveh z ukladu pomisvowe-rodliczeniowego energil elektryezne] do LEPR powinna byé
realizowana w sposéb ,,off-line” za poSrednictwem interfejsu szeregowego licznika energii elektrycznef lub
rejestratora (konceniratora)
3} jako droge transmisii danyeh palely przyiaé transmisje GSM/GPRS z kartg GSM do AFN ENEA
OPERATOR Oddzial Dysizvbucii Gerzdw Wikp, W przypadke nlewystarczajacego poziemu sygnalu GSM,
nalefy przewidzief inng droge ivansmisji;
4) w przypadkn posisdsnia przez Uczesinike Rynkw Detalicrnegs systemu sutomatyczne] rejestracji
danych pomiarowych, system ten powinien zapewni¢ przekazywanie danych na  serwer fip lub strone
www OSD ;
5) ukiad powinien zapewniaé zrormalizowsny standard protekelu transmisji, smesliwisfgcy zdslny edezyt
danych pomisrowych de systemn pomisrowegs ENEA Operator Sp. 2 0.0,
6) urzadzenia technolegiczne systemadw Incanodel powinny pesisdal homelogacie ministerstwa windciwego
ds. lacznobel, dopuszezajges do instalowania § ntytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolite] Polskiel.

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenis obiekin powinny byé zgodne z zapisami dotyezgeymi zabezpieczes jednostek wytwérezych,
zavwartymei w Instrukeji Rucha i Eksplestaci Sieci Dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z0.0.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEL:
Energia elektryczna winna byé pobierans przy wspblezynnike mecy odpewiadajgcym tg 9 <0,4.

ViIL. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego mapiecia pracaje w ukladzie TN-C, w instalaci odbiorcze] nale?y zastosewad
odpowiedni diz fege ukladu system | nrzgdzenis schrony preeciwporafeniows]

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw techniczayeh, jskim powinny odpowiadaé budynld i ich usytsowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pidniciszymi zmisnami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzes elekiromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odporno$d na
te zaburzenia innych urzadzeh wystepujacych w tym Srodowiskn,

3. Zreatizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warmkéw przylaczenia stanowi€ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe] stardardswych pammemm jakofciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyler czestotliwoéei i napigeia, odkszialcenia napigcia, zawartosei peszczegﬁlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu rwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
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planowanej eraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projekrowych i budowlano - montazowych uigtych w niniejszych warankach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie wzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylgezenia winna by zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przeditadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczyé oéwiadezenie projekianta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dysirybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainofci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreezenia.
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