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Warunki przylaczenia
do sieci elelitroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z o.0. urzgdzed wytwérezyeh energli elektrycznej

Charakeer i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oczyszezalnia Sciekéw Prrytoczns, Przytoczna, ul, Gajows,
warnnki dotyczg previaczenia do insialaeji odbioreze] istnicjace]
z mocy preyigczeniows 98 KW, moc urzgdzen wytwérczych 80 kW
na napieciu 6,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przyiaczeniowei

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejacs linia kablowa 0,4kV

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
W miejscu istniejgeego zigeza ZK1-1Pp Wodociggl dziatka nr 207/130 wybudowad zigeze ZK1-1Pp
destesowane do przyigezenia wytwérey .
fhgeze zasili¢ istniefgca linlg kablows 0,4kV wyprowadzong z wyprowadzons z pola 0,4kY stacji
transformatorowe] s-4788 Przytoczns Wodociagi
Fstniejacy zlgcze ZK1-1Pp zdemontowad.
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) Istnicigcy sie¢ przystosowaé do prazylaczenia instalacji fotowoltaicznej.
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
a) Istmiejgca instalacje dostosowaé do zabudowy urzgdzet wytwérczych.
b) Ze zigeza ZK1-1Pp wyprowadzi€ wiz w kier. rozdzielni obieltu.
¢} Z rozdzielni obiektu zasili€ vrzadzenia wytwéreze energii elektrycznej.
d) Urzgdzenia wytwdreze wyposatyé w odpowiednie zabezpieczenia.

11 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
zaciski na wyjSciu przewodbw od zabezpieczenis w zlgezu kablowym w kierunke instalacli podmiotn

przylgczanego.
Miejsce dostarczania energif elektrvezng] stenowi jednoczednic migjsce rozgraniczenia wlasnodcl sieci | instalagji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zhgcze ZK1-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

V.11 Uldad pomiarowo-rozliczeniowy wymiamy:
W zlgezu ZK1-1Pp zabudowany zostanie ukiad pélpofrednd.
Przekladniki pradowe w ukiadach pomisrowyeh powinny mieé rdzenie uzwojenia pomisrowego o klasie

dokladnosei 0,2s stuisce do pomiaru energii elekéryczne).

Licznik energli elelktrvezne] w ulladach pomisrowe — rozliczeniowych powinien mieé kisse nie gorszs
eiZ 1 dia energii czynme] | nle gorszs nif 2 dia energii biernef oraz posiadaé dwukiernnkowy pomiar
energli czynne] oraez bierne] mierzony w czierech kwadrantach z rejestracjs profill obeigienia.
Ubkttady pomiarowe powinoy umotliwiaé refestrowanie § przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
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czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 duoi i automatycznle zamykaé okres

rozliczeniowy.
Powinien byé moiliwy lokalny, pelny odezyt uwkiadu pomiarowego w przypadku awarii lgczy

transmisyjuych lub w celach kontrolpyeh.
Wszysthie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wehodzace w skiad uldadu pomisrowego

muszg byé przystosewsne do plombowania.
Szczegblowe wymogi  dla ukladu pemiarowo-rozliczeniowego i ukiadu transmisji danych pomiarowych
zawiera IRIESD ENEA Operator sp. z 0.0.

V.I.TI Uklad pomiarowy QOZE:

D) Dla falownikéw do 40kW:

1) Zabudowaé bezpofredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy;

2) zabudowaé licznik energii elektryeznej umozliwiajycy jednokierunkowy pomiar energii czynnej;

3) leznik energli elekiryezne] powinien:

a) posiadaé kias¢ dokladno$ei nie gorszg niz 2 dla energii czynnej,

b) wmozliwiaé rejestrowanie | przechowywanie w pamigel pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmnief 63 dni | autematycznie zamykaé okres rozliczeniowy;

¢} powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt uldadu pomiarowego w preypadku awarii lyezy

transmisyipych lub w eelach kontrolnyeh;
4) uldad pomiarowy powinien posiada¢ ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe

fub umosliwiaé zdaleg synchronizacje poprzez LSPR

5) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzqdzenia wehodzace w sklad ukladu pomia FOWeEs
powinny byé przystosowane do plombowania;

€) urzgdzenia pomocnicze poewinny byé:

a) zabudowane w oslonach przystesewanych de oplombowanis,

b) zabezpieczone od zwaré i przepieé od strony zasilania oraz dedatkowo w przypadku modemu od
przepieé od strony linil iransmisyjnej;

7) w poblitu liczniks zalnstalowad podwdjne guiazdo 230 V AC;

8) licznik oraz pozostale elementy pomocnicze naley zabudowaé w szafie pomiarowej.

Urzqdzenia webodzgee w skiad ukiadu pomisrowo-rozliezeniowego muszs spelnia¢ wymagania praws, 8 w
szezegblnodel posiadac legalizacje i/lub certyfikat zgodnodcl z wymaganiami zasadaiczymi (MID) iflub
homologacjg, zgodnie z wymaganiami ckreSlonymi dia danego urzedzenia. W przypadku urzgdzen, dis
ktérych mie jest wymagana legalizacjs lub homologacja, urzadzenie musi posisda¢ edpowiednie Swiadectwo
potwierdzajace poprawno$é pomiaréw (Swiadectwo wzorcowania). Powyisze badania powinny byé
wykonane przez uprawnione laboratoria zgednie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

I} Dla falownildw powyte] 40kW:
Ijzabudowaé pdlpodredni uklad pomiarewo-rozliczeniowy;
2)zabudowaé licznik energil elektrycznej umoiliwiajgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnels

3)icznik energli elektryeene] powinden:
a)posiada¢ kiase dokladnodcei nie gorszg niz 1 dia energii czynnej i 2 dla energii biernej,
blumetliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieei pomiaréw mocy czynnej w okresachod 15 do 60

minut przez co najmaief 63 doi § automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy;
c)posiadaé rejestry 12h i U2h;

d)powinien byé moZliwy lokalny, pelny odezyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii lsezy
transmisyjnych lub w celach kontrolnyeh;

4)licznik energii elekérycznej dostarezy i zabuduje ENEA Operator

Sjukdad pomiarowy powinien posiada¢ ukiad synchronizaci czasu rzeczywistego co najmuniej raz na dobe
fub umetliwiac zdalng synchronizacie poprzez LSPR;

S)przekisdunlil pradowe powinny:

a)posiadat ldase dokladnodei nic gorsza niz 1 (zalecans klass 0,5),

b)Przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgey

z mocy umownej miescil sie w granicach 20-120 % ich pradu znamionowego.

¢)posiadaé wspélezynnik bezpieczefistwa przyrzgdu (FS) dia przeldadaikéw pradowych mie wiekszy niz §.
W przypadku modernizacji ukladéw pomisrowo-rezliczeniowyeh dopuszeza

si¢ pozostawienie dotychezasowych przekladnikéw pradowyceh o wspdlezynnika FS > 5, o ile spelnisly one
pozostale wymagania IRIESD.

7)moc znamionowa rdzeni i uzwojen przekladnikéw pominrowych powinna zostaé dobrana tak, seby
obcigZenie strony widrnej zawieralo sig miedzy 25 %, 2 100 % wartoéci nominalnej mocy wrwojed/rdzeni
tyeh przekiadnikéw; w przypadke wystgpienia konlecznodei docigZenia rdzenia pomisrowego jako
docigienic nalety zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
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$ywszystide elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony | urzgdzenia wehodzges w skdad nldado pomiarowego

powinny byé przystosowane do plombowaniag

S)de urwojenia wiérnego przekindnikéw prgdowyeh nie moina przylaczad innyeh preyrzgddw pozs
liczmikiem energii elekéryeznej oraz w uzasaduionych przypadksch rezystordw dovigeafgcyeb;
19)urzgdzenia pomocnicze powinny byé:

ajzabudowane w oslonach przystesowanych do oplombowania,

bjzabezpicczone od zwar | przepieé od strony zasilania oraz dedathowe w preypadku modemu od praepleé
od strony lini transmisvinej;

11} w poblide licznika zainstalowaé podwéjne gniszdo 230 V AC;

12} licznik oraz pozostale clementy pomocnicze naley zabudowaé w szafie pomiarowej.

Urzgdzenia wchodzgee w skiad uldadu pomisrowo-rozliczeniowego muszyg spelnial wymagania prawa,a w
szczegdlnotel posiadad legalizacje Vub certyfikat zgodmodci z wymaganiami zasadniczymi (MID) ilub
homofogacje, zgodnie z wymaganiami okreflonym!i dla danego urzadzenia. W przypadku urzgdzed, dia
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadaé odpowiednie dwiadectwo
potwierdzajgee poprawneéé pomiardéw ($wiadectwo wzorcowania). Powyisze badania powinny byé
wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami.

V.ILEWymagania techniczne dotyezgee ukladéw transmisii danych pomiarowych:
1) Uklad pomiarowy nalety wyposaiyé w ulklad transmisji danych pomiarowyeh do Lokalnego Systemu
Pemiasrgwe-Rozgliczeniowego (LEPR),
2} transmisjs danych z ukladu pomigrowo-rozliczeniowege energii eleltrycznej do LSPR powlnna byé
realizowana w sposéb ,off-line” za poSrednictwem interfejsu szeregowego licznika energli elekiryeznej lub
rejestratora (koncentrators)
3) jako droge transmisji danyeh naledy przyjad transmisje GSM/GPRS z kartg GSM do APN ENEA
OPERATOR Oddzial Dystrybucji Gorzéw Whip. W przypadbv niewystarczajgeego poziomu sygnaly GSEM,
nalely przewidzied iong droge transmisji;
4} w przypadku pesiadania przez Uczestnika Rynku Detalicznego systemu sutematycznej rejestracii
danych pemiarowych, system ten powinien zapewnié preekezywanie danych na  serwer ftp Iub strome
www O8I ¢
5} uklad powinien zapewniaé znormalizowany standard protokolu transmisji, umoiliwiajzcy zdalny odezyt
danych pemiarewych do systemn pemisrowego ENEA Operator 8p. 2 0.0.,
6) urzadzenia technologiczne systemdw lgeznodel powinny posiadaé homologacje ministerstwa wiadciwego
ds. lacznedel, dopuszezajacs do instalowania § uZytkowania urzadzed na terenic Rzeczypospolite] Polskie.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenia obiektu powinny byé zpodne z zapisami dotyezgcymi zabezpleczenh jednostek wytworezyeh,

zawartymi w Instrukeji Ruchu § Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator 8p. 7 0.0.

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elekiryezna winna by¢ pobiersna przy wspélczyaniku mocy odpowiadajacym g ¢ < 04,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w nlkdadzie TN-C, w instalacji odbiorcze} nalely zastosowad
odpowiedni dia tege ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaienfowe]

I¥. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacie wewnetrzng nale2y wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastnaktury = dnia

12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie” (Dz.U, z
2015 r. poz. 1422 z péniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednic atesty, Przylaczane wzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornodé pa zaburzenia eleltromagnetycane oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzesi elekiromagnetycznych o wartodeiach przekraczajgcych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zsealizowanie zasilanda na podstawie przedmiotowych warankéw przyvlaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ushug dystrybuciji lub amowie kompleksowej standardowych parametrdéw jekosciowych
energii elekiryeznej w zakresie odchylen czestotliwodcei | napiecia, odkszizlcenia napigeia, zawartodel poszezegdlnyeh
harmonicznych, wskafnika dlugookresowego migotania swiatla, czasu owania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
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planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgceia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi mmowa ¢ przyigczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sa
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentagji
projektowych nalezy dolgezy¢ oswiadczenie projekianta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreflonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylgczenia: 2 Inta od daty ich doreczenia.
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