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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. urzadzen wytwérezych energii elektrycznej

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oczyszezalnia Sciekéw Przytoczna, Przytoczna, ul, Gajowa,
warunki dotycza przylaczenia do instalacji odbiorezej istniejacej
z moca przytaczeniowa 90 kW, moc urzadzen wytwoérczych 84 kW
na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do 1V grupy przylaczeniowej

I. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa 0,4kV

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W miejscu istniejgcego ztacza ZK1-1Pp Wodociagi dziatka nr 207/130 wybudowaé zlgeze ZKI-1Pp
dostosowane do przylaczenia wytworcey .
Ziacze zasili¢ istniejqca linig kablowa 0,4kV wyprowadzony z wyprowadzong z pola 0,4kV stacji
transformatorowej s-4788 Przytoczna Wodociagi
Istniejacy zlacze ZK1-1Pp zdemontowaé.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z c.0.:
a) Istniejacy sie€ przystosowad do przylaczenia instalacji fotowoltaicznej.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) Istniejgcq instalacje dostosowaé do zabudowy urzadzer wytwérezych.
b) Ze zlacza ZK1-1Pp wyprowadzi¢ wlz w kier. rozdzielni obiektu.
¢) Z rozdzielni obiektu zasili¢ urzadzenia wytwoércze energii elektrycznej.
d) Urzadzenia wytwoércze wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zaciski na wyjsciu przewod6w od zabezpieczenia w zljczu kablowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnodci sieci i instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

zlacze ZK1-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
V.LL Uklad pomiarowo-rozliczeniowy wymiany:
W zlaczu ZK1-1Pp zabudowany zostanie uklad pélposredni.
Przekladniki pradowe w ukladach pomiarowych powinny mieé¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladno$ci 0,2s sluzace do pomiaru energii clektrycznej.

Licznik energii elektrycznej w ukladach pomiarowo — rozliczeniowych powinien mieé Kklase nie gorszy
niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej oraz posiadaé dwukierunkowy pomiar
energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjy profili obeigzenia.
Uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy
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czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy.

Powinien by¢ moiliwy lokalny, pelny odezyt ukladu pomiarowego w przypadkun awarii laczy
transmisyjnych Jub w celach kontrolnych.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowego
musza byé przystosowane do plombowania.

Szczegblowe wymogi  dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych
zawiera IRIESD ENEA Operator sp. z 0.0.

V.LII Uklad pomiarowy OZE:

I) DIa falownikéw do 40kW:

1) Zabudowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy;

2) zabudowaé licznik energii elektrycznej umoizliwiajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej;

3) licznik energii elektrycznej powinien:

a) posiadaé klas¢ dokladnoS$ci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej,

b) umozliwiaé¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy;

¢) powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

4} uklad pomiarowy powinien posiadaé uklad synchronizacji czasu rzeczywistego ¢o najmniej raz na dobe
lub umoizliwiaé¢ zdalna synchronizacje poprzez LSPR

5) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowego
powinny byé przystosowane do plombowania;

6) urzadzenia pomocnicze powinny byé:

a) zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,

b) zabezpieczone od zwaré¢ i przepi¢é od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadkue modemu od
przepi¢é od strony linii transmisyjnej;

T) w peblizu licznika zainstalowa¢é¢ podwdjne gniazdo 230 V AC;

8) licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej.

Urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spelnia¢ wymagania prawa, a w
szczegblnosci posiadaé legalizacje i/lub certyfikat zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
hemologacj¢, zgodnie z wymaganiami okreflonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadaé¢ odpowiednie §wiadectwo
potwierdzajace poprawno$¢ pomiaréw (Swiadectwo wzorcowania). PowyZsze badania powinny by¢
wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

IT) Dla falownikéw powyzZej 40kW:

1yzabudowa¢é pélposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy;

2)zabudowaé licznik energii elektrycznej umozliwiajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej;
Ilicznik energii elektrycznej powinien:

a)posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b)umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy;

c)posiadaé rejestry 12h i U2h;

d)powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowege w przypadku awarii laczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

d)licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator

S)uklad pomiarowy powinien posiada¢ uklad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobg
lub umeoiliwiaé zdalng synchronizacje poprzez LSPR;

6)przekladniki pradowe powinny:

a)posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 1 (zalecana klasa {,5),

b)Przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy

z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20-120 % ich pradu znamionowego.

c)posiadaé wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych nie wigkszy niz 5.
W przypadku modernizacji ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza

si¢ pozostawienie dotychezasowych przekladnikéw pradowych o wspélezynniku FS > §, o ile spelniaja one
pozostale wymagania IRiESD.

7)moc znamionowa rdzeni i uzwajen przekladnikéw pomiarowych powinna zostaé dobrana tak, zeby
obcigzenie strony wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartoSci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni
tych przekladnikéw; w przypadku wystapienia koniecznos$ci dociazenia rdzenia pomiarowego jako
docigZenie nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
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oplombowania;
8)wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad uktadu pomiarowego

powinny byé przystosowane do plombowania;

9)do uzwojenia wtornego przektadnikéw pradowych nie moina przylaczaé innych przyrzadéw poza
licznikiem energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych;
10)urzadzenia pomocnicze powinny byé:

a)zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

b)zabezpieczone od zwarc i przepigé od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od przepigé
od strony linii transmisyjnej;

11) w poblizu licznika zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 VAC;

12) licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej.

Urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelniaé wymagania prawa, a w
szczegblnofci posiadaé legalizacjg ilub certyfikat zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktorych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzgdzenie musi posiadaé odpowiednie §wiadectwo
potwierdzajace poprawno$é pomiaréw (§wiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny byé
wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowiazujycymi normami i przepisami.

V.IL.Wymagania techniczne dotyczace ukladéw transmisji danych pomiarowych:
1) Uklad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR),
2) transmisja danych z ukiadu pomiarewo-rozliczeniowego energii elektrycznej do LSPR powinna byé
realizowana w spos6b ,,off-line” za posrednictwem interfejsu szeregowego licznika energii elektrycznej lub
rejesiratora (koncentratora)
3) jako droge transmisji danych nalezy przyjaé transmisj¢ GSM/GPRS z kartg GSM do APN ENEA
OPERATOR Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wlkp. W przypadku niewystarczajjcego poziomu sygnalu GSM,
nalezy przewidzie inng droge¢ transmisji;
4) w przypadku posiadania przez Uczestnika Rynku Detalicznego systemu automatycznej rejestracji
danych pomiarowych, system ten powinien zapewnié¢ przekazywanie danych na serwer ftp lub strong
www OSD ;
5) uklad powinien zapewniaé znormalizowany standard protokolu transmisji, umozliwiajacy zdalny odezyt
danych pomiarowych do systemu pomiarowego ENEA Operator Sp. z o0.0,,
6) urzadzenia technologiczne systemdéw lycznosei powinny posiadaé homologacje ministerstwa wlasciwego
ds. lacznosci, dopuszezajaes do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenia obiektu powinny by¢ zgodne z zapisami dotyczacymi zabezpieczen jednostek wytwérezych,
zawartymi w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNELI:
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U, z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylagczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowangj i
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planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylgczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezenych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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