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. OPIS TECHNICZNY

1. Stanistniejacy
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na dziatce nr 5/1 w m. Rokitno. Dziatka
zabudowana jest infrastrukturg techniczng stacji uzdatniania wody znajduje sie w terenie
zabudowanym. Dojazd do dziatki z drogi publicznej. Teren objety inwestycjg nie lezy w granicach
obszaru gorniczego i podlega ochronie konserwatora zabytkdw — dziatka potozona jest na obszarze
stanowiska archeologicznego (nr stanowiska w AZP — 70), nie lezy w obszarze Natura 2000 ani nie
bedzie oddziatywat na taki obszar.

2. Przedmiot Opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturg techniczng (konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery
DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nN/SN, uktady pomiarowo- zabezpieczajgce
oraz pozostate oprzyrzgdowanie) stuzgcej do wytwarzania energii elektrycznej z energii storica o
tacznej mocy 10 kW -, Elektrownia Stoneczna SUW Rokitno”

3. Podstawy opracowania
Podstawe opracowania instalacji fotowoltaicznej stanowia:

e Zlecenie Zamawiajacego,

e Warunki techniczno-eksploatacyjne producenta (dostawcy) urzadzen,
e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Wizja lokalna.

Podstawowe normy, przepisy i dokumenty zawierajgce dane wejsciowe:
Dokumenty

e Karta katalogowa panelu fotowoltaicznego,
e Karta katalogowa falownika,

e Instrukcja montazu falownika,
Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr
243 poz. 1623),

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz.
478)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U.
2006 nr 89 poz. 625, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287),



e Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.
Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochron przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.

2003 nr 169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami)
Normy

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zestaw norm.

e PN-86/E-05003/01

e PN-86/E-05003/03

e PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

e PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

e PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczenie i identyfikacja - Oznaczenia i identyfikacje zaciskéw
urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdélne zasady systemu
alfanumerycznego

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Zz maszyna, oznaczenie i identyfikacja - Oznaczenia i identyfikacje przewoddw
barwami albo cyframi.

e PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

e PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych,

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-EN 50419 Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
artykutem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

e PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczacymi zasilania elektrycznego- Wymagania bezpieczenstwa.



e PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

e PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czesc
1: Wymagania dotyczace konstrukcji,

e PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czesc
2: Wymagania dotyczace badan,

e PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytaczone do sieci elektrycznej.
Minimalne wymagania dotyczace dokumentacji systemu, badania rozruchowe
i wymagania kontrolne,

e PN-EN 61173:2002 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik,

e PN-EN 62116:2011 Procedura badania ochrony przed zanikiem napiecia w sieci
w przypadku falownikéw fotowoltaicznych wtaczonych do sieci energetycznej,

e PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytgczone do sieci elektrycznej.
Minimalne wymagania dotyczace dokumentacji systemu, badania rozruchowe i
wymagania kontrolne,

e PN-EN ISO 9488:2002 Energia stoneczna — Terminologia,

4. Zakres opracowania

W opracowaniu ujeto:
o projekt instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z osprzetem;

e usytuowanie modutéw PV;
e przytgcze do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej;

5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane, jako teren inwestycji tj. 3359 5/1. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 (dz. u. nr 257 poz. 2573).

6. Rozwigzania projektowe
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarza¢c energie

promieniowania stonecznego na energie elektryczng i po odpowiednim jej
przetransformowaniu dostarcza¢ do systemu wewnetrznego elektroenergetycznego
budynku.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy
przytaczeniowej, sktadac sie bedzie z nastepujacy elementow:

¢ ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilosci 36 szt.,

o falowniki o mocy znamionowej 9,45 kW w ilosci 1 szt.

e instalacja elektryczna pradu statego

e trojfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego
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Elektrownia stoneczna skiada sie z 36 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o
tacznej mocy 9,45 kWp. Zastosowane panele beda wspotpracowaty z tréjfazowym
falownikiem o tacznej mocy 10 kW. Energia elektryczna produkowana przez elektrownie
stoneczng bedzie wykorzystywana wytaczenie na wilasne potrzeby i nie bedzie
odsprzedawana do sieci.

Projektowana instalacja bedzie zasila¢ urzadzenia odbiorcze w obiektu.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa 9,54 kWp
Liczba modutéow fotowoltaicznych 36
Powierzchnia przechwytujaca 58,68 m?
Liczba pasm 4
Napiecie maksymalne @STC (Voc) 358,2V
Napiecie przy mocy maksymalnej @STC (Vmpp) 283,55V
Prad zwarciowy @STC (lIsc) 36,04 A
Prad przy maksymalnej mocy @STC (Impp) 33,92A
6.1. Zagospodarowanie terenu:

Cato$¢ instalacji , wraz z przytgczem, umieszczona zostanie na dziatce nr 5/1 o powierzchni 0,28 ha.
Zgodnie z przepisami, oraz wydanymi warunkami zabudowy. Rozmieszczenie infrastruktury systemu
fotowoltaicznego wg rys. PB-E-ZI-01.

6.2. Generator fotowoltaiczny
Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowanych

zostanie 36 modutéw fotowoltaicznych o mocy 265 Wp kazdy. Moduty fotowoltaiczne to
urzadzenia elektroniczne, ktére za pomocg zjawiska fotowoltaicznego stuzg do zamiany
energii stonecznej na prad elektryczny. Moduty zostang podzielone na sekcje zgodnie z
wielkoscig opisanych dalej falownikéw sieciowych. Moduty umocowane beda ziemi na
konstrukcji nosnej zabezpieczonej przez podrywaniem i przesuwaniem z ekspozycjg w
kierunku potudniowym.

Panel posiada zabezpieczenie w postaci diod bocznikujgco-blokujacych majacych na celu
ochrone przed przeptywem pradu wstecznego co w przypadku zacienienia czesci ogniw
lub catych modutéw zabezpiecza go przed uszkodzeniami typu wypalenia, wytopienia
badz przegrzania.

Wymiary panelu:
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Moduty PV zostang podzielone na sekcje. Nastepnie sekcje gtéwne zostang
podzielone na sekcje robocze dotgczane do falownikdéw. Panele w sekcjach
roboczych zostang potaczone szeregowo. (wiecej z rozdziale ,konfiguracja paneli i
falownika”).

Podstawowe dane modutu fotowoltaicznego o mocy 265Wp:

Dane konstrukcyjne modutow
Technologia Si-Polikrystaliczne
Moc znamionowa 265,00 W
Tolerancja 1,80%
Napiecie jatowe (Voc) 39,80V
(N\frﬂss)e przy maksymalnej mocy 31,50 V
Prad zwarciowy (Isc) 9,01 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 8,48 A
Ptaszczyzna 1,63 m?
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Wydajnosé 16,3%
6.3. Falowniki

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji projektuje sie
tréjfazowy falownik o mocy 10 kW. Energia pradu statego generowana przez panele
fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztattniku beztransformatorowym na energie
pradu zmiennego o wartosci napiecia 230/400V. Parametry wyjsSciowe beda zgodne z
aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej, do ktérej wpiete bedzie wyjscie instalacji.
W przypadku zaniku pradu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie
bedzie generowata pradu (zabezpieczenie anty-wyspowe).

Role roztacznikéw poszczegdlnych generatoréw petni¢ bedzie ESS (Elektronic Solar
Switch), zabudowany w falowniku. taczenia poszczegolnych generatoréw do falownika
zostang zrealizowane za pomocg kabli FlexiSun PV1-F o odpowiednim przekroju.
Projektowane falowniki posiadajg fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniowg po
stronie DC oraz ochrone przed zamiang biegunéw. W przypadku przecigzenia nastepuje
automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie mocy produkowanej. Ochrone przed
wyidukowanymi  przepieciami spowodowanymi wyfadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe zabudowane w
falownikach jako ich fabryczne wyposazenie a takze zewnetrzne ochronniki dodatkowo
ochraniajgce uktad filtréw falownika. Odgromniki zewnetrzne nalezy montowa¢ w

obwodach instalowanych przy falownikach.
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6.3.1. Specyfikacja techniczna falownika

Szczegoty konstrukcyjne falownika

Moc znamionowa 10,20 kW
Moc maksymalna 19,50 kW
Maksimum wydajnosci 98,00%
Europejska wydajnos¢ 97,40%
Maksymalne napiecie z PV 1000,00V
Minimalne napiecie MPPT 200,00V
Maksymalne napiecie MPPT 800,00V
Maksymalny prad wejsciowy 62,30 A
Numer MPPT 2
AC napiecie przemienne 230,00V
wyjsciowe

Wyjscie Tréjfazowy
Transformator separacyjny False
Czestotliwos$é 50/60 Hz

6.3.2. Konfiguracja panelii falownikéw
Projektowana elektrownia stoneczna sktadaé sie bedzie z zespotdw modutdéw

fotowoltaicznych podzielonych na sekcje. Wykorzystany zostanie falownik, o mocy 10

kW, bedzie on wspotpracowac z 36 modutami fotowoltaicznymi.

Konfiguracja falownika:

Parametry elektryczne pasm
Liczba modutéw fotowoltaicznych w serii 9
Moc znamionowa 2,385 kW
Napiecie jatowe (Voc) 358,2 V
Prad zwarciowy (lsc) 9,01 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 8,48 A

System fotowoltaiczny sktada sie z 4 paneli DC, ponizej wymienione sg konfiguracje
paneli elektrycznych w systemie:

Liczba wejéé 1
Maksymalny prad dla kazdego wejscia 9,01A
Maksymalne napiecie wejsciowe 390,99V
Maksymalny prad wyjsciowy 9,01A
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Urzadzenie wejsciowe ABB OT16F4N2
Prad znamionowy urzadzenia wejsciowego 16,00 A
Ostona Zaden
Ostona pradu znamionowego 0,00 A
Dioda blokujaca Zaden
Prad znamionowy diody blokujacej 0,00 A
Urzadzenie wyjsSciowe ABB OT16F4N2
Prad znamionowy urzadzenia wyjsciowego 16,00 A
Odgromnik ABB OVR PV 40 600 P
Kategoria odgromnika 1]
Napiecie odgromnika 600,00 V
6.4. Okablowanie

Okablowanie AC oraz DC prowadzi¢ zgodnie ze schematem PB-E-ZI-03. Potgczenia miedzymodutowe
beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Kabel uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 40 cm
na podsypce piaskowej 10 cm oraz przykryé warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu co najmniej 15 cm i folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla winna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w ptaszczyznie
poziomej. Odchylenie fali od cieciwy winno wynosi¢ okoto 0.3 m na dfugosci okoto 10 m. Gtebokosé
utozenia kabla mierzona od powierzchni projektowanego terenu do zewnetrznej powierzchni kabla
winna wynosi¢ 70 cm.

Przy wprowadzeniu kabla do rozdzielni oraz przy mufach nalezy przewidzie¢ zapas kabla o dtugosci 2
m. Kable nalezy uktadad przy uzyciu niezbednej ilosci przelotowych i kagtowych rolek tozyskowanych.

Metoda uktadania kabli — rozcigganie — winna zapewniadé:
- zachowanie powtok w stanie nienaruszonym

- zachowanie trwatosci izolacyjnej

- zachowanie przekroju zyt roboczych i powrotnych

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.5. Konstrukcje wsporcze
Projektuje sie konstrukcje wsporcze aluminiowo- stalowe, zabezpieczone powtoka antykorozyjng, o
wymiarach jak na rys. Konstrukcje . Konstrukcje wbijane bezposrednio w ziemie na gtebokos¢ ok. 1,75
m.

6.6. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej
Moduty fotowoltaiczne PV objete systemem pofaczen wyréwnawczych. Kazdy modut przytaczony
przewodem LgY 6mm:2 do konstrukcji bazowej. Nalezy uziemi¢ kazdg z kratownic konstrukcji
wsporczej. Projektuje sie wykonanie uzioméw pionowych i uziemienie konstrukcji za pomocg tasmy
stalowej FeZn 25x4.
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6.7. Skrzyzowania i zblizenia

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych wykonywaé recznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu
istniejgcych urzadzeA podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomic¢ zainteresowane
jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem
utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe.

6.8. Wymagania dodatkowe
Nalezy stosowa¢ materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz 12
miesiecy przed instalacjg. Materiaty oraz osprzet winny posiadaé certyfikaty wystawione przez
jednostki akredytowane przez PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzg ich
wykonanie z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

7. Obliczenia:

W celu doboru falownika jest zazwyczaj konieczne, aby zweryfikowa¢ zgodnosé
uzywanych falownikéw z polami fotowoltaicznymi.

Weryfikacja falownikow odnosi sie do sekcji pradu statego systemu fotowoltaicznego i
dotyczy:

¢ Weryfikacja napiecia statego
e Weryfikacja pradu statego
e Weryfikacja mocy

Weryfikacja napiecia statego

Sprawdzenie napiecia statego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napiec
dostarczanych przez pole fotowoltaiczne jest zgodny z zakresem wahan napiecia
wejsciowego falownika.

Innymi stowy, niezbedne jest, aby wyliczy¢ minimalny i maksymalny poziom napiecia
pola ogniw fotowoltaicznych i zweryfikowaé, ze pierwszy jest wiekszy od minimalnej
dopuszczalnej dla napiecia wejsciowego falownika, a drugi jest mniejszy od
maksymalnego napiecia wejsciowego dopuszczalnego przez falownik.

Weryfikacja pradu statego
Weryfikacja pradu statego wykonywana jest w celu sprawdzenia, czy prad zwarciowy pola
PV @ STC jest mniejszy niz maksymalna dopuszczalna pradu wejsciowego falownika.

Weryfikacja mocy

Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy
konwersji DC / AC (suma mocy znamionowej falownika) jest wieksza niz 80,00% i
mniejsza niz 120,00% mocy znamionowej systemu fotowoltaicznego (suma mocy
znamionowej modutow fotowoltaicznych).

Ponizsze tabele przedstawiajg wynik tych weryfikacji.

Mppt1 - Minimalne napiecie w temperaturze modutu z 61,36°C (241,82 V) > Minimalne napiecie MPPT (200

Limit o
imity napiecia V)

Mppt2 - Minimalne napiecie w temperaturze modutu z 61,36°C (241,82 V) > Minimalne napiecie MPPT (200

Limity napiecia V)

Mpptl - Maksymalne napiecie w temperaturze modutu z -3,61°C (316,29 V) < Maksymalne napiecie MPPT

Limity napiecia (800 V)

Limity napiecia

Mppt2 - Maksymalne napiecie w temperaturze modutu z -3,61°C (316,29 V) < Maksymalne napiecie MPPT
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(800 V)

Mpptl - Napiecie jatowe w temperaturze modutu z -3,61°C (390,99 V) < Maksymalne napiecie falownika

Limity napiecia (1000 V)

Mppt2 - Napiecie jatowe w temperaturze modutu z -3,61°C (390,99 V) < Maksymalne napiecie falownika

Limity napiecia (1000 V)
Limity pradu Mpptl - Prad zwarciowy (18,02 A) < Maksymalny prad falownika (31,15 A)
Limity pradu Mppt2 - Prad zwarciowy (18,02 A) < Maksymalny prad falownika (31,15 A)
Limity mocy Wspdtczynnik wielkosci mocy (80 %) < (94%) < (120 %)

Zwymiarowanie przewoddw elektrycznych obejmuje nastepujace obliczenia:
e Obliczanie spadku napiecia
Obliczanie spadku napiecia

Znajac diugos¢ przewodu, typ kabla i maksymalny prad na nim, obliczenie procenta
spadku napiecia dla kabla na prad staty jest uzyskane ze stosunku:

AV% =2 R ' Inom' -
Viom 1000
gdzie:
L to diugos¢ przewodu w metrach
Inom jest to prad w kablu @STC
Viom jest to napiecie na kablu @STC
R jest to odpornos¢ kabla na km dtugosci, w temperaturze 80 °C

Nalezy zwroci¢ uwage na dtugos¢ kabla, typ kabla i prad maksymalny, obliczanie
procentowego spadku napiecia na kablu dla prad przemiennego uzyskuje sie z relacji:
Uwaga: diugosé przewodu, rodzaj kabla i maksymalny prad, ktéry ptynie, obliczenie
procenta spadku napiecia dla przewodu, jest uzyskane z relacji:

Dla linii jednofazowej: VR? + X? L

AV% =2 “Thom”’
Vo 1000

Dla linii tréjfazowe;: VR? + X? L

AV,, =1,73- oom”
AC 1000
gdzie:
L to diugos¢ przewodu w metrach
Tnom jest to prad w kablu @STC
Vac jest to napiecie sieci
R, X sg to odpornos¢ I reaktancja linii na km diugosci, w temperaturze 80 °C

Ponizsze tabele przedstawiajg wykaz kabli uzywanych w systemie.

Etykieta Opis Spadek napigcia Dtugosé
Cc1 Z: Inverter:1 Do: Sie¢ elektryczna 0,83% 33,6m
Z: Uziemieni -DC - :1:4 Do:
o Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:4 Do 0,10% 727m
Inverter:1
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Z: Str:4 Do: Uziemienie ochronne-DC -

c3 0,11% 4,83
Inverter:1:4 ? m

c4 Przewdd tgczacy moduty: Str:4 0,49% 14,76 m

s Z: Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:3 Do: 0,09% 677 m
Inverter:1

6 Z: Str:3 Do: Uziemienie ochronne-DC - 0,11% 486m
Inverter:1:3

c7 Przewdd tgczacy moduty: Str:3 0,49% 14,76 m

s Z: Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:2 Do: 0,19% 14,34 m
Inverter:1

o Z: Str:2 Do: Uziemienie ochronne-DC - 0,11% 478 m
Inverter:1:2

c10 Przewdd faczacy moduty: Str:2 0,49% 14,76 m

c11 Z: Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:1 Do: 0,19% 13,87 m
Inverter:1

c12 Z: Str:1 Do: Uziemienie ochronne-DC - 0,11% 48m
Inverter:1:1

C13 Przewdd taczacy moduty: Str:1 0,49% 14,76 m

Prad szczytowy
Maksymalne dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie zespotu inwerteréw
1*9

10200
Isz = =16,12 A
V3 =400 = 0,93

Wartos¢ zabezpieczenia 25 A
Spadek napiecia
Prad staty (dla pojedynczego zestawu paneli)

2xInxlx 100
AT =

[%%]

gxlnxs

e In prad znamionowy

e L dtugosc linii [m]

e & konduktywnos¢, dla miedzi 58 [S*m/mm?],
e Un, napiecie znamionowe[V]

o 5 przekrdj kabla zailajacego [mm?]

Spadek napiecia wyznaczony dla przewoddw powyzej
Prad przemienny tréjfazowy (ztacze kablowe)

V3xInxlxcosex 100

AT =
gxiinxs

e In prad znamionowy
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e L dtugosc linii [m]
e 7 konduktywnos¢, dla miedzi 58 [S*m/mm?],
e Un, napiecie znamionowe[V]
e 5 przekrdj kabla zailajacego [mm?]
Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach <8%

Zabezpieczenie przed pradami wstecznymi, zwarciowe bezpieczniki o
charakterystyce gPV

ldxlsc=In=24xlIsc

e Isc znamionowy prad zwarcia modutéw PV
e In znamionowy prad bezpiecznika

1,4%9,01<In<2,4%901
12,61 < In < 21,62

In=16[A]

Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepiec¢ SPD typ 2 dla 9 paneli w
rzedzie

Us = 1,2xUoc 5tc

e Uoc stc napiecie na zaciskach nieobcigzonego modutu PV
(przy jego otwartych stykach) lub rzedu szeregowo
podtaczonych modutéw PV (open circuit voltage)

Uec =1,2+39,80+10 = 477,6V

ABB OVR PV 40 600 P -> do 600[V] Uc

Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepie¢ SPD typ 1 dla falownika
SYMO 10.0-3-M

Uc = 270 [V]

Hager SPD Ogranicznik przepie¢ Typ 2, 3P -> 500[V] Uc

8. Badania i pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzadzen w tym:

e pomiar rezystancji izolacji zyty roboczej kabla,

e sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla,
e proby napieciowe szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla,
e proby napieciowe izolacji zyty roboczej kabla,

e pomiar wspodfczynnika strat dielektrycznych tgé,
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e pomiar poziomu wytadowan niezupetnych w kablu

9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu budowlano-wykonawczego do uwzglednienia
przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane — Dz. U. Nr
129 poz.1439)

Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie niezabudowanym. Na bazie poréwnawczej robot
przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegdétowego zakresu robodt
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych
prowadzenie moze stwarzac zagrozenie:

e roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu;

e  roboty wykonywane w poblizu linii kablowych SN i nN;

e roboty wykonywane w poblizu urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem.
e  prace wykonywane przy uzyciu podnosnika;

o  ryzyko upadku z wysokosci;

Wyszczegdlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktérych wykonanie moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do
wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac
W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac sie do przepisdw okreslajgcych
sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

e w poblizu istniejgcych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywadé
recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé;

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem
cztowieka do wykopu;

e  zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych;

e  prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywac w
rekawicach i pétbutach dielektrycznych;

e w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byty wykazane na mapach do
projektowania nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki
branzowe.

11. Uwagi koncowe
1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
oraz PN.

2) Wykopy wykonad recznie przy zblizeniu do istniejgcych instalacji podziemnych.
3) Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z witascicielami dziatek.

4) Przed zgtoszeniem robdt do koncowego odbioru nalezy wykonaé préby montazowe, z ktérych
sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

5) Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
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6) Po zakonczeniu budowy nawierzchnie w miejscu wykonywanych robdét doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

7) Wszystkie urzadzenia zasilajgce, do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego witgcznie nalezy
przystosowac do plombowania.

1. DOKOMENTY FORMALNO — PRAWNE
1. Decyzja o warunkach zabudowy
2. Wypis z wykazu dziatek i podmiotéw
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