Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej w m-$ci Goraj, gm. Przytoczna — ETAP Il

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i cel opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem ti. Gming Przytoczna,
ul. Rokitnianiska 4, 66-340 Przytoczna, a Wykonawcg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp.j. dla zadania
inwestycyjnego pt.

,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tfocznej dla miejscowosci Goraj wraz z przesytem
Sciekéw do miejscowosci Przytoczna
na terenie dziatek: Obreb 8 - Goraj 167/23, 167/49, 167/50, 78, 161/1, 167/14, 143, 109/5, 147, 73, 41, 50, 83.
Jednostka ewidencyjna Przytoczna — ETAP II”
KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

wstepne uzgodnienia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne wigczenia

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

wizja lokalna w terenie,

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tfocznej w miejscowosci Goraj, gm. Przytoczna wraz z przesytem $ciekéw do miejscowosci Przytoczna. Scieki z
miejscowosci Goraj zostang odprowadzane do istniejgcej kanalizacji w m-$ci Przytoczna.

Zakres projektu obejmuje:

—  kanalizacje sanitarng grawitacyjng @200mm, @160mm PVC, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury
klasy 8kN/m?, uzbrojong w studnie @1,0m beton C35/45, studnie @0,400m PP, komory krat @1,2m beton
C35/45

—  kanalizacje tfoczng z rur @90mm, @90mm PE100-RC SDR17 wraz z armaturg na-/odpowietrzajaca

—  przepompownie Sciekéw PS2, PS3, PS4

— ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy przepompowni PS4,

— instalacje elektryczng zalicznikowg dla przepompowni $ciekow.

Inwestycja podzielona zostata na Il ETAPY — ze wzgledu na p6zniejsza realizacje.

Miejscowosc Goraj potozona jest na wschod od miejscowosci Przytoczna. Miejscowosc nie posiada kanalizacji
sanitarnej. Scieki zostang odprowadzone poprzez projektowany uktad kanalizacyjny grawitacyjno-ttoczny do
projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowos$ci Przytoczna, skad nastepnie istniejgcym uktadem
kanalizacyjnym zostang odprowadzone do oczyszczalni Sciekbw w miejscowoSci Przytoczna. Lokalizacja punktu
wigczenia — dziatka nr 51/7. Wigczenie projektowang siecig grawitacyjng @200mm PVC do studni istniejgcej Sistn.
o rzednych 56,97/54,67 ( w zakresie ETAPU ).

Miejsce wigczenia
Miejsce wigczenia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wtgczenia z dnia 05.02.2015r. oraz pismem
WOKAMID Sp. zo.o. Z dnia 10.03.2016r.

3.0. Stan istniejacy gospodarki $ciekowej na terenie objetym opracowaniem

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjng, wodociggowa, energetyczng
fragmentami w kanalizacje deszczowsq. Na terenie Goraja nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

Scieki odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikéw, na kilku posesjach zamontowane sg réwniez
przydomowe oczyszczalnie $ciekéw. Obecnie $cieki z zbiornikbw bezodptywowych wywozone sg wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie $ciekow. Projektowane sieci majg za zadanie wyeliminowanie zbiornikbw
bezodptywowych (czesto nieszczelnych) i odprowadzenie wspdinym szczelnym uktadem w systemie grawitacyjno-
tfocznym Sciekow na oczyszczalnie Sciekéw w Przytocznej (poprzez istniejgcg kanalizacje na terenie Przytocznej).

W obszarze inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejagcq infrastrukturg w tym m.i. z siecig energetyczng i
teletechniczng.

4.0. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
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— Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogoéw w zakresie warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczerstwa pozarowego i uzytkowania.

5.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu —

— Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac
zgodnie z projektem.

— Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 07/2015 z
dnia 30.09.2015r., Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.06.2015r. oraz miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego tj.:
>  Uchwaty nr XXV/115/96 Gminy Przytoczna z dnia 31 pazdziernika 1996r. (Dz. Urz. Woj.
Gorzowskiego nr 15 poz. 140 z dnia 23.12.1996r.),
B« Uchwaty nr XL/170/97 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego
nr 3 poz. 65 z dnia 10.03.1998r.),

— Inwestycja nie narusza postanowieri RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych i ich
usytuowania; Ustawy z dnia 21.03.985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekow; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami; Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody; RRM z dnia 9.11.2010r. W sprawie przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko; Ustawy z dnia 27.03.2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami Prawo budowlane; ustawy z dnia 21 marca
1985r. O drogach publicznych; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, RRM z dnia 9
listopada 2010r. W sprawie okreSlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko; ustawy z
dnia 28 marca 2003r. O transporcie kolejowym; RMI z dnia 7 sierpnia 2008r. W sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston
odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych ze zmianami.

— Podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy
zabytku nalezy:
y  wstrzymac roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
y  zabezpieczyc przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;
Yy  niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw | dalsze prace prowadzic¢
w porozumieniu z nim, a jesli nie jest to mozliwe Wajta Gminy Przytoczna

— Eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw emisyjnych i jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, a takze oddziatywanie tych obiektow nie
wptynie niekorzystnie na stan Srodowiska oraz zagroZenie Zycia i zdrowia ludzi.

— W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat, nalezy powiadomic niezwtocznie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Gminy
Przytoczna.

— Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie uktadu ruralistycznego miejscowosci Goraj, z uwagi na
zachowane wartoS$ci historyczne i ruralistyczne, uktad ten jest objety gminng ewidencjg zabytkéw i podlega
ochronie konserwatorskiej w my$l. Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece nad
zabytkami. Planowana inwestycja w cze$¢ zlokalizowanej na terenach dziatek nr ewid. 155/18, 155/29 miesci sie
w granicach historycznego zatozenia folwarcznego z poczatku XX w. wpisanego do rejestru zabytkéw. Inwestor
zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw decyzji LWKZ udzielajgcej pozwolenia na wykonywanie robdt
budowlanych na terenie zabytku wpisanego do rejestru (znak: ZA-G.5152.143.2015 z dnia 07.01.2016r).

— Kto w trakcie prowadzenia robdét budowlanych Ilub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest on zobowigzany wstrzymac¢ wszelkie prace moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkKrycia, oraz niezwfocznie powiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
Woéjta Gminy Przytoczna.

— Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty ro$linnej, w tym
drzewostanu. W obrebie systemu korzeniowego wykopy prowadzi¢ recznie (w obrebie grubszych korzeni), a w
razie konieczno$ci zastosowac przeciski. W przypadku lokalizacji sieci w poblizy drzew system korzeniowy i pnie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

— Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systemow korzeniowych.
— Nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod koronami drzew.

— Inwestycje prowadzi¢ w sposob eliminujgcy ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, zatem musi umozliwi¢ dostep
do drég publicznych, zaopatrzenie w wode, kanalizacje, energie elektryczng oraz korzystanie ze $rodkéw
tgcznosci. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich standardéw oraz warunkéw ochrony przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.
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. Przed przystgpieniem do robot zapoznac sie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
WOOS-11.4210.22.2015.AJ z dnia 19.06.2015r. oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 7/2015 z dnia 30.09.2015r..

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Badany teren obejmuje wie$ Goraj, oraz trase rurociggu tfocznego do Przytocznej, biegngcg poczgtkowo wzdtuz dro-
gi powiatowej, a nastepnie rownolegle do linii kolejowej Skwierzyna — Miedzychdd, a na koricowym odcinku do drogi
krajowej nr 24. Cato$¢ badanych tras potozona jest w granicach gminy Przytoczna, pow. miedzyrzecki, woj. lubuskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej, na ktérg na potudniowo
— zachodnim skraju Goraja natozony jest rozlegly pagor kemowy o wysokoSci ok. 40 m. Oprécz kemowego wzniesie-
nia rzezbe wysoczyzny urozmaicajg rynny glacjalne, oraz zagfebienia wytopiskowe o réznych rozmiarach — wie$ Go-
raj pofozona jest we wschodniej czesci takiego wytopiska, o Srednicy ok. 1 km, (najnizsze partie dna wytopiska zaj-
muje jezioro bez nazwy o nieregularnym ksztatcie, potozone na zachéd od zabudowan wsi). Rzedne otworéw wahajg
sie od 61.30 m n.p.m. (otwér nr 20 na zachodnim krancu trasy, na skraju obszaru zabudowy Przytocznej), do 75.71 m
n.p.m. (otw. nr 14 na zachodnim skraju Goraja); deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 14.41 m n.p.m.

Wedtug kryteriow okre$lonych w rozporzgdzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w
podfozu projektowanej kanalizacji sg proste.

7.0. Bilans sciekéw
Bilans $ciekéw sporzadzono na podstawie Sredniego zuzycia wody dla miejscowosci objetej opracowaniem. Przy doborze
urzgdzen uwzgledniono perspektywe pézniejszej rozbudowy sieci.

- 0,170 m*/d — zuzycie wody na mieszkarca

- wspofczynniki No = 2,2, N»— 1,8

- Qusr - Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw

- Qdmax - Maksymalne dobowe ilosci $ciekow

- Qhmax - Maksymalne godzinowe ilosci $ciekéw

Ukfad istniejacy

Scieki pochodzace z cato$ci inwestycji bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej na terenie
miejscowosci Przytoczna, skad nastepnie istniejgcym uktadem grawitacyjno-ttocznym zostang odprowadzone do
oczyszczalni $ciekéw w Przytocznej. Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi Qs.qco. = 773 m*/d i jest ona wystarczajgca
do przejecia dodatkowej iloSci Sciekow.

. Qd5’ Qdmax thax
Pompownia
m/d m/ld m/h dm®/s
pPS2 42,00 92,40 6,93 1,93
PS3 44 9,68 0,73 0,20
PS4 24 528 04 0,11
Uktad istniejacy

Scieki pochodzgce z caloéci inwestycji bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej na terenie
miejscowosci Przytoczna, skad nastepnie istniejgcym uktadem grawitacyjno-ttocznym zostang odprowadzone do
oczyszczalni $ciekow w Przytocznej. Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi Qs.qo. = 773 m*/d i jest ona wystarczajgca
do przejecia dodatkowej iloSci Sciekéw.

8.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych

- KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-
ttocznym. W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi:

—  system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm, @160mm PVC, klasy 8kN/m?,

—  przepompownie $ciekéw @1,2m polimerobeton,

—  komora krat — studnie @1,2m beton C35/45

—  studnie @1,0m beton C35/45, @0,400m PP

—  rurociggi ttoczne @90mm, @90mm PE100-RC SDR17
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— armatura na-/odpowietrzajgca.

Kolektory kanalizacji sanitarnej — ETAP Il zaprojektowano w pasie drég gminnych, drogi wojewddzkiej oraz
na terenach nalezgcych do ANR.

Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej
i $ciekéw oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
peiny asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

Sposdéb wigczenia do studni istniejgcych Sistn. o rzednych 56,97/54,67 (ETAP 1) poprzez tuleje ochronng
(przejscie szczelne), ktorg nalezy uprzednio osadzi¢ w Scianie istniejgcej studni z kregéw betonowych. W studni
wykonac kinete betonowg z betonu C35/45, wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Otwory w
Scianie istniejgcej studni, przeznaczone do osadzenia tulei ochronnych wykonac wytgcznie za pomocg wiertta
koronowego lub wyrzynarki do betonu. Rzedna wigczenia projektowanej sieci zgodnie z profilami podfuznymi
(rys. nr 8— ETAP ).

8.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek @200mm, @160mm PVC klasy S 8kN/m? lite o jednorodnej

strukturze przekroju odporne na dichlorometan.

Wymagania dotyczgce rur PVC — Znakowanie wewnetrzne rur PVC:

e rury PVC w Srednicach dn 2200 z nadrukiem wewngtrz umoZzliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury
$rednica oraz sztywno$¢ obwodowa (SN);

e  Wymagania normowe: (jedno z kryteriow normy) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze $ciankg litg
jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym odporne na dichlorometan (odpornosc¢
potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopienn zzelowania
(przetworzenia) PVC.

Gtéwny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki @1,0m oraz studzienki @0,400mPP.
Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonac¢ z pierscieniem odcigzajgcym, rzedne wtazéw studzienek
dostosowac do niwelety drogi.

e Studnie betonowe @1,0m prefabrykowane wykonane wg normy DIN 4034, Czes$¢ | z gotowg kinets,
przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi
mijakowo w dwdch rzedach w odlegfosci pionowej 250-300mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm.
Stopnie wiazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone powtokg z tworzywa. Kregi betonowe fgczone na
uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie $ciekéw. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym
min C35/45 niewentylowane, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wktadkg gumowg, o wysoko$ci min. 14 cm. Na
terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnieS¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu C35/45,
zbrojone stalg AllI34GS. Uwaga! Szczeliny na tgczeniach kregbw wewnatrz i na zewnatrz studni spoinowac na
gfadko. Miejsca spoinowania zaizolowa¢ materiatem ptynnym do izolacji.

e Studzienki rewizyjne z trzonowa rurgq karbowana @0,400m PP.

- Studzienki przeznaczone sg do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowej,

- zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM

- Studzienki PP usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne

powinny posiadac¢ zwienczenie zeliwne klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych

i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

UWAGA! Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne z wbudowanymi uszczelkami do montazu
rur gfadkich z PVC.

W PRZYPADKU WtACZENIA RURY KANALIZACYJNEJ DO STUDNI NA WYSOKOSCI 60CM | WIECEJ NAD
DNEM NALEZY ZASTOSOWAC KASKADY. ZAPROJEKTOWANO KASKADY DO MONTAZU NA ZEWNATRZ
STUDNI @1,0m BETON C35/45, ©0,400m PP. STUDNIE KASKADOWE OZNACZONE NA PROFILACH
PODLUZNYCH.

UWAGA! ZABRANIA SIE tACZENIA ZBIORNIKOW BEZODPtYWOWYCH Z PROJEKTOWANA KANALIZACJA
SANITARNA. WSZYSTKIE ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE KOLIDUJACE Z PRZYtACZAMI NALEZY
UPRZEDNIO ZLIKWIDOWAC. POZOSTALE ZBIORNIKI PRZEZNACZONE DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI!

ZABRANIA SIE TAKZE ODPROWADZANIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH.

e Komory krat - studnie betonowe @1,5m prefabrykowane z osadnikiem o gtebokosci 1,30m wykonane wg
normy DIN 4034. Kregi betonowe tgczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie
Sciekow. Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg AllI34GS. Uwaga! Szczeliny na tgczeniach kregow
wewnatrz i na zewnagtrz studni spoinowa¢ na gtadko. Miejsca spoinowania zaizolowa¢ materiatem ptynnym do
izolacji.
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W studni nalezy zamontowac krate z pretéw gtadkich wykonanych ze stali nierdzewnej o $rednicy 8mm i rozstawie
156mm. Szczegbty zgodnie z rysunkiem nr 13 — Komora Krat.

Uwaga ! W celu zapewnienia prawidfowej pracy urzadzenia nalezy zapewnic¢ regularne opréznianie komory
krat.

Whaz Zeliwny typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton, o wymiarach 700x900mm przystosowany do montazu w pasie
drogowym, umoZzliwiajgcy demontaz kraty znajdujgcej sie wewnatrz komory.

Dodatkowo w komorze nalezy zamontowac czujnik poziomu napetnienia studni osadzony w rurze @ 160mm PVC
(przymocowanej do podstawy studni i wyposazonej w naciecia na obwodzie o grubo$ci 2mm i wysokosci 4cm)
potfgczony z systemem monitoringu na warunkach eksploatatora sieci.

UWAGA! Przed komorg krat, na rurociggu grawitacyjnym dn200mm PVC, nalezy zamontowa¢ zasuwe nozowg
dn200mm umozliwiajacq odciecie doplywu sciekoéw, wyposazong w samoczyszczacg kieszen zapobiegajaca
gromadzeniu sie osadu zfogowego w szczelinach zasuwy, wykonang z materiatow odpornych na agresywne
dziatanie Sciekow.

Uwagi koncowe
- Pod rurociggi wykonac¢ podsypke piaskowg o gr 0,10m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po ufozeniu
rurociggu wykona¢ obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiadac PN-EN 13043:2004.
- Teren wokét wilazéw i skrzynek utwardzic w stopniu umoZzliwiajgcym ruch pojazdéw ciezkich poprzez
obudowanie kostkg betonowg o grubosci min. 15cm obszaru o promieniu 0,50m poza urzgdzenia oraz
oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw
w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika (zgodnie z PE-EN 1610:2002 oraz PN-EN 13508-2). Rury muszg
posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umoZliwiajgce jednoznaczne okre$lenie ich parametrow technicznych przy
wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako
zatgcznik do protokotu odbioru:
ptyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca inspekcji, z
zapisem spadkow chwilowych, odlegto$ci oraz daty i godziny wykonania
Y komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej wraz z mapg, gdzie nalezy wkreslic badane odcinki.
Y wykres poziomy rurociggu

8.2. Kanalizacja sanitarna tloczna
Kanalizacje zaprojektowano z rur @90mm, @90mm PE100-RC SDR17 tgczonych przez zgrzewanie. Rury te

gwarantujg wysoki stopienn szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjiag wody gruntowej i Sciekow oraz spetniajg
wymogi dla S$redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment
ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

e  zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace do zabudowy bezposrednio w ziemi DN8O. W przypadku zaworéw
do bezposredniej zabudowy w ziemi, aby umozliwi¢ odptyw wody rure obudowy az do pokrywy nalezy osadzi¢
w warstwie drenazowej. Jako przykrycie zastosowaé wtaz kanatowy @685mm z otworami wentylacyjnymi,
umozliwiajgcy doprowadzenie i odprowadzenie wymaganych iloSci powietrza. Zaprojektowano zawory w najwyzszych
punktach rurociggu.

UWAGA!

- Teren wokét wiazéw i skrzynek utwardzic¢ w stopniu umozliwiajgcym ruch pojazdow ciezkich poprzez
obudowanie kostkg betonowg o grubosci min. 15cm obszaru o promieniu 0,60m poza urzgdzenia oraz
oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

- Na caftej trasie rurociggu ttocznego nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
brgzowego z wktadkg stalowg uktadang ok 30cm nad rurociggiem oraz tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych
elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonac stupki z rur stalowych @50 mm i do nich przymocowac
tabliczki.

Przejscia poprzeczne pod drogg asfaltowg (w pasie drogi wojewoddzkiej) wykona¢ metodg bezwykopowag
przeciskiem w stalowej rurze ostonowej @168,3x4,6mm. W przypadku nawierzchni nieutwardzonej roboty ziemne
wykonywac¢ metodg rozkopu otwartego. Rury przewodowe uktada¢ na ptozach dystansowych o Srednicy od 97-
380mm i wysokoS$ci 25-130mm, dostosowane do spadku i Srednicy rury przewodowej. Korce rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Diugosci rur ostonowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspalnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95 717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej w m-$ci Goraj, gm. Przytoczna — ETAP Il

Scieki tloczone z przepompowni bedg odprowadzane poprzez rurociag tfoczny do studni rozpreznych wg odrebnego
opracowania.

Po wykonaniu rurociggu wykonac¢ probe ci$nieniowg na cisnienie 1,0 MPa przez okres 30min
i przeprowadzi¢ odbiér. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu wodag
w celu wyptukania wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych. Przy wykonywaniu wykopow uwzglednic ich
zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajgcych po terenie. Po zakonczeniu rob6t ziemnych
Wykonawca powinien doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego, fgcznie z zageszczeniem gruntu.

UWAGA:

- AUTORZY OPRACOWANIA NIE ODPOWIADAJA ZA NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE
TERENU UJAWNIONE PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI,

- PRACE BUDOWLANE W PASACH DROG NALEZ',Y WYKpNYWAC’ ZGODNIE Z WARUNKAMI
WYDANYMI PRZEZ POSZCZEGOLNYCH ZARZADCOW DROG WOJEWODZKIEJ (DECYZJA znak:
ZDW-ZG-WD-535-88/15 z dnia 03.11.2015r.) i DROG GMINNYCH (DECYZJA znak: RGGI.5548.1.2016 z
dnia 18.01.2016r.).

Zestawienie nawierzchni drég przewidzianych do odtworzenia:

e DROGA ASFALTOWA

S44-S62 — odcinek 392,30 m
S45-5885, T4-T16 — odcinek 205,30 m
T20 — SR2 — odcinek 3,00 m
S78 — odcinek 4,00 m

S82 — S§82.1 — odcinek 4,50 m
S83 — S104 — odcinek 457,00 m
S$89-5§89.1 — odcinek 3,00 m
S90-590.1 — odcinek 6,05 m
S91-S91.1 — odcinek 6,40 m
S93-S93.1 — odcinek 4,50 m
S95-S95.1 — odcinek 4,85 m
S96-S96.1 — odcinek 4,95 m
S97-S97.1 — odcinek 3,00 m
S98-S98.1 — odcinek 5,25 m
S99 -S99.1 — odcinek 5,00 m
S101 - S101.1 — odcinek 3,80 m
S83 - S83.1 — odcinek 5,10 m
S84 -S84.1 — odcinek 3,80 m
S47 — S47.1 — odcinek 3,60 m
S48 — S48.1 — odcinek 3,90 m
S49 — S49.1 — odcinek 3,90 m
S50 -S850.2 — odcinek 7,50 m
S51-S51.3 — odcinek 8,95 m
S54 — S54.1 — odcinek 3,95 m
S55-855.2 — odcinek 4,15 m
S56 — S56.1 — odcinek 3,90 m
S57 -S57.3 — odcinek 4,20 m
S58 — S58.3 — odcinek 4,25 m
S59 — S66 — odcinek 4,10 m
S62 — S62.1 — odcinek 3,80 m

O O O OO OO O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O O0

e DROGAZPLYT AZUROWYCH
o S83-S83.1-odcinek 10,00 m

¢ DROGA BRUKOWA
o S81.1-S81.4- odcinek 3,50 m
o S60.1—- S60.2 — odcinek 5,00 m
o S124-125- odcinek 33,00 m

e DROGA GRUNTOWA
o PS2-S44, PS2 — T4 — odcinek 28,50 m
o S43-S43.1 — odcinek 22,00 m
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S89-S89.1 — odcinek 45,00 m

S100 - S100.2 — odcinek 41,10 m

S66 — S72 — odcinek 163,00 m

S66 — S76 — odcinek 185,00 m

S66 — S66.1 — odcinek 8,45 m

PS3-S109, PS3 — SR3 — odcinek 99,00 m
S107 — S117 — odcinek 110,00 m

PS4 — S122 — odcinek 36,00 m

S120 - S124 — odcinek 25,00 m

O O O O O O 0 O O

e« DROGA BETON
o S98.1-898.2 - odcinek 29,00 m
o S98.1-S98.3 - odcinek 6,30 m

e CHODNIKZ PEYT BETONOWYCH
S45 — odcinek 1,50 m

S78 — odcinek 1,40 m

S82 - S82.1 — odcinek 1,50 m
S90 - S90.1 — odcinek 1,00 m
S91 - 891 .1 - odcinek 1,30 m
S93 - S93.1 — odcinek 1,00 m
S95 - S95.1 — odcinek 1,35 m
S96 — S96.1 — odcinek 1,560 m
S98 — §98.1 — odcinek 1,65 m
S99 -S99.1 — odcinek 1,40 m
S83 - S83.1 — odcinek 1,80 m
S84 — S84.1 — odcinek 1,40 m
S47 -S47.1 — odcinek 1,40 m
S48 -S48.1 — odcinek 1,45 m
S49 -S49.1 — odcinek1,40 m
S50.2-S50.3 — odcinek 2,10 m
S51.3-S51.4 — odcinek 2,50 m
S54 — S54.1 — odcinek 1,50 m
S55-855.2 — odcinek 2,00 m
S65 — S65.1 — odcinek 2,00 m
S57 — S57.3 — odcinek 1,50 m
S58-S58.3 — odcinek 1,40 m

O O 0O OO0 OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

e« CHODNIK BETON
o S97.1-odcinek 4,2 m
o S109 - S110 - odcinek 2,80 m
o S108- S108.1 - odcinek 2,80 m

e CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ (POLBRUK)
o S78-S78.3- odcinek 20,00 m
o S91.1-891.2 - odcinek 8,00 m
o S60- S60.1 - odcinek 19,00 m

Na calosci zadania nalezy teren przywroécic¢ do stanu pierwotnego.

8.3. Przepompownie sciekéw

Zaprojektowano tgcznie 5 przepompowni $ciekow, w zakresie ETAPU Il bedg trzy — oznaczenie na rysunkach
PS2, PS3, PS4.

Za przepompowniami $ciekow na rurociggu tlocznym w odlegtosci ok. 1m od krawedzi zbiornika
przepompowni zabudowac nozowg zasuwe krotkg DN 80 dla PS2, PS3, PS4; wykonang z zeliwa sferoidalnego, z
plytg odcinajgcg i ruchomymi kotnierzami przeznaczona do bezpos$redniej zabudowy w ziemi i kontaktu ze
Sciekami. Odcinek przepompownia — zasuwa wykonac z stali kwasoodpornej. Zasuwe potgczy¢ z rurociggiem za
pomocg mufy i tulei kotnierzowej @90 PE.

Rozwigzania konstrukcyjne
o wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
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pion ttoczny wewnatrz pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pion ttoczny tgczony kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie $ciekow,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
sciekow,

zasuwa zamontowana na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umoZzliwi¢ jej otwieranie i zamykanie
z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuwy z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sq wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekow,
drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pozostate pompownie wyposazone zostang we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp
Znajdujg sie w Swietle wtazu),

wilaz wykonany z materiatow odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wtazu i
Jjego lokalizacja na pfycie obudowy umoZliwiajg swobodny montaz | demontaz pomp zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, wtaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne
Jjego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano potgczenia
wyrownawcze, przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podigczeniem do
gtownej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

Pompy

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopiefi ochrony nie mniejszy niz IP 54,

posiada podwéjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg

spefnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilno$ci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.

o modufowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace pompowni
wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspdtpracujgcy z sondg poziomu do
ciggtego pomiaru zwierciadfa $ciekow
roztgcznik gtéwny,
zabezpieczenie zwarciowe
zabezpieczenie przecigzeniowe
dla mocy silnikow <5,0 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezposrednie),

o przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

o  wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zalezno$ci od wyposazenia pompy),

o grzatka z termostatem

o sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni $ciekow

o pfywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi

o modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzgdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach

o zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku

braku zasilania energetycznego

wytgcznik kranicowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

wytgcznik réznicowo — prgdowy

przetgcznik sie¢ — 0- agregat + wtyk

gniazda: 230V,

sygnalizator optyczno — akustyczny

ogranicznik przepie¢ typu C

O O O O

O O O O O O
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pompa zostata tak dobrana by zapewni¢ odpompowanie 100% wymaganej wydajno$ci, a druga stanowi jej

100% czynng rezerwe

korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowg, odporng na korozyjne oddziatywanie

Sciekow

Zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie prgdem
zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z moZzliwo$cig przewiniecia poza fabrykg
pomp. Silniki o mocy nominalnej powyzej 4,5 kW muszg mie¢ mozliwo$¢ rozruchu gwiazda —tréjkat.

Temperatura medium do 40°C

Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

Obudowa pompowni $ciekéw — polimerobeton

obudowa o parametrach technicznych:

o wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 80MPa,
O wytrzymato$c na rozcigganie przy zginaniu min. 15MPa

O odpornosc¢ chemiczna (pH 1-10),
o ciezar wiasciwy 2300 kg/m3.
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i no$nych (kolana sprzegtowe, wsporniki) wykonano bez

przewiercania obudowy w tzw. technologii bezotworowe.
otwory pod rurociggi i przej$cia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego

pompowni.

Zestawienie parametrow dobranej pompowni

Parametr PS1 PS2 PS3 PS4 PS5
Przeptyw obliczeniowy I/s 6,53 5,67 6,9 413 7,93
Przeptyw max I/s 25 12,5 12,5 16,1 25,0
Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia m 40,3 11,6 9,85 6,24 29,1
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia m 43,5 17,8 17,8 7,1 33,8
Obroty silnika obr/min 2935 2895 2895 1440 2940
Moc wejsciowa P1 kW 12,6 2,8 2,8 1,5 8,9
Nominalna moc silnika — P2 kW 11 2,2 2,2 1,1 7,5
Moc pompy P2 / prad znamionowy In 11,0/22,7 22/5,1 2,2/5,1 1,1/2,9 7,5/16,5
Ciecz Scieki
Liczba pomp 2 szt. w tym jedna rezerwowa
Przelot swobodny 80mm 65mm 65mm 80mm 80mm
Kroéciec ttoczny w pompowni DN80 DN65 DN65 DN80 DN80
Zestawienie rzednych przepompowni
Rzedne
PS do?)rl‘;wu Alarmu va‘I\:é MIN w PS zb%:'zika Po:si(lc::vi:(eanie Terenu Pokrywy
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [mn.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
PS2 65,98 65,88 65,58 65,28 64,68 64,56 68,40 68,40
PS3 67,86 67,76 67,46 67,16 66,56 66,44 69,90 69,90
PS4 67,37 67,27 66,97 66,67 65,99 65,87 70,36 70,66

Uwaga! Do obstugi projektowanej kanalizacji sanitarnej konieczne jest zapewnienie tréjnogu przenosnego
znajdujgcego sie na wyposazeniu eksploatatora. Powyzsze urzadzenie umozliwia prawidfowa konserwacje
projektowanych sieci i szybka reakcje eksploatatora w sytuacji awaryjnej.

Parametry urzgdzen, w ktére nalezy uzbroi¢ kazda przepompownie Sciekow:
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Tréjnég z wyciagarkg linowa przystosowany do wyciggania pomp o udzwigu 300kg. Wszystkie elementy
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Wyciggarka reczna z ling o dtugo$ci min. 10m zakonczong hakiem.
Wysokos$¢ podnoszenia h=2120mm, wymiary w Stanie roztozonym 2630x2300x2300mm oraz w Stanie zftoZzonym
2000x250x250mm.Oznakowanie zgodnie z CE.

Przesyta danych poprzez modut GPRS bezposrednio na serwer uzytkownika. System nalezy dostosowac
istniejgcego systemu bedgcego w posiadaniu uzytkownika tj. WOKAMID Sp. z o.o..

8.4. Instalacja elektryczna zalicznikowa przepompowni Sciekow

Opracowanie zawiera:
- Linie kablowg 0,4kV zasilajacq Szafke Sterowniczg Przepompowni Sciekéw PS2, PS3, PS4;
— ochrone dodatkowg od porazen;

Charakterystyka energetyczna obiektow.

Przepompownia $ciekéw PS2

- napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
- moc przytgczeniowa Pi= 1,0 kW
- pomiar enerqii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“samoczynne wyltgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow:

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 20m.

- folia koloru niebieskiego — df. 20m.

- prety uziomowe — dt. 6 m.

- bednarka df. - 12 m.

Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS2.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS2 zasilana bedzie w energie elekiryczng przytagczem kablowym
YAKyYzo 4x35 mm2, ktére bedzie wyprowadzone z sieci elektroenergetycznej ENEA, poprzez ztgcze zintegrowane
ZK — dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z
warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. lll warunkéw przytgczenia tj. ,w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P - zaciski
na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym — pomiarowym ZK1-1P, w kierunku instalacji odbiorczej .”

Ze zigcza zintegrowanego ZK zabudowanego zgodnie z rys.E2 — na dziatce odbiorcy od strony drogi w
poblizu przepompowni przy istniejgcym stupie linii napowietrznej nn nr 11/3/4/1/Rk-10, wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4
x 10mm2 zasilajgcy przepompownie Sciekow - jej szafke sterowniczg ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie ogranicznik mocy OSP-10 -3P 25 A 3-
fazowy, zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZK.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
dla sity i $wiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potgczenn ZK przedstawiono na rys nr E2.

Na rys nr 6 pokazano usytuowanie ZK (zigcza zintegrowanego), trase linii kablowej zalicznikowey,
usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekow — ST.

Przepompownia sciekéw PS3

- napiecie zasilania U =230/400V, 50Hz
- moc przytgczeniowa Pi= 16,0 kW
- pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wytgczenie zasilania"

Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :

- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 14m.

- folia koloru niebieskiego — df. 14m.

- prety uziomowe — dtf. 6 m.

- bednarka dt. - 12 m.

Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS3.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS3 zasilana bedzie w energie elekiryczng przytagczem kablowym
YAKyYzo 4x35 mm2, ktére bedzie wyprowadzone z sieci elektroenergetycznej ENEA, poprzez ztgcze zintegrowane
ZK — dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.0. zgodnie z
warunkami przytgczenia.
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Granica stron zgodnie z pkt. lll warunkéw przytgczenia tj. ,w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P - zaciski
na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym — pomiarowym ZK1-1P, w kierunku instalacji odbiorczej .”

Ze zfgcza zintegrowanego ZK zabudowanego zgodnie z rys.E3 — na dziatce odbiorcy od strony drogi w
poblizu przepompowni przy istniejgcym stupie linii napowietrznej nn nr I/4/Rk-10, wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4 x
10mm2 zasilajgcy przepompownie Sciekow - jej szafke sterowniczg ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie ogranicznik mocy OSP-10 -3P 25 A 3-
fazowy, zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZK.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
dla sity i Swiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii czynnej jednostrefowy.
Schemat zasilania i uktad potgczen ZK przedstawiono na rys nr 5.

Na rys nr. E3 pokazano usytuowanie ZK (zlgcza zintegrowanego), trase linii kablowej zalicznikowej,
usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekow — ST.

Przepompownia sciekéw PS 4

- napiecie zasilania U =230/400V, 50Hz
- moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
- pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“samoczynne wylgczenie zasilania”
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
Zestawienie podstawowych materiatow :
- kabel YKY 4x10 mm2 — dt. 39m.
- folia koloru niebieskiego — df. 39m.
- prety uziomowe — dt. 6 m.
- bednarka dt. - 12 m.
Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS4.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS4 zasilana bedzie w energie elektryczng przytgczem kablowym
YAKyYzo 4x35 mm2, ktére bedzie wyprowadzone z sieci elektroenergetycznej ENEA, poprzez ztgcze zintegrowane
ZK — dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.0. zgodnie z
warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. lll warunkéw przytgczenia tj. ,w ztgczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P - zaciski
na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym — pomiarowym ZK1-1P, w kierunku instalacji odbiorczej .”

Ze zfgcza zintegrowanego ZK zabudowanego zgodnie z rys.E4 — na dziatce odbiorcy od strony drogi w
poblizu przepompowni przy istniejgcym stupie linii napowietrznej nn nr I/12/BN-10, wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4 x
10mm2 zasilajgcy przepompownie Sciekow - jej szafke sterowniczg ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie ogranicznik mocy OSP-10 -3P 10 A 3-
fazowy, zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZK.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
dla sity i Swiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potgczenn ZK przedstawiono na rys nr E4.

Na rys nr 8 pokazano usytuowanie ZK (zigcza zintegrowanego), trase linii kablowej zalicznikowej,
usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekow — ST.

Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.

Kabel uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu na gteboko$ci 70 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu,
kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10
cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubos$ci 15 cm i przykryc folig koloru niebieskiego . Szerokosc folii
powinna byc taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegto$ci 10 m i w miejscach charakterystycznych ( przy podejsciu
do SP i ST, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZK oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawic¢ zapas kabla min. 1,0 m.

1. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel uktadac¢ w rurach ostonowych @75mm.

2. Wykopy zasypywacé gruntem niewysadzeniowym G1 i zageszcza¢ warstwami max 0,5m z kazdorazowym

badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosSci nie

mniejszej niz1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 — Roboty ziemne.

3. W czasie wykonywania robot zabrania sige ograniczania ruchu na drodze , sktadowania urobku, materiatow

lub pracy sprzetu na jezdni bez szczegdlnego oznakowania i zabezpieczenia.

4. Na wejscie z robotami w pas drogowy wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem a Zarzgdcg

Drogi w celu okre$lenia szczegétowych warunkéw .
Cafto$c¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz normg SEP.

Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza, zabudowuje, oraz rozprowadza sieC zasilajgcg i sterowniczg pompy -
dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekow .
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Budowa | wyposazenie szafki sterowniczej wino przewidzie¢ podfgczenie agregatu przenos$nego do
przepompowni Sciekow , poprzez przetgcznik trojpozycyjny — reczny. PotoZenie stykow przetgcznika w trybie pracy z
agregatu pragdotwdérczego uniemozliwia jednoczes$nie podanie napiecia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0. Ukfad
powyzszy podlega odbiorowi przez stuzby RD Miedzychdd , a montaz stacjonarnego agregatu nalezy niezwifocznie
zgtosi¢ do RD Miedzychdd.

W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy sterowniczej.

Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy , co daje uzytkownikowi szybkg
orientacje i utatwia diagnostyke .
Szafa zasilajgco sterownicza powinna zawiera¢ nastepujgce gtowne elementy :

1. Sterownik PLC — modut telemetryczny;

2. Hydrostatyczng sonde do pomiaru poziomu $ciekéw np. typ: SG-25;

3. Modut wskaznika aktualnego poziomu wody np. typ: PMS-920 (nap. zas. 230V);

4. Softstart dla kazdej pompy np. typ: Altistart;

5. Aparature elektryczng tgczeniowg oraz zabezpieczajgcg pompy;

6. Elementy uktadu sterowania - ptywaki (START/STOP pomp przy poziomach
MAX/SUCHOBIEG);

7. Elementy sterowania pracg pomp — MANUAL/AUTO;

8. Kontrolki stanu pracy poszczegoélnych pomp;

9. Awaryjne zrédfo zasilania dla sterownika PLC— dwa akumulatory 12V, 7Ah;

10. Gniazdo zasilania 230V;

11. Gniazdo odbiornikowe 3 x 400 V dla podtgczenia rezerwowego Zrédtfa zasilania — agregatu
pradotwoérczego;

12. Zewnetrzng lampe btyskowg sygnalizujgcg stan awaryjny pompowni.

Ponadto : Wytgcznik gtowny, wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy , czujnik poprawnej kolejnoSci i
zaniku faz, uktad grzejny.

Nalezy zwréci¢ uwage aby silnik pompy zapewniat stopiert ochrony IP68.

Przy zaméwieniu szafy nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na wyposazenie jej w ograniczniki przepiec 1 i Il
stopnia, dla ochrony uktadu od przepiec¢ z linii zasilajgcej.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonac¢ w szafie sterowniczej .

Przewéd PEN podtaczy¢ do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka oc. 25x 4 mm) oraz
gfebinowego z pretow stalowych ocynkowanych fi 18mm.

Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 ohm, z uwagi na moZzliwo$¢ zastosowania agregatow
pradotworczych.

Ochrona odgromowa obiektu.
Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona
podstawowa) oraz przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzetu
elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodoéw.

Dla sieci Przepompowni i komory przepompowni przyjmuje sie uktfad typu TN-S.

Jako sposoéb dodatkowej ochrony od porazen instalacji szafki sterowniczej i i komory przepompowni
przyjmuje sie “samoczynne wylgczenie zasilania” realizowane poprzez wytgcznik réznicowo-prgdowy Al = 0,03A i
potgczenia wyrbwnawcze .

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylaczyé do zaciskéw ochronnych urzgdzer, aparatury
i osprzetu, gniazd wtyczkowych .

Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz przepompowni nalezy potgczyc¢ linkg
LGyzo 1x10 mm? j wyprowadzi¢ potgczenie do gtéwnej szyny PE szafy sterujgcej linkg LGyzo 1x16 mm?.

Uwagi koncowe

1. Cato$c¢ prac wykonac zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, PN, BHP,
Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposéb montazu.

2. Po zakonczeniu prac wykonac proby i pomiary zgodnie z PN.

OBLICZENIA TECHNICZN E - linia kablowa

Dobér zabezpieczeri przedlicznikowych plombowanych dla Przepompowni Sciekéw PS3.

DANE :
moc [kW]— 16 kW
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P 16
I: =
J3.U -cos¢ 1.73-0.40-0.9

=25,64

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sie  ogranicznik mocy  OSP
trojbiegunowy 25 A, zabudowany w szafce ZK.

Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKY 4x10 mm2 dla przepompowni.

DANE :

moc [kW]- 16
dfugosc¢ [m.]— 75
przekroj [mm2] — 10

Spadek napiecia miesci sie w normie.

Ay 100-P-L o 100-16-75

N =" 1000=1%
CT U yes 400> -55-10

9.0. Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekéw

Przepompownie $ciekéw PS4 zaprojektowano jako ogrodzong.
Przepompownie $ciekow PS2, PS3 z uwagi na brak migjsca w pasie drogowym zaprojektowano jako
przejezdng. Nawierzchnia wokot przepompowni odpowiadajgca istniejgcemu zagospodarowaniu.

Nawierzchnia wokot przepompowni $ciekow wykonac z kostki betonowej, zapewnia ona duzg statecznosc i
wytrzymato$¢. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamigta¢ o doktadnym wypetnieniu spoin.
Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem Ze spoiny sg
prawidtowo wypetnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Zageszczenie kostki ufozonej na uprzednio wykonanym podfozu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)
powinno by¢ wykonane za pomocg zageszczarek wibracyjnych z przektadkg gumowa.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ( gr. 20 cm ) powinna
by¢ utozona na podtozy z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do wartosci E;=100MPa, 1:=1,00. Dodatkowo
nalezy zastosowac izolacje poziomg podbudowy. Izolacje wykonac z folii PVC o grubosci min. 0,bmm i wyprowadzic¢
0,5m poza teren przepompowni. Przy uktadaniu podbudowy z kruszywa nalezy zachowac szczegoélna uwage, aby nie
uszkodzic¢ izolacji poziome.

Plac przy przepompowni nalezy wysoko$ciowo dostosowac do krawedzi istniejgcych drog, terenu.

Plac powinien by¢ wykonany z zastosowaniem nastepujgcych zasad:
® Kkrawezniki stanowigce opor dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w sposob ptynny, tj. nie
dopuszcza sie odchytek co do wysokosci posadowienia kraweznikéw (uskokow sagsiadujgcych elementéw),
od strony zjazdu (bramy) zastosowaC krawezniki najazdowe wibroprasowane posadowienie ktoérych
dostosowac wysokosciowo do istniejgcego terenu.
powierzchnie placu nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie wystepowaty uskoki,
elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ na stabilnym i zageszczonym podtozu,

wymiary placu przy przepompowni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Krawezniki nalezy ustawic tak, aby zapewnic prawidtowe odwodnienie ze zjazdu. Fundament pod krawezniki
zaprojektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu B-15.

Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podfozu. Beton B-15 powinien by¢ w uprzednio
wykonanych szalunkach uktadany warstwami | zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie betonu w
oszalowaniu zwigksza jego szczelno$c, a co za tym idzie wytrzymato$c i trwafo$c.

Konstrukcja placu przy przepompowni $ciekow:

8cm - | Nawierzchnia z kostki betonowej
3cm - | Podsypka cementowo-piaskowa
15cm |- | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.

- | Izolacja pozioma
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8cm - | Nawierzchnia z kostki betonowej
10cm |- | Grunt stabilizowany cementem
36cm |- | Catkowita grubo$c

Zestawienie powierzchni placow wokot przepompowni Sciekow:

DZIALKA, WYMIARY POWIERZCHNIA | OGRODZENIE Brama B
PRZEPOMPOWNIA OBREB PLACU m? wymiary Furtka F INNE
PS4 83 Goraj 3,00x3,00m 9,00m? 3,00x3,00m B nieprzejezdna, ogrodzona

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
- samochodbéw samowytadowczych,
- zageszczarek plytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga: zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-
02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Teren pod przepompownie ogrodzi¢ za pomocg paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze zielonym. Panele montowac pomiedzy stupkami o rozstawie 1,5-2,0m. Stupki wykonane z profili
prostokgtnych 60x40x2mm o wysokoSci 2,4m i zakonczonych kapturkiem, osadzone w fundamencie betonowym z
betonu C12/15 o wymiarach 250x250x1000. Panele ogrodzeniowe fgczy¢ ze stupkami za pomocg odpowiednich
obejm (poczatkowych/koncowych, naroznych lub posrednich). Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m.

Dla przepompowni zamontowac¢ brame panelowg dwuskrzydfowg o szeroko$ci 3,0m i wysokosci 1,50m
otwierang na zewngtrz. Brama zamykana na wktadke patentowg i klamke nierdzewnag.

Przy wszystkich przepompowniach zlokalizowane bedg szafki sterownicza, ztgcze ZKP wg. opracowania
Enea. Szafki sterownicze zlokalizowac¢ bedg zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

10.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, uzgodnien branzowych oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z
nastepujgcym uzbrojeniem:
siecig elektroenergetyczng podziemng i naziemna,
siecig telekomunikacyjng podziemng i naziemna,
siecig wodociggowa,
siecig kanalizacji sanitarnej (na terenie Przytocznej)

fragmentarycznie kanalizacjg deszczowg.

Uwagal! Istniejgca sie¢ wodociggowa naniesiona na mapie ma przebieg orientacyjny. Przed rozpoczeciem prac
wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania sieci istniejgcych, a wszelkie uzbrojenie sieci wodociggowej
wynies¢ do rzednej terenu istniejgcego.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
wykonac zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢
stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, fgcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drog gruntowych
warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar
gruntow z wykopdéw muszg by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE
Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI ORAZ PROTOKOLEM Z NARAD KOORDYNACYJNYCH!
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11.0 Kolejnos$¢ wykonywania roboét:
® prace geodezyjne
mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowey.)

wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw.
zasypywanie wykopow

12.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jako$c robot.

Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?,
- Spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita do drewna,
pilniki ptaskie o dtf. ca 30 cm (zdzierak i gtadzik)
- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badari odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )
- taSma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag byc¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”.

13.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperow roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne
(charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykonac
w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej i innej osnowy geodezyjnej.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokoS$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

] wytyczenie gtéwnych osi wykopow i trasy sieci,
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] wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tfocznej.

14.0. Wykonanie robot.

14.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W
granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper
roboczy.

14.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

o  Whytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkbw osiowych nalezy wbic kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o Nalezy ustali¢c state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

14.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanaty nalezy wykonywac jako wagsko przestrzennie o Scianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopdéw o S$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian zfoZzone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda
stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sig z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Kazdorazowo
nalezy poinformowac¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét w poblizu tych sieci. W migjscach
skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokoSci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

14.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji

Niekorzystne warunki wodne wystepujg dla nastepujgcych odcinkéw sieci:
Miejscowos¢ Goraj:

Y PS1 ponizej rzednej 65,19m n.p.m., odcinek 10m

Yy PS2 ponizej rzednej 65,82m n.p.m., odcinek 10m

Yy S80-S96 ponizej rzednej 67,10-67,50 n.p.m., odcinek 850m

Y PS4 ponizej rzednej 67,22m n.p.m., odcinek 20m

W celu tymczasowego odwodnienia wykopow zalecamy zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni,
osiatkowanych na dfugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy potgczyé za pomocg wezy gumowych
zbrojonych 50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igftofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw
igtofiltréw nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu przytagczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego.
Odprowadzenie wody z wykopéw odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika lub kanalizacji deszczowej. Wykonujgc
wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym
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stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierbwnomiernymi osiadaniami. Po ukonczeniu
zasypki wykopu nalezy igftofiltry odfgczac stopniowo, by nagty powrdt zwierciadfa wody do naturalnego poziomu nie
spowodowat rozluznienia ukoriczonej wfasnie zasypki. Powyzsza metoda jest metodg zlecang umoZzliwiajgcg tylko
wycene robot ziemnych.

llos$¢ i poziom przejawdw wody gruntowej, jakie zaobserwowano podczas prac polowych, uznac¢ nalezy za
zblizone do stanu przecietnego. W okresach obfitych roztopow, oraz dtugotrwatych, intensywnych opadéw deszczu,
poziom zwierciadfa wody gruntowej moze podnosi¢ sie o ok. 0.5 — 1.0 m w stosunku do stanu stwierdzonego w
otworach, do gfebokosci ok. 0,5 — 4,5 m p.p.t. W okresach takich w plytszych partiach podfoza pojawia¢ mogg sie
liczniejsze sgczenia wody infiltracyjnej.

UWAGA! Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do szczegéfowego
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do projektu, sporzgdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej w celu ustalenia faktycznego poziomu wody gruntowej w okresie wykonywanych robét oraz
okreslenia wtasciwej metody odwodnienia i szalowania wykopdw. Przy zastosowaniu $cianek szczelnych Wykonawca
musi wykonac¢ obliczenia statyczne umozliwiajgce wiasciwy dobér i sposéb montazu zabezpieczenia wykopu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopu i prowadzenia dziennika pompowan.
Jezeli opinia jest starsza niz dwa lata Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nowych badan gruntowych.

14.5. Podloze

Dla kanatéw nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubo$ci 0,10m
na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

Warunki gruntowe sg korzystne. Wystepujagce w podifozu grunty mineralne sg gruntami o no$nosci
wystarczajgcej do utozenia kanatow i posadowienia studni kanalizacyjnych.

14.6. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy ukfadac¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpic¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanaftu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

14.6.1. Opuszczanie rur do wykopu.
Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
14.6.2. Uktadanie rur.
Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy
rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. WiaSciwe potoZenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a
w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gérnej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanafu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub
poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedftug projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podfoza na cafej swej
dfugosci.
Po ufozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$c i wyregulowac podfoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podfozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia.
Przed zakoniczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

14.6.3. Pofgczenia rur kanalizacyjnych.

System kanalizacji zewnetrznej PVC musi posiadac efektywny i bezpieczny system uszczelnien, ktéry opiera sie
na prostych i funkcjonalnych potgczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki muszg by¢ fabrycznie mocowane
przez producenta w wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem.

14.7. Statecznos$é, wytrzymatosé i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne. Studzienki
nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podifozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu grubo$ci warstwy 0.50m.

14.8. Zasyp wykopu.
Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat).
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Zasypanie kanatu nalezy rozpoczac¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi i
warstwami grubosci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich, mafto spoistych nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostato$ci materiatdbw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypac¢
piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

Odcinki, na ktérych wystepuja niekorzystne warunki gruntowe:
- PS2-KK2 ponizej 2,95m p.p.t. wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym,
- S49-S56 wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym,
- S56-S60 ponizej glebokosci 1,3m p.p.t. wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym,
- PS3-S109 ponizej 1,3m p.p.t. wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.

W/w gruntéw nie dopuszcza sie do zasypywania wykopow, nalezy je zastgpic piaskiem $rednim dobrze uziarnionym,
dowiezionym na plac budowy.

Na pozostatych odcinkach grunty nadajg sie na wykonanie zasypki w rejonie drog.

Zgodnie z opinig geologiczng przydatno$¢ na zasypki oceniana jest pod katem mozliwosci takiego ich
zageszczenia, by mogty stanowi¢ podfoze nawierzchni drogowych. Na terenach poza istniejgcymi i projektowanymi
Jjezdniami do zasypek wykopdw uzywac mozna wszelkich rodzimych i nasypowych gruntéw mineralnych.

14.7.1. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ nalezy gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. W celu poprawy efektywnoS$ci zageszczania wskazane bedzie ich doziarnienie dodatkiem
kruszywa grubszych frakcji.

14.7.3. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unikac¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna
prowadzic rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

14.8. Ochrona przed korozja.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.

15.0. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.
15.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanafu na eksfiltracje.

15.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku migedzy studzienkami. Wszystkie otwory wiotowe w gérnej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ dokiadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w Sposob zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadfa wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokfadnoscig do 1 cm, na wysokos$ci 0,6 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewéd o dtugosci L i $rednicy wewnetrznej d,. Dla wyzZej
wymienionych danych wylicza sie V., w m>.

15.1.2. Napefnianie woda i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,60 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem
kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczac od nizej potoZzonej
studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia
sig tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnoSci w celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji doinej
czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

15.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potoZenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspalnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361; KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95 717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz



Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej w m-$ci Goraj, gm. Przytoczna — ETAP Il

Jako rozpoczecie proby szczelnoSci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole zigczy rur, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnoSci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonac odczytu czasu z doktadno$cig do 1 min. oraz
na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadno$cig do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢
ubytku wody Vw.

W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniac nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekow V
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience pofozonej
wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dfugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw= (0,04 F, +0,3F)xt wdm’

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
F; - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

15.2. Badanie szczelno$ci kanafu na infiltracje.
15.2.1. Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej dtugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie powinno byc¢
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac¢
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig
otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci
od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslic linie
poziome o wysokosci 0,6 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hsi H, i zmierzy¢ wzniesienie
ponad poziom kanatu z doktadnos$cig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V..

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykredlic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umoZzliwiajgcego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w
szczegolnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody gruntowej nalezy rozpoczgc¢ pomiary mierzgc z
doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadfa wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs
na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje
co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewngtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Doktadnosc odczytow H, do 1 cmi hs do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V
odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania préby tiobliczana jest ze wzoru:

Vo=Vxt (m)

z doktadno$cig do 0,0001 m®.

Odchylenie wynikoéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vy,/V.,.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t godzin
trwania proby szczelno$ci, wielkosci V., dm® przy zastosowaniu studzienek:

- Z prefabrykatéw Vi =(0,04F, + 0,3 F,) x t wdm?®
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Czas trwania préby t = 8 h.
Dla przewodoéw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla
przewodow kanalizacji $ciekowej jest niedopuszczalne.

16.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do roboét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokos$ci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Nalezy stosowac nastepujace normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtbknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 124:2000 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. .

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i

okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreSlenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC)
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.

17.0. Inne dokumenty:

L

“w

N

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.
Bud.nr1z1971r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadac aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnoSci.

Opracowat:

mgr inz. Elwira Kramm

mgr inz. Jacek Sawicki
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA

ETAP Il
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
DLUGOSC m
Lp. | MATERIALt, SREDNICA ) W ZAKRESIE W ZAKRESIE PRZYLACZA
OGOLEM STAROSTY WOJEWODY NIE OBJETE
MIEDZYRZECKIEGO LUBUSKIEGO WNIOSKEIM
@200mm PVC-U, SN8 2008,69 1170,98 621,81 215,90
2 @160mm PVC-U, SN8 896,35 0,00 20,04 876,31
Sie¢ kanalizacyjna tfoczna
DLUGOSC m
Lp. MATERIAt, SREDNICA i W ZAKRESIE
P OGOLEM STAROSTY W”’i@f&g%’,’géﬁ”’w Y
MIEDZYRZECKIEGO
@90mm PE100 SDR17 475,98 198,43 277,55
2 @90mm PE100-RC SDR17 26,92 14,96 11,96
ETAP |
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
DtUGOSC m
Lp. | MATERIALt, SREDNICA ) W ZAKRESIE W ZAKRESIE PRZYLACZA
OGOLEM STAROSTY WOJEWODY NIE OBJETE
MIEDZYRZECKIEGO LUBUSKIEGO WNIOSKEIM
@200mm PVC-U, SN8 2030,24 1388,91 417,44 223,89
2 @160mm PVC-U, SN8 445,48 0,00 12,55 432,93
Sie¢ kanalizacyjna tfoczna
DLUGOSC m
Lp. MATERIAL, SREDNICA W ZAKRESIE
P OGOLEM STAROSTY wm;i%tgségzgégwoo Y
MIEDZYRZECKIEGO
@90mm PE100 SDR17 13,44 13,44 0,00
2 @110mm PE100 SDR17 2568,59 1783,20 785,39
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