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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :
"PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
DLA MIEJSCOWOSCI GORAJ WRAZ Z PRZESYLEM SCIEKOW
DO MIEJSCOWOSCI PRZYTOCZNA NA TERENIE DZIALEK:
Obreb 8 - Goraj 167/49, 167/50, 167/23, 161/1, 78, 167/14, 143, 109/5, 147, 73, 41, 50, 83.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PRZYTOCZNA - ETAP II”
KATEGORIA OBIEKTU XXVI”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW CALOSCI ZADANIA

ETAP Il
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
DEUGOSC m
Lp. | MATERIAt, SREDNICA ) ) PRZYtACZE DO GRANICY | PRZYLACZE OD GRANICY
OGOLEM SIEC DZIALKI (KOSZT DZIALKI (KOSZT
KWALIFIKOWANY) NIEKWALIFIKOWANY)
1 @200mm PVC-U, SN8 2008,69 1792,79 64,43 151,47
2 @160mm PVC-U, SN8 896,35 20,04 290,26 586,05

Sie¢ kanalizacyjna ttoczna

. DLUGOSC m
Lp. MATERIAL, SREDNICA -
OGOLEM
1 @90mm PE100 SDR17 475,98
2 ©@90mm PE100-RC SDR17 26,92

Kolejnos¢ wykonywania robot:
prace geodezyjne
mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
zasypywanie wykopdow
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow.
odtworzenie nawierzchni drég
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujg obiekty budowlane podlegajgce rozbidrce.
3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych: — skala zagrozenia mata
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Przy robotach ziemnych:

— mozliwos¢ wpadnigcia pracownika lub innej osoby do wykopu,

— zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

— zagrozenia mechaniczne.

— niebezpieczne ruchome cze$ci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy

— ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty
— zagrozenia spowodowane przez ruchome Srodki transportu poziomego | pionowego oraz
tfransportowane materiaty

— zagrozenia spowodowane przez transportowane materiaty

— zagrozenia pozarem;
o w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
Przy robotach ziemnych:

L 4 wygrodzenie terenu, oznakowanie miefjsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu

2 zapewnienie prawidfowych przejs¢, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin

L 4 rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie

4 zastosowanie tzw. potek na stromych zboczach Ilub zapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokoSci

4 wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosSci zgodnej z wymaganiami zawartymi — w

przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie

Zagrozenia mechaniczne:
e posadowienie i zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w
zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR)
e wprowadzenie do eksploatacji wylgcznie maszyn, urzgdzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami
e stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzadzeri ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkdw pracy, sprawdzenie i
zapewnienie odlegtosci bezpieczernstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i ndg oraz innych czesci ciata do
stref niebezpiecznych
e przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych osfon i urzgdzen
e przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
e zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa
e stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
e prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych i
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; do$wietlenie o$wietleniem sztucznym placu budowy przy
ztej widocznosci,
e prawidfowe uktadanie i mocowanie tadunku
® wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,
® zagrozenia pozarem:
) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
o zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem,
Miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowac tasmag w kolorze zotto-czarnym.
6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

® podjg¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia

e przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktdrym wystapito zagrozenie dla zdrowia
e usungc zagrozenie

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia :
e stosowanie $rodkdéw ochrony osobistej
® wyznaczenie strefy niebezpiecznej
e zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
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e stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B"i
posiadajgcych wazny certyfikat
ezapewnienie uzywania okularow ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa,
c) zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
e za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.
7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie:
a) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow:
e od budynkow - 0,75 m
* od statego stanowiska pracy - 5,00 m
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
e Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
e Zapewnic do realizacji robot:
esprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji;
ezabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego; skuteczng
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
e Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
-zatwierdzony projekt organizacji robét;
-protokdt z pomiarow oporno$ci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
-poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;
- ksigzke przegladdw | konserwacji urzadzen
-ksigzke przegladdw elektronarzedzi;
-ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym dziennik BHP
-karty badan okresowych (aktualne);
-informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw
-poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach
e Zapewnic¢ uprawnionych pracownikdw do obstugi okreslonych maszyn i urzgdzen.
e Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
e Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy i egzekwowac jego uzytkowanie podczas
pobytu na budowie
eUrzgdzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.
e Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi..
e Egzekwowac od podlegtych pracownikdéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy
wykonywaniu danego typu robot.
e Zapewnic¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.
eInstrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystac podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacje budowy, DTR urzgdzen i maszyn przechowywac w Biurze Budowy.
Opracowat:

mgr inz. Elwira Kramm
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