KONCEPCJA

» Nazwa i adres Inwestora.
WOKAMID Sp. z 0.0., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna

o Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

BUDOWA NOWEGO UJECIA WODY W M-SCI LUBIKOWK, CHELMSKO, ROKITNO
ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ

Z PRZYLACZAMI W M-SCI LUBIKOWO, GM. PRZYTOCZNA
w ramach operacji: ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-S$ciekowej na terenie gminy Przytoczna”

Dziatki w objete zakresem inwestycji oraz obszarem oddziatywania inwestycji:
DZ. NR 5/34, 5/1, 5/6, 8/31 obreb 00015 Rokitno; 30/3, 338/4, 102 obreb 00010
Chetmsko; 76/1 obreb 00016 Lubikowo;104, 112 obreb 00016 Lubikowo.

Dziatka
nr

Gmina Przytoczna

4 . L
5/35 /’3?/6’ Rokitno Przytoczna ul. Rokitnianska 4
66-340 Przytoczna

Wokamid Sp. z 0.0

5/1 Rokitno Przytoczna ul. Dworcowa 8
66-340 Przytoczna

Wokamid Sp. z 0.0
30/3,102 Chelmsko Przytoczna ul. Dworcowa 8
66-340 Przytoczna

338/4 Gmina Przytoczna
Chelmsko Przytoczna ul. Rokitniafiska 4
66-340 Przytoczna
76/1 Wokamid Sp. z 0.0

Lubikowo Przytoczna ul. Dworcowa 8
66-340 Przytoczna

Obreb Jednostka Whiasnosé

Stan istniejacy:

Opis systemu poboru wod na terenie SUW w Rokitnie.

Rejon robot przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym (koncepcja). W
omawianym rejonie wystepujg budynki mieszkalne wielorodzinne, Zaktady Pracy i
budynek SUW oraz budynki garazowe. Obecnie na cele SUW Rokitno znajduje sie jedna
studnia gtebinowa, ktéra czerpie wody podziemne z utworow czwartorzedowych. Teren
stacji uzdatniania wody jest wygrodzony siatkg ogrodzeniowg i zabezpieczony przed
dostepem 0sob nieupowaznionych.

llos¢ wody jakg mozna uzyskac z istniejgcych ujec¢ nie jest wystarczajgca do zapewnienia
wymaganej iloSci oraz cisnienia w istniejgcej sieci. Szczegdlnie widoczne jest to w okresie

letnim, kiedy czesto brakuje wodly.



llos¢ mieszkarncow zamieszkujacych m-sé Rokitno na dzien sporzgdzania PFU— 692 osoby.

Opis systemu poboru wod na terenie SUW w Chetmsku.

Rejon robot przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym (koncepcja). W
omawianym rejonie wystepujg budynki mieszkalne wielorodzinne, Zaktady Pracy i
budynek SUW oraz budynki garazowe. Obecnie na cele SUW Chetmsko znajdujg sie dwie
studnie gfebinowa, ktéra czerpie wody podziemne z utworow czwartorzedowych. Teren
stacji uzdatniania wody jest wygrodzony siatkq ogrodzeniowg i zabezpieczony przed
dostepem 0soOb nieupowaznionych.

llos¢ wody jakg mozna uzyskac z istniejgcych ujec¢ nie jest wystarczajgca do zapewnienia
wymaganej iloSci oraz ci$nienia w istniejgcej sieci. Szczegdlnie widoczne jest to w okresie
letnim, kiedy czesto brakuje wodly.

llos¢é mieszkancow zamieszkujacych m-s¢é Chetmska na dzien sporzadzania PFU—- 397 osob.

Opis systemu poboru wdod na terenie SUW w Lubikowku.

Rejon robot przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym (koncepcja). W
omawianym rejonie wystepujg budynki mieszkalne wielorodzinne, Zaktady Pracy i
budynek SUW oraz budynki garazowe. Obecnie na cele SUW Lubikowko znajdujg sie
dwie studnie gtebinowa, ktora czerpie wody podziemne z utworow czwartorzedowych.
Teren stacji uzdatniania wody jest wygrodzony siatkg ogrodzeniowg i zabezpieczony przed
dostepem 0sob nieupowaznionych.

llos¢ wody jakg mozna uzyskac z istniejgcych ujec nie jest wystarczajgca do zapewnienia
wymaganej ilosci oraz ciSnienia w istniejgcej sieci. Szczegdlnie widoczne jest to w okresie

letnim, kiedy czesto brakuje wodly.

llos¢ mieszkancow zamieszkujacych m-sé Lubikowo na dzien sporzgdzania PFU- 268 osob.
llo$¢é mieszkancow zamieszkujacych m-$¢ Lubikéwko na dzien sporzadzania PFU- 38 oséb.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowac, zgodnie z zakresem okreSlonym
w zatgcznikach graficznych na dziatce nr:
1. Ujecia wod gtebnowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
- Rokitno, dz nr 5/34 (SUW zlokalizowana jest na dz. nr 5/1) obreb 00015 Rokitno
- Chetmsko, dz nr 30/3 (SUW zlokalizowana jest na dz. nr 102) obreb 00010
Chetmsko
- Lubikéwko. dz nr 76/1 (SUW zlokalizowana jest na tej samej dziatce) obreb



00016 Lubikowo
2. sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w m-$ci Lubikowo — dz. nr 104, 112 obreb 00016 Lubikowo.

Inwestycja bedzie obejmowata:

Budowe urzadzenia wodnego na ujeciu wod podziemnych (3 szt) w m-$ci Rokitno,
Chetmsko i Lubikéwko, sktadajgcego sie z jednej studni ujmujgcej wody podziemne z
utworow czwartorzedowych (zwanych dalej studnig gtebinowg) S wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg tj. nabudowg termiczng kulistg okablowaniem zasilajgco-
monitorujgcym oraz kompleksowa wymiang szafy AKPIiA wraz z dostosowaniem jej do
istniejgcego monitoringu Zamawiajgcego. Budowe sieci wodociggowej od ujecie do i

istniejgcego wodociggu magistralnego @90PVC/PE na terenie SUW.

Budowe sieci wodociagowj rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w

m-S$ci Lubikowo.

Wody pobierane z zasobow podziemnych dostarczane bedg poprzez pompe gtebinowg na
istniejgce Stacje Uzdatniania Wody, skgd dalej, po uzdatnieniu, podawana jest na
istniejgcg siec.
Dla przedmiotowego terenu dla miejscowosci Lubikéwko obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenéw nad Jeziorem Lubikowskim w
obrebach: Lubikowo i Rokitno obszaru nr 1, 2, 3, 4 Uchwafa XLI/235/2006 z dnia
2006-05-30 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow
rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim Uchwata XXIV.123.2020 z dnia 2020-11-25
Dla pozostalych terendow nalezy uzyska¢ decyzje o lokalziacji celu publicznego.
Dla ujeé wody nalezy uzyskac¢ decyzje Srodowiskowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz studnie gtebinowe sg obiektami

podziemnymi typu liniowego i nie zajmujg okreslonej powierzchni dziatki.

e Ujecia wody wraz z infrastrukturg towarzyszgcg — 3 kpl
(wykonanie studni gfebinowej, zabudowa nadbudowy termicznej, wykonanie zasilania
elektrycznego, okablowania monitorujgcego wraz z wymiang szafy AKPIiA przeznaczonej
dla studni i SUW, wykonanie sieci wodociggowej wody surowej)
Teren objety opracowaniem obejmuje gtownie teren ujecia wody i stacji wodociggowej

oraz wygrodzony teren dla celéw istniejgcych ujec¢ i SUW.



Sposéb uzytkowania dziatki po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia.

Ujecie wody w m-sci Rokitno

Ujecie wod podziemnych w studni odbywac sie bedzie z otworu wiertniczego o zblizonej

do ponizszej budowie geologicznej:

Studnia 4 - dane przekroju geologicznego

00,00-03,00 Gleba

0,30-01,30 Piasek pylasty zotty
01,30-4,00 Glina zwatowa-zéta
04,00-33,00 Glina zwatowa-szara
33,00-45,00 It pylasty
59,00-65,00 Glina zwatowa szara

Studnia wiercona S4

Studnie nalezy odwierci¢ do gtebokosci ok 61,0-65,0 m w dwdch kolumnach rur
wiertniczych

- @ 539 mm do gtebokosci 8 m ppt.

-@508 do gtebokosci ok 61,0 - 55,0 m ppt.

Rury @ 539 mm usung¢ z otworu , natomiast rury & 508 mm podciggng¢ do gtebokosci
29,5 m ppt. i pozostawi¢ jako rury studzienne.

Kolumne filtrowg posadowi¢ na gtebokosci ok 61,0 -65,0 m ppt.

Otwor zaflirtowano nastepujgcy sposoéb:

-rura podflitrowa stalowa @ 298 mm, dtugos¢ 2 m z denkiem stalowym

-filtr pierscieniowo- pretowy @ 282/298/335 mm dtugosci 8,0+3,0+1,5 z siatkg nylonowg
- rura miedzyflitrowa stalowa @ 298, dt. 2,0+0,7m m

- rura nadlitrowa stalowa @298 mm, dt. 45,0-50,0 m

Wokot filtra wykona¢ obsypke zwirem granulowanym 0,8-1,4 i 1,4-2,0 oraz uszczelnic¢
zwirem 2-3 mm

Zwierciadto wody warstwy wodonosnej ujetej do eksploatacji nawierconej na gtebokosci
29,5 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 9, 30 m ppt.

Udokumentowana wydajno$é eksploatacyjna studni nr 3 wynosi Qe=31,5 m3/h przy

S=13,4 m i R=362m. Obudowa studni wykona¢ z zastosowaniem obudowy termicznej.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni gtebinowej wraz z osprzetem ze

stali nierdzewnej.



« koputa gorna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypetniona
kompozytem o zwiekszonym wspodtczynniku odpornosci cieplnej

o grubosc izolacji termicznej min. 70mm

« goérna koputa i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie
powodujgca zalegania wody i Sniegu

« armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, sruby, nakretki,
podktadki, wewnetrzne ograniczniki kgta otwarcia obudowy wykonane ze stali
odpornej na korozje - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1

« otulina ocieplajgca przytgcze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonieciu wilgoci
3%

« rozstaw osi miedzy gtowicg, a podejsciem wodociggowym 625mm

« oOgrzewanie radiatorowe o0 mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury

« aluminiowy uchwyt do podnoszenia obudowy

« podwojne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z
czujnikiem aktywujacym alarm

e Zzawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N

o zawor zwrotny miedzykotnierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy

e przepustnica zaporowa

« kran poboru probek ze stali nierdzewnej z wydtuzong wylewkg umozliwiajgcag
skuteczne opalanie

. uktad grzewczy ze skrzynkg elektryczng i przytgczem elektrycznym 5 x 35mm?2

« oswietlenie ledowe

« gwarancja na obudowe min. 7lat

e Qgwarancja na armature i przeptywomierz min. 3 lata

« gwarancja na wodomierz min. 5 lata

« Qgwarancja na przeptywomierz min, 3 lata

« oObudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz
posiadanie deklaracji zgodnosciu na obudowe

« atest na armature

Ujecie wody w m-$ci Chelmsko

Ujecie wod podziemnych w studni odbywaé sie bedzie z otworu wiertniczego o zblizonej

do ponizszej budowie geologiczne;j:



Studnia 3 - dane przekroju geologicznego

00,00-04,00 Gleba

0,40-04,50 Gleba z otoczakami
04,50-19,50 Glina zwatowa

19,00-22,00 Zwir szary

22,00-32,00 Bruk morenowy ze zwirem
32,00-45,00 Piasek drobnoziarnisty-szary

Studnia wiercona S3

Studnie nalezy odwierci¢ do gtebokosci ok 41,5-45,0 m w dwéch kolumnach rur
wiertniczych

- @ 539 mm do gtebokosci 8 m ppt.

-@508 do gtebokosci ok 41,5 - 45,0 m ppt.

Rury @ 539 mm usung¢ z otworu , natomiast rury @ 508 mm podciggng¢ do gtebokosci
29,5 m ppt. i pozostawic jako rury studzienne.

Kolumne filtrowg posadowic¢ na gtebokosci ok 41,5 -45,0 m ppt.

Otwér zaflirtowano nastepujgcy sposoéb:

-rura podflitrowa stalowa @ 298 mm, dtugos¢ 2 m z denkiem stalowym

-filtr pierscieniowo- pretowy @ 282/298/335 mm dtugosci 5,5+2,0+1,8 z siatkg nylonowg
-rura miedzyflitrowa stalowa & 298, dt. 2,0+0,7m m

-rura nadlitrowa stalowa @298 mm, dt. 14,5 m

Wokot filtra wykona¢ obsypke zwirem granulowanym 0,8-1,4 i 1,4-2,0 oraz uszczelnic¢
zwirem 2-3 mm

Zwierciadto wody warstwy wodonosnej ujetej do eksploatacji nawierconej na gtebokosci
29,5 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 9, 30 m ppt.

Udokumentowana wydajno$¢ eksploatacyjna studni nr 3 wynosi Qe=31,5 m3/h przy

S=13,4 m i R=362m. Obudowa studni wykona¢ z zastosowaniem obudowy termicznej.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni gtebinowej wraz z osprzetem ze

stali nierdzewnej.

« koputa gorna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypetniona
kompozytem o zwiekszonym wspotczynniku odpornosci cieplnej

« grubosc izolacji termicznej min. 70mm

« gorna koputa i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie
powodujgca zalegania wody i Sniegu

« armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, sruby, nakretki,

podktadki, wewnetrzne ograniczniki kgta otwarcia obudowy wykonane ze stali



odpornej na korozje - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1

« otulina ocieplajgca przytacze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonieciu wilgoci
3%

« rozstaw osi miedzy gtowica, a podejsciem wodociggowym 625mm

« ogrzewanie radiatorowe 0 mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury

« aluminiowy uchwyt do podnoszenia obudowy

« podwojne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z
czujnikiem aktywujgcym alarm

« Zzawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N

« zawor zwrotny miedzykotnierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy

« przepustnica zaporowa

« kran poboru probek ze stali nierdzewnej z wydtuzong wylewkg umozliwiajgca
skuteczne opalanie

. uktad grzewczy ze skrzynka elektryczng i przytaczem elektrycznym 5 x 35mm?

« oSwietlenie ledowe

« gwarancja na obudowe min. 7lat

e gwarancja na armature i przeptywomierz min. 3 lata

« gwarancja na wodomierz min. 5 lata

« Qgwarancja na przeptywomierz min, 3 lata

« obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz
posiadanie deklaracji zgodnosciu na obudowe

« atest na armature

Ujecie wody w m-sci Lubikéwko- dz. nr 76/1 obreb Lubikowo

Ujecie wdd podziemnych w studni odbywacé sie bedzie z otworu wiertniczego o zblizonej

do ponizszej budowie geologicznej:

Studnia SW-2- dane przekroju

geologicznego

00,00-05,00 Gleba

05,00-02,00 Piasek drobnoziarnisty, zéttoszary z domieszkg
2zwiru

02,00-04,00 Piasek srednioziarnisty

04,00-28,00 Glina zwatowa, szara

28,00-29,50 Glina pylasta

29,50-30,00 Zwir

30,00-35,00 Piasek drobnoziarnisty, szarobrunatny




35,00-37,00 Glina zwatowa, brunatno- szara

37,00-38,00 Piasek srednioziarnisty zottoszary z domieszka
Zwiru

38,00-39,00 Pospdtka

39,00-39,70 Glina zwatowa, szara

39,70-41,50 Piasek drobnoziarnisty, z domieszkg zwiru i
otoczakow

41,50-43,50 Glina zwatowa, szara

Studnia wiercona S3

Studnie nalezy odwierci¢ do gtebokosci ok 41,5-45,0 m w dwoch kolumnach rur
wiertniczych

- @ 539 mm do gtebokosci 8 m ppt.

-@508 do gtebokosci ok 41,5 - 45,0 m ppt.

Rury @ 539 mm usung¢ z otworu , natomiast rury @ 508 mm podciggna¢ do gtebokosci
29,5 m ppt. i pozostawi¢ jako rury studzienne.

Kolumne filtrowg posadowi¢ na gtebokosci ok 41,5 -45,0 m ppt.

Otwér zaflirtowano nastepujacy sposéb:

-rura podflitrowa stalowa & 298 mm, dlugos¢ 2 m z denkiem stalowym

-filtr pierscieniowo- pretowy & 282/298/335 mm dtugosci 5,5+2,0+1,8 z siatkg nylonowg
- rura miedzyflitrowa stalowa @ 298, dt. 2,0+0,7m m

- rura nadlitrowa stalowa @298 mm, dt. 14,5 m

Wokot filtra wykona¢ obsypke zwirem granulowanym 0,8-1,4 i 1,4-2,0 oraz uszczelnic¢
zwirem 2-3 mm

Zwierciadto wody warstwy wodonosnej ujetej do eksploatacji nawierconej na gtebokosci
29,5 m ppt, ustabilizowane na gtebokosci 9,30 m ppt.

Udokumentowana wydajnos$é¢ eksploatacyjna studni nr 3 wynosi Qe=31,5 m?/h przy

S=13,4 m i R=362m. Obudowa studni wykonac¢ z zastosowaniem obudowy termiczne;j.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni gtebinowej wraz z osprzetem ze

stali nierdzewnej.

« koputa gorna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypetniona
kompozytem o zwiekszonym wspoétczynniku odpornosci cieplnej

e grubosc izolacji termicznej min. 70mm

« gorna koputa i podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie
powodujgca zalegania wody i Sniegu

« armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, sruby, nakretki,



podktadki, wewnetrzne ograniczniki kgta otwarcia obudowy wykonane ze stali
odpornej na korozje - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1

« otulina ocieplajgca przytacze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonieciu wilgoci
3%

« rozstaw osi miedzy gtowicg, a podejsciem wodociggowym 625mm

« ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury

« aluminiowy uchwyt do podnoszenia obudowy

« podwodjne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z
czujnikiem aktywujgcym alarm

« zawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N

« zawor zwrotny miedzykotnierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy

« przepustnica zaporowa

« kran poboru probek ze stali nierdzewnej z wydtuzong wylewka umozliwiajgca

skuteczne opalanie

« uktad grzewczy ze skrzynkg elektryczng i przytaczem elektrycznym 5 x 35mm?

« o$wietlenie ledowe

« gwarancja na obudowe min. 7lat

« gwarancja na armature i przeptywomierz min. 3 lata

« gwarancja na wodomierz min. 5 lata

« gwarancja na przeptywomierz min, 3 lata

« oObudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz
posiadanie deklaracji zgodnosciu na obudowe

« atest na armature

Zasialnie projektowanej studni nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej! Szafe strowniczg AKPIA nalezy wymienié, nowa nalezy dostoswaé do

istniejgcego systemu monitorujacego Zamawiajacego.

Po wykonaniu obsypki zwirowej i usunieciu z otworu rur wiertniczych

wykonaé pomiary gfebokosci otworu oraz wstepne pompowanie o0czyszczajgce
I usprawniajgce otwor przy uzyciu pompy z podnosnikiem powietrznym typu Mamut.

Usprawnienie prowadzi¢ do czasu usuniecia z wody zawiesiny mineralnej.



KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @ 0,2m, 0,176PVC-U klasy S 8kN/m? litych
( nie dopuszcza sie rur z tzw. rdzeniem spienionym). Rury te gwarantujg wysoki stopien
szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracig wody gruntowej i Sciekow oraz spetniajg
wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych
posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki itp.), przej$¢ szczelnych, oraz

faczniki z innymi materiatami.

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U lite. Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztaftek

wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.

Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur

powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e 0znaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
e grubosc Scianki w mm;

o data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgcg norme.

Kazda ksztaftka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem

nastepujgcych podstawowych danych:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
obowigzujgcg norme.

WtasSciwosci rur i ksztattek:



potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE Ilub inne trwate
plastycznie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

e powierzchnia zewnetrzna rur gfadka;
e Struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);
e sztywnoSc¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

e Szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztafttki odporne na dichlorometan (odpornosc¢ potwierdzona przez
laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopier zzelowania
(przetworzenia) PVC-U,

e materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne -
testu 1000 godzinnego potwierdza trwafo$¢ na poziomie 100 lat);

e rury o Srednicach od @200 posiadajg nadruk wewngtrz umozliwiajgcy identyfikacje

rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz sztywno$c

obwodowa.

Gtowny kolektor uzbrojony bedzie w_studzienki betonowe @1000mm prefabrykowane,

przejSciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729 oraz studnie

tworzywowe.

Wymagania studni betonowych
o studnia prefabrykowana wykonana wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg
ekspozycji XA3 (silna agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM I11A 42,5
lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m® zgodnie z PN-EN 197-1:2012,
« studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£6%) i mrozoodpornego (F150),

e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow,

o Stopnie ztazowe podwojne, wytrzymatosSci klasy |, z petnym rdzeniem stalowym w
szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zo#tym), z punktami

odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101:2005), zamocowane wspotosiowo jeden pod



drugim (tzw. drabinka) w odlegto$ci pionowej 250 £ 5 mm,

o kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki
elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

o Kkregi zabezpieczone od zewngtrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg
asfaltowg rzadkg i dwukrotnie emulsjg gestg przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

e potgczenia kregéw spoinowane od wewngtrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

e plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

e na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$S¢ min. 5 cm ponad teren,

e w studniach zlokalizowanych w drogach wykona¢ montaz pierscieni dystansowych
wykonanych z tworzywa sztucznego (kompozytowe). PierScienie dystansowe tgczone

bedg przy uzyciu elastycznego kleju na bazie poliuretanu, o uniwersalnym zastosowaniu.

e przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni

rewizyjnymi nalezy uszczelni¢ za pomocg wodoodpornej pianki poliuretanowey.

e w Studniach sanitarnych, w ktorych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej
50 cm od dna kinety, nalezy wykonaC kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U
montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

e grunt pod podstawg komory, nalezy zageScic do wskaznika Is = 0,98, modut

odksztafcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢ wiekszy od 2,2.

Witazy kanalizacyjne.
Wtazy kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania:
e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
e Wfaz w klasie D400 (40 ton),
« obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdow ograniczona), ruch
intensywny (liczba pojazdow nieregularna lub duza),
e Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,
e Wysokos$¢ ramy — min. 100 mm,
e wyposazenie we wktadke ttumigca,
« pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,
e pokrywa uchylna osadzona w ramie okrggtej, otwarcie min. 90 stopni,
e pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradziezg,
e pokrywa z mozliwosScig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym
kluczem,

e produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normag



wydany przez akredytowany osrodek certyfikujgcy,

e W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalizacyjne, nalezy podnie$¢

ponad teren o wysokoSci min. 5 cm i obetonowac wraz z pierscieniem regulacyjnym
lub ptytg nastudzienng, o szerokosci min. 30 cm (stosowac beton klasy min.
C16/20),

e w terenie utwardzonym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowacC do istniejgcej

rzednej konstrukcji drogi lub chodnik, obetonowac rame wiazu wraz z pierscieniem
regulacyjnym, wypetni¢ wycietg pod regulacje mase asfaltowg w drodze lub w
chodniku kostke polbruk.

Studnie tworzywowe.

Studzienka powinna skfadac sie z nastepujgcych elementow:

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o Srednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze
o srednicach kroccoéw od DN 160 mm do DN 400 mm

rura trzonowa z PP-B o Srednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnoS$ci obwodowej
SN 24 kN/m? oraz SN 22 kN/m?

uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowg

rura teleskopowa gtadkos$cienna z PVC-U SN8 kN/m? o $rednicy zewnetrznej 315 mm
lub rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m? o $rednicy 400 mm
zwiesiczenie teleskopowe z pokrywg lub kratkg sciekowg wykonang z zeliwa w klasie
A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124

Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

Witazy kanalizacyjne.

Wtazy kanalizacyjne muszg spetniac wymagania:

e materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne,

e Wfaz w klasie D400 (40 ton),

e obcigzenie ruchem drogowym: ruch normalny (liczba pojazdéw ograniczona), ruch
intensywny (liczba pojazdow nieregularna lub duza),

e Srednica wewnetrzna otworu ramy — min. 600 mm,

e Wysokos$¢ ramy — min. 100 mm,

e wyposazenie we wktadke ttumigca,

e pokrywa wtazu wentylowana i niewentylowana,

e pokrywa uchylna osadzona w ramie okrggtej, otwarcie min. 90 stopni,



e pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradziezg,

e pokrywa z mozliwoscig otwierania np. haczykiem, tomem, kilofem, specjalnym
kluczem,

e produkt zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodno$ci z normag
wydany przez akredytowany osrodek certyfikujgcy,

e w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wifazy kanalizacyjne, nalezy podnieSc
ponad teren o wysokoSci min. 5 cm i obetonowac wraz z pierscieniem regulacyjnym
lub ptytg nastudzienng, o szeroko$ci min. 30 cm (stosowac beton klasy min.
C16/20),

e w terenie utwardzonym, wtazy kanalizacyjne, nalezy wyregulowacC do istniejgcej
rzednej konstrukcji drogi lub chodnik, obetonowac rame witazu wraz z pierscieniem
regulacyjnym, wypetnic wycietg pod regulacje mase asfaltowg w drodze lub w
chodniku kostke polbruk.

Jednorodnosé¢ materiatlowa:
rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych Srednicy zewnetrznej

DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:
e wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-
EN 545:2010.

Uwagi koncowe

Pod rurociggi wykonac¢ podsypke piaskowg o gr 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykonac
obsypke o gr 0,2m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiadac PN-EN 13043:2004.

Przytacza nalezy zaprojektowaé do budynkdéw natomiast wykonanie obejmowaé
bedzie odcinek do pierwszej studni zlokalizaowanej 2,0m od granicy posesji

przytaczanej. Przytacze zakonczy¢ studzienka inpekcyjng tworzywowg @425.

SIEC WODOCIAGOWA

- Sie¢ _wodociggowa rozdzielcza i _wody surowej nalezy zaprojektowa¢ z rur

cisnieniowych @ 90 PE100SDR17PN10 fgczonych poprzez mufy elektrooporowo oraz za



pomocg zgrzewow doczotowych. Catos¢ wodociggu wykonywa¢ z rur RC
dwuwarstwowych Ilub trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie. Armature
zasuwy, hydranty tgczy¢ kotnierzowo.

- Przepgc odcinki sieci, ktore zasilane sg z przebudowywanej sieci aby zapewnic ciggtos$c
dostawy

- W miejscach obnizenia sieci — w najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ armature do
odwadniania sieci, natomiast w punktach najwyzszych armature odpowietrzajgcg. W
pasach zieleni (pobocza drég) nalezy stosowac¢ armature do bezp$redniej zabudowy w
ziemi. Jezeli lokalizacja armatury przypadnie w pasie jezdnym nalezy zastosowac
armature zabudowang w studni.

- Hydranty p.poz nalezy rozmiesci¢ co 150m zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U.2009 nr 124 poz.1030.

Projektowane przytgcza wodociggowe z materiatu PE100SDR17PN10 witgczy¢ do
projektowanego wodociggu @ 90PE. Wigczenie wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania DN 80, do rur PE, z gwintem wewnetrznym 2”. Na opasce umiesci¢ zawor
katowy ISO z gwintem zewnetrznym 2”7 i gwintem przytgczeniowym 1 i 1/2” oraz ztgczka
przytaczeniowg ISO o gwincie wewnetrznym 1 i 1/2”. Dodatkowo zasuwy wyposazyc w
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw. Przytgcza zakonczyc¢ studzienka
wodomierzowg z izolacja cieplng jezeli bedzie wymagana.
Wodomierz wraz z armaturg odcinajgcg (zawor gtowny odcinajgcy DN20, wodomierz
DN15, zawdr odcinajgcy DN20 oraz zawor antyskazeniowy DNZ20 klasy EA nalezy
zamontowa¢ w istniejgcej studzience wodomierzowej Dn1000mm  betonowej
zlokalizowanej w dziafce stanowigcej wtasnosSc prywatnag.
Do pomiaru zuzycia wody w studzience zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN15
np. firmy POWOGAZ JS 1,5, maksymalny strumien objetosci 3,0 m3/h, minimalny
strumien objetosci 60 dm3/h, prég rozruchu 8 dm3/h. Ponadto wodomierz wyposazy¢ w
armature odcinajgcg {j :

e Zawor gtowny odcinajgcy DNZ20,

e wodomierz DN15,

e zawor odcinajgcy DN20

e zawor antyskazeniowy DN20 klasy EA.

e Przedmiotowy wodomierz winien posiadac metrologiczna klase doktadnosci

minimum B.



e Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowe.
Zaleca sie zastosowanie armatury z zeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem
trzpienia i migkkim uszczelnieniem klina.
Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur @32PE100-RC SDR17 PN10 zgrzewanych.
Przej$cia przez Sciany studni wykonac jako gazoszczelne, przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodem wodociggowym wypetni¢ trwale plastycznym szczeliwem

silikonowym.
Wodocigg uktadac nalezy Srednio na gtebokosci ok 1,6 m (liczgc od osi rurociggu) wraz z
zachowaniem  minimalnych  odlegtosci od istniejgcego  uzbrojenia.  Jedynie

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem istnieje mozliwoS¢ zagtebienia.

Wymagania dla rur PE RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

- Rury PE 100 RC SDR17 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe
potgczone ze sobg molekularnie;

- Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosSci (FNCT wymagania minimalne
>8760h);

- Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

- Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu
rurociggoéw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

- grubosc Scianki w mm;

- data produkcji: rok -miesigc-dzien;

- obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzié od jednego producenta

w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy



zewnetrznej DE i odpowiedniej wspoipracy pofaczen przy wysokich cisnieniach.

Wymagania dla ksztattek PE

e uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

e uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w
korpusie ksztafttki;

e uzywac ksztafttek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej
strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

e uzywac ksztafttek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaftki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

e dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow
zgrzewania,

e posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegaC procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej
zgrzeiny,

e kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz
wydruk protokotu zgrzewu,

e ksztaftki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania
wzgledem temperatury otoczenia;

e przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystoSc rur;

e zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji
obstugi zgrzewarki;

e zachowac aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto
widoczne po jednej stronie;

e Kazda ksztattka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane:

e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e 0znaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubosc Scianki w mm;

o data produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgca norma.



Jednorodnosé materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych
Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspoipracy pofaczen przy wysokich
cisnieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie

z PN-EN 545: 2010.

Zamontowaé zasuwy kofnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujace parametry

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

ciSnienie nominalne min PN10;

zasuwa musi mie¢ mozliwosc¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

gtadki petny przelot bez gniazda i bez zwezen;

klin z Zzeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte
zewnaglrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym
gwintem;

wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w
rowku pokrywy;

Sruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda
pokrywy i zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatoSci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetnia¢ wymagania:

cisnienie nominalne min PN10;
hydranty z podwdjnym zamknieciem;
dwie nasady boczne typ B (75);
petne zabezpieczenie antykorozyjne;

gftowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron



pokryta powtokg epoksydowg o min grubos$ci 250°m wraz z dodatkowg zewnetrzng
powtokg odporng na promieniowanie UV,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze
wszystkich stron ocynkowana ogniowo;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi
posiadac, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$c rozdzielenia korpusu
gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmow wewnetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodnic; odwodnienie hydrantu
nalezy obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o
granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie
powfokg elastomerowg;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewneyj;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-
EN 10922:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gorna powinny sie

catkowicie odwodnic;

dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

Sruby tgczgce kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewney.

Hydranty zewnetrzne podziemne (do odwodnienia sieci w najnizszych punktach)

muszg spetniaé wymagania:

cisnienie nominalne min PN10;

gfowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400
pokryte zewnatrz i wewngtrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250"m;
dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;



- ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu
utwardzanego z nawulkanizowang powfokg elastomerowg;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji
216mm o wymiarach obsypki 0,5

- gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Ksztattki z zeliwa musza spetfnia¢ wymagania:

- Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

- materiat: Zzeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

- zabezpieczenie antykorozyjne - powfoka epoksydowa na zewngtrz i wewnatrz o min
grubosci 250"m;

- owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

— ciSnienie nominalne PN10;

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

- uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;

- pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

- Sruby nierdzewne;

- pofgczenie wytrzymate na rozcigganie.

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy :

Nalezy stosowac zawor o nastepujgcych parametrach :
- Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka,
- Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca
Lporywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);
- Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;
- Zawor wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;
- Korpus studzienki wykonany z PCV;
- Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;
- Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu - powietrznego do serwisowania;
- Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke
do rury odwodnieniowej z PE;

- Zawor roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym



Jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;
- Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
- Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtoknem
szklanym;
- Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w
prowadnicach;
- Potgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg
obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czeSci wewnetrznych;
« Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 Mpa;
« Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mmz2,
kinetyczny - min. 800 mmz2;
Charakterystyka pracy:
« Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;
« Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;

- hapowietrzanie — ,$ladowe”;
- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Skrzynka uliczna musi spetniaé nastepujace wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug
zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie

ruchem ulicznym

Obudowy do zasuw - charakterystyka obudowy:

- Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

- przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;



potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali

nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne musza spetniaé nastepujgce wymagania:

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,W" dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT" dla hydrantow.
w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy

zastosowac podstawy z tworzywa sztucznego (plyty odcigzajgce)

Inne materiaty

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg
metalowg mocowang do trzpieni obudoéw zasuw;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

nasuwki PVC @110 PN 10;

stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o
grubosci co najmniej 90-120um);,

fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm);

betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
osfonowe;

manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamkniecia koncowek rur ostonowych;

faczniki - Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe.

Wodocigg uktadac nalezy Srednio na gtebokosci ok 1,5 m (liczgc od osi rurociggu) wraz z

zachowaniem  minimalnych  odlegtosci od istniejgcego  uzbrojenia.  Jedynie

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojenirm jest zagtebiany.



Materiaty lub wyroby, ktore bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyskac pozytywnag
ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie
z paragrafem 18 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. W sprawie jakoSci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z p6zn. zm.).

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na ciSnienie 1,0 MPa i dezynfekcje
wodociggu podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy
wykonaC badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna
przekazac wodocigg do uzytkowania.

Po wykonaniu catosci robot nalezy dokonac pomiarow | prob po montazowych

a protokoty z ich wynikami przedstawic przy odbiorze.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Kable w ziemi powinny byC¢ uktfadane
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, Skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

BEZWZGLEDNIE __NALEZY _ODTWORZYC _ NAWIERZCHNIE DO __ STANU
PIERWOTNEGO.

Projekt nalezy uzgodnic¢ z Stacjg Sanitarno- Epidemiologiczng w Miedzyrzeczu.
Na przedmiotowg inwestycje nalezy uzyskac nastepujace dokumenty:

« Dokumentacje hydrogeologiczng wraz z decyzjg zatwierdzajgcg zasoby ujecia
« Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

o Operaty wdnoprawne na budowe urzgdzenia wodnego i pobor wod podziemnych

wraz z decyzjg zatwierdzajgca
Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego
nalezy wystgpi¢ z chwilg zatwierdzenia projektu prac geologicznych.
« Decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robot
o Odbior robot przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Miedzyrzeczu

o ZasSwiadczenie z Inspektoratu Budowlanegow Miedzyrzeczu o prawidtowym

wykonaniu Inwestycji

Opracowata: Elwira Kramm



