KONCEPCJA BUDOWY/PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY
UL GLOWNEJW M-SCI PRZYTOCZNA

w ramach projektu
»~Uporzadkowanie gospodarki-wodnosciekowej na terenie Gminy Przytoczna — czes¢ II”

» Nazwai adres Inwestora.
WOKAMID Sp. z 0.0., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna

« Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej

przy ul. Giéwnej w miejscowosci Przytoczna

Dziatki w objete zakresem inwestycji oraz obszarem oddziatywania inwestycji:

Dziatki nr : 207/148, 207/149, 207/150, 207/151,207/27, 207/72, 207/116 - OBREB 0012
PRZYTOCZNA

LP. | DZIALKA WLASCICIEL ADRES

1 207/151 GMINA PRZYTOCZNA UL. ROKITNIANSKA 4, 66-340 PRZYTOCZNA
2 207/150 GMINA PRZYTOCZNA UL. ROKITNIANSKA 4, 66-340 PRZYTOCZNA
3 207/148 WOKAMID SP. Z O.0. UL. DWORCOWA 8, 66-340 PRZYTOCZNA
4 207/149 WOKAMID SP. Z O.0. UL. DWORCOWA 8, 66-340 PRZYTOCZNA
5 207/27 GMINA PRZYTOCZNA UL. ROKITNIANSKA 4, 66-340 PRZYTOCZNA
6 207/72 GMINA PRZYTOCZNA UL. ROKITNIANSKA 4, 66-340 PRZYTOCZNA

W ramach opracowania nalezy wykonac¢ analize obecnego stanu technicznego oraz

sporzgdzenie koncepcji budowy/rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej.

Budowa, rozbudowa i modernizacja przeprowadzana jest ze wzgledu na bardzo zty stan

techniczny istniejgcej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitanej




Uwagal
Projekt kanalizacji nalezy wyknaé z uwzglednieniem zagospodarowania budynku

wielorodzinnego na dz. nr 207/149. W przypadku kolizji trase nalezy poprowadzié

poza obrebem kraweznikow planowanych utwardzen i przeniesé na teren zielony.

Stan istniejacy:

KANALIZACJA SANITARNA

Po przeprwadzeniu wizji lokalnej stwierdzono duze uszkodzenia istniejgcych sieci

kanalizacji sanitarnej, stwarzajgce zagrozenie przecieku Sciekow. Gtowny rurocigg DN350
zeliwo przemuje Scieki z wszystkich blokow, zaktadow z terenow przemystowych w
Przytocznej oraz wody poptuczne z SUW.

Istniejgcy uktad sieci wykonany jest z rur zeliwnych, ktore sg skorodowane i kazde prace
prowadzone w ich bezposrednim sgsiedztwie mogg powodowac ich dalszg degradacje.

Z uwagi na niedawny problem z bakteriami typu E.Coli w wodzie pitnej nalezy jak
najszybcie wyliminowac potencjalne zagrozenia dla zrodet wody.

Awaria istniejacego ukfadu kanalizacyjnego mogtaby wywota¢ katastrofe ekologiczng
Zz uwagi na bezpoSrednie sgsiedztwo ujec, z ktorych zasilane w wode pitng sg

m-$ci Przytoczna, Nowa Niedzwica, Goraj.

Zalecana catkowita wymiana catego odcinka kanalizacji wskazanego na zatgczniku

mapowym o dtugosci catkowietej ok 327 m.

1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

UWAGA!!!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH BEZWZGLENIE NALEZY
WYKONAC OPINIE GEOLOGICZNA CELEM OKRESLENIA JAKOSCI GRUNTU ORAZ
POZIOMU WOD GRUNTOWYCH, KTORE MOGA RZUTOWAC NA TECHNOLOGIE
WYKONANIA PRAC ORAZ KOSZT WYKONANIA PRAC.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @ 0,35m, 0,20m PVC-U lite. Rury te

gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i



Sciekdéw oraz spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur

kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki itp.), przejsc¢

szczelnych, oraz tgczniki z innymi materiatami.

- Przed przystapieniem do rewalizaji robot ziemnych nalezy przeprowadzié

bezwarunkowo przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych

istniejgcych sieci.

Gtowny kolektor sanitarny uzbrojony bedzie w:

Studzienki inspekcyjne @400mm PP zgodnie z PN-EN 13598-2:2009
Sktadajgce sie z podstawy studzienki - kinety, rury karbowanej — frzonu o Srednicy
zewnetrznej 400mm oraz zwienczenia zgodnie z PN-EN124. Studnie ztozone z
kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany kierunku
przeptywu sciekow, kinety potgczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub
lewym, kinety potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod
kagtem 45°), rury trzonowej karbowanej i zwienczenia. Studnie te umoZzliwiajg
wykonywanie dodatkowych podtgczen powyzej kinety za pomocg wkiadki in situ
@160. Studzienki PP usytuowane w jezdniach drég Iub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiadac zwienczenie zeliwne
klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000. Na terenach zielonych i nieutwardzonych
wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.

Studnie betonowe @ 1000, 1200 prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN
1917-2004 (Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym | Zelbetowe) z gofowg Kkinetg , przejSciami
szczelnymi | stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN
1212) zamocowanymi mijakowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250-
300mm oraz w odlegtosci poziomejw o0si stopni 272mm. Stopnie wtazowe
wykonane z zZeliwa szarego i zabezpieczone powtokg z tworzywa. Kregi betonowe
fagczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie
Sciekow. Potgczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz. Wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym min C35/B45 niewentylowane, typu ciezkiego o
nosnosci P=40 ton z wkfadkg gumowg, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach
zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie
wykonane z betonu C35/B45, zbrojone stalg Alll34GS.

Punkt wigczenia kanalizacji grawitacyjnej - zgodnie z warunkami WOKAMID Sp. z o.0.

Jednorodnos¢ materialowa :




e Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych
Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspoipracy pofgczen przy wysokich
cisnieniach.

e Znakowanie rur:

o Wszystkie rury powinny byé oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie
z PN-EN 545: 2010.

UWAGA !l

Odcinek istniejgcej kanalizacji sanitarnej @ 250 L=12,00m, @ 300 L=121,0m,
@ 350 L=83,00m przewidzianej do likwidacji nalezy zamuli¢ mieszankg przeznaczong
do wypetniania nieczynnych kolektorow. Mieszanka wykorzystywana do zamulenia
musi charakteryzowac¢ sie ciekfa konsystencja a takze byé samozageszczalna —
nie wymagajgca wibrowania ani ubijania przy ukfadaniu, natomiast po stwardnieniu
posiadaé¢ wilasciwosci dobrze zageszczonego gruntu. Rurociagi, kolektory i studnie
przeznaczone do likwidacji pokazano na planie sytuacyjnym.

UWAGA !l

Odcinek S4-S4.1 przebiega pod jezdnig asfaltowa. Odcinek pod jezdnig ten nalezy
wykonaé przeciskiem w stalowej rurze ochronnej lub wykopem otwartym z

odtworzeniem nawierzchni na warunkach Zarzadcy Drogi tj. Gminy Przytoczna.

Podstawowe zafozenia i wymagania.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i
Jjakosciowych) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie
wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
dotychczasowych zatozen | w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatoZzenia tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje.

Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg,
bezproblemowg eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi
i napraw. Woszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.



Wymogi WOKAMID Sp. z o.0. odnosnie certyfikatow i dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatow:

1) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych z PN/EN;

3) certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat
rownowazny;

4) swiadectwo nadania Znaku jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej
(GSK) wystawione dla producenta lub $wiadectwo rownowazne;

5) Dokumentacje rozruchu pomp

6) Karte odpadu

Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji  istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno - wysokosciowego, uzgodnienn branzowych i opinii
Zespotu Koordynacyjnego oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzujg sie
nastepujgcym istniejgcym uzbrojeniem:

e Siecig energetyczng;

e Siecig telekomunkacyjng;

e Siecig wodociggows;

e kanalizacyjng;

Rozmieszczenie istniejgcego uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, fgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze
stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime | materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow | zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg byc wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym
grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byC¢ sprawdzone

pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.



Kolejnos¢ wykonywania robot :

—prace geodezyjne

—mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
—rozebranie obrzezy trawnikowych

—usuniecie warstwy humusu

—wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

—umocnienia wykopow

—odwodnienie wykopOw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy
spalinowej (w przypadku wystepowania wody gruntowey.)

—wykonanie podsypki z piasku

—roboty montazowe

—obsypki z piasku

—zasypywanie wykopow

—montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
—montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow.
—zasypywanie wykopow

Sprzet.

Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczng,

- weiggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych



- podbijaki drewniane do rur

- Sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem
szczelinowym, reczna pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gfadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzgce
do wykonywania badan odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukanie )

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet

zaakceptuje “Kierownik Projektu’.

Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gtdwnych oraz reperow roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane 2z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny byC¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gfownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz
punkty wysokoSciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykonaC¢ w oparciu o
dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny bycC przesuniete wiecej niz 3
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego
punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtownych osi wykopow itrasy sieci,

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggow.

Wykonanie robot.

-Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z



budowg kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state

punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

-Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.
e Wytyczenie w terenie osi kanatu sanitarnego w odniesieniu do projektowanej drogi,
Z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie tras kanatow w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
e Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczernstwo wypadkow, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc¢ sSwiattami.

-Roboty ziemne.

Wykop pod kanat nalezy wykonywac wgsko przestrzennie o Scianach pionowych,
umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji
zabezpieczajgcej Sciany wykopu powinna byc¢ dostosowana do Srednicy przewodu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonacC umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktérych kazda stanowi cato$C. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.
Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementow:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,
- bali pionowych (naktfadek),
- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac



bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypeki.

W ftrakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do
robot w poblizu tych sieci.

W' miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego
przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byC¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejsScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gteboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej 20m.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.
Grunty te nie nadajg sie do zasypywania wykopoéw a zatem nie dopuszcza sie
zasypywania wykopow w pasie drogowym gruntem rodzimym. Nalezy przewidziec¢
wykonanie zasypki z piasku przywiezionego na plac budowy. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji wykonac podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po utozZeniu rurociggu
wykonac obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci.

W przypadku gdy projekfowana kanalizacja przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dfugosci Lf = 1 m i Srednicy df = 0,032 m.
Igtofiltry nalezy potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami
kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igftofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow

nalezy podigczy¢ za pomocg przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo-



prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika.
Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objagt sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich
zwiekszonymi, nierownomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest metoda =zalecana, przy prowadzeniu robét ziemnych

wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢

poziom wody gruntowe] na dzien wykonywania robét i sporzadzié¢ projekt

odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych budynkow i drogi Wykonawca
robot zobowigzany jest do wykonania badan geologicznych na dzien prowadzenia robot
oraz projektu szalowania wykopow za pomocg Scianek szczelnych, ktory powinien
zawierac nastepujgce informacje ogolne:

o plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi
utrudnieniami;

o ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatow;

» lokalizacje reperow na terenie lub w sgsiedztwie budowy wraz z opisem
wysokosciowym;

. lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych) i
napowietrznych oraz sgsiadujgcych budynkow i budowli wraz z okreSleniem
podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

o Opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwarstwienia podtoza na catym obszarze
budowy oraz wystepowania i poziomow wod gruntowych;

o mozliwosc wystepowania kamieni, gtazow lub innych przeszkdd naturalnych i
sztucznych w gruncie (np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw
ochrony katodowej, itp.);

o mozliwos$c¢ przyczepiania sie gruntow spoistych do bruséw w trakcie wyrywania
Scianek;

. oOgraniczenia poziomu hatasu i drgan;

« ograniczenia dotyczgce metody zagtebiania Scianki oraz metody wspomagajgceyj;

e Wwymagania okreSlajgce wspotczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w
odniesieniu do wody i innych cieczy;

o w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z wodg: poziom wody i jego zmiany

(amplituda, czesto$¢ zmian wraz z ich przyczyng, np. oproznienie zbiornika



pietrzgcego, ptywy, itp.);
» dane dotyczgce mozliwych zanieczyszczen gruntow.
o 0Sie projektowanej Scianki szczelnej;
. rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;
o projektowane rzedne korony i spodu S$ciany;
e SPOSOb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujgcy;
« informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia

Scinajgcego w kierunku podfuznym;

» rozne etapy wykonania konstrukcji Scianki szczelnej.

« stan istniejgcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach
przylegtych wraz z okreSleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

. dane dotyczgce niesprzyjajgcych warunkoéw pogodowych (np. silne wiatry i ich
czestotliwosc);

o silne przemarzanie gruntu wowczas, gdy moze prowadzic do przekroczenia
naprezen w elementach Scianki szczelney.

Ponadto zaleca sie, aby dostarczona przez Wykonawce robot dokumentacja
Sszalowania wykopow precyzowata nastepujgce aspekty realizacji robot jesli odnoszg sie
do realizowanej konstrukciji:

1. jakosc¢ spawania;

2. metoda zaryglowania zamkow;

3. metode ciecia elementow stalowych;

4. metode wspomagania zagtebiania brusow i gtebokoS¢ do ktorej moze by¢
zastosowana,

5. metoda, dzieki ktorej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajgcych nad skatami,
mozna unikac przeciskania sie gruntu przez szczeline miedzy podstawg grodzicy i
stropem skaty;

6. jako$¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

7. wstepne sprezenie rozpor lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za
Sciankg szczelng;

8. ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapow wykonawstwa,

9. metody i poziomy obnizania zwierciadfa wody gruntowey;

10.typ, rodzaj i metoda naktadania powtok na elementy stalowe;

11. metody ochrony katodowej;

12.wzajemna zgodnosc¢ miedzy materiatami uszczelniajgcymi zamki i powtokami

ochronnymi;



13. specjalne wymagania dotyczgce przepuszczalnosci lub szczelnoSci stalowych Scianek
szczelnych;

14. metoda zabezpieczajgca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania
przylegtego wykopu w podfozu skalnym;

15. wptyw wyciggania brusow na wytworzenie potgczen hydraulicznych miedzy warstwami
gruntow majgcych rozne poziomy wodonosne;

Jezeli w sgsiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty znajdujgce sie w zasiegu stref

oddziatywania wykopu to projekt dostarczony przez Wykonawce robot powinien zawierac

nastepujgce informacje:

1. zasiegi stref oddziatywania wykopu,

2. informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektow znajdujgcych sie w strefie
tych oddziatywan,

3. zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometrow przed wykonaniem wykopu,

4. zalecenia co do czestotliwoSci wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania stanu
plomb i sprawdzania wahan poziomu wody gruntowej,

5. zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentow, podtoza
gruntowego pod sgsiadujgcymi z wykopem obiektami.

Etapowanie robot

Poszczegolne etapy realizacji robot powinny zostac ustalone w harmonogramie robot na

podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez

Wykonawce robot. Przed przystgpieniem do realizacji robot jednoznacznie powinny zostac

zdefiniowane Kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.

Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastepujgce dane dotyczgce:

1. poziomobw zasypow i wykopow;

2. poziomow i zmiennoSci poziomow wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku
prowadzenia odwodnienia;

3. charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosSci po obu stronach Scianki szczelnej;

4. przemieszczen Scianki szczelnej na koncu poszczegolnych etapow;

5. ograniczen dotyczgcych obcigzen naziomu za wykonywang Sciankg.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robot odpowiada za ochrone wszystkich

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji

projektowej branzy sanitarnej. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzgdzenie
podziemne, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie, wezwac
Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wtfaSciciela urzgdzenia w celu ustalenia
dalszego trybu postepowania.

12.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzic od najnizszego punktu
kolektora. Rury nalezy uktadaC zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ufozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy
przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowoSc osi
zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowanej
linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu

rur.

12.5.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin
konopnych Ilub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzZwigiem
samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim
ramieniem.
Wymiary i wytrzymatoS¢ haka powinny byc¢ dostosowane do wielkoSci i ciezaru rur

opuszczanych.

12.5.2. Uktadanie rur.

Rury kanalizacji nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
WtaSciwe potfozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg
mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gomej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do
Jjego dolnego konca stanowi odlegtoSC ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow

od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub



potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utoZzona wedftug projektowanej
niwelety i Scisle przylegac¢ do podfoza na catej swej dfugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnieS¢ i wyregulowac podfoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanafu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej

rury korkiem.

12.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pofgczeniowe.

. Studnie betonowe @ 1000, 1200 prefabrykowane wykonane wg normy PN-
EN 1917-2004 (Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym | zelbetowe) z gotowg kinetg , przejsciami
szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)
zamocowanymi mijakowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300mm oraz
w odlegto$ci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa
Szarego | zabezpieczone powtokg z tworzywa. Kregi betonowe {gczone na
uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie $ciekow.
Potgczenia kregow spoinowane od wewnatrz i  zewnagtrz. Wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym min C35/B45 niewentylowane, typu ciezkiego o nosnosci
P=40 ton z wktadkg gumowg, o wysoko$ci min. 14 cm. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$S¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu
C35/B45, zbrojone stalg AllI34GS.

12.6.1. Statecznos¢é i wytrzymatoscé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny byC wytrzymate na parcie ziemi, wody i
obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podtozu poprzez wykonanie fawy
z gruntocementu grubo$ci warstwy 0.50m. Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy
zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem "R" w gruntach suchych a w nawodnionych Abizolem

"B" lub 2 x papa na lepiku.



12.7. Zasyp wykopu.

12.7.1. Zasypanie ufozonego kanafu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm
ponad kanal).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z
doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubo$ci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o
dopasowanym do potrzeb, ksztafcie i ciezarze 2,5 - 3,56 kg. Do zasypu nalezy uzywac
gruntéow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz torfu i pozostatosci
materiatow budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaty z rur PVC

I PE nalezy obsypac piaskiem do wysokoSci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

12.7.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu - WYMIANA GRUNTU

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zasypki z piasku przywiezionego na plac budowy. Na catej
dfugosci projektowanej kanalizacji wykonac podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po utozeniu
rurociggu wykonac obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke
rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Wymiane pozostatej czeSci gruntu nalezy zafozy¢ po wykonaniu dokumentacji

geologicznej.

12.7.3. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac wstrzgsow w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach

spoistych mozna prowadzic¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

12.8. Ochrona przed korozja.
Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i $ciekowych nalezy zaizolowaé 2 x
lepikiem Ilub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy

oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

13.0. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

13.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.



13.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory

wlotowe w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny byc¢ doktadnie zamkniete i
uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w
czasie proby.
Poziom zwierciadfa wody Ilub Sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedng co najmniej 0,6 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ Z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5
m pod gorng krawe-dzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng
studzienek Fs w m2. Przewdd o dfugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d.

Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie Viw w m3,

13.1.2. Napefnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego
odcinka kanatu wodg do wysokosci 0,60 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i
Zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m.
Doktadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej
studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wodg | osiggnieciu przez zwierciadfo wody potozenia na
wyznaczonej wysokoSci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany
odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu
wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementoéw betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

13.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i
kontroli ztgczy, nalezy uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego pofozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokfadnoscig
do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzacC kontrole ztgczy rur, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewacC z
naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co

najmniej 1,1



Vw - dopuszczalna ilosS¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkngc¢ doptyw wody, dokonac odczytu czasu z
doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaC odczytu z
doktadnoscig do 1 mm.
Roéznica obu odczytow okresla iloS¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec wielkoS¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetnia¢
nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic¢
ubytek wody lub Sciekow Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekow Vw dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy obliczac wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw =(0,04 Fr+ 0,3 Fs) xt wdm?

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.

13.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
13.2.1. Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dfugosci L, i Srednicy d; pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny
byc¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokoSci 0,50 m

ponad gorng krawedzig otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.



Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje sie w kolejnoSci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykreslic linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu
wylotowego oznaczajgc je Hs i Hz, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z
doktadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokoSci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V.
Na tej samej zewnelrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostafych, nalezy
wykreslic linie dopuszczalnego pofozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego
przekroczenie moze spowodowac wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wdod do przewodu,
przeprowadza sie przeglagd badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosci studzienek,
czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczgce 0 uszkodzeniu
przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczyC¢ miejsce
i przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgc
pomiary mierzgc z doktadno$cig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu H; i w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i
robi¢ odczyty pofozenia zwierciadfa wody na zewnagtrz i w kinecie poszczegdolnych
studzienek.
Doktadnosc¢ odczytow H; do1lcmi hs do5 mm.
Odczyt sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vy,.
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rdwna iloczynowi
przeptywu objetoSci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka
przewo-du, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest
ze wzoru:

Vp=Vxt (md
Z doktadnoscig do 0,0001 m?.
Odchylenie wynikow pomiarow oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/V.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje



Infiltracia wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnoci, wielkosci Vi, dm?
przy zastosowaniu studzienek:

- Z prefabrykatéow Vw = (0,04F; + 0,3 Fs) xt wdm?

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikow pomiaréw nie powinno

przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonacC umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkdw tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi catoS¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno byc¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,

- bali pionowych (naktfadek),

- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysoko$ci ca. 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowacC wifasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do
robot w poblizu tych sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego
przebiegu i gftebokoSci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
uzytkownika.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejsScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gteboko$ci wiekszej niz Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopow. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji wykonac podsypke piaskowg o gr. 0,170m. Po utozeniu rurociggu
wykonac obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic¢ stateczno$¢ S$cian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztaftu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wgskoprzestrzenne. Wykopy w

drodze wykonac w sposob mechaniczny.

Opracowat:

magr inz. Elwira Kramm



