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1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.Dane inwestora (uzytkownika oczyszczalni)
Inwestor: WOKAMID Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna.

1.2.Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia $ciekéw (obiekty oczyszczalni) — dz. nr. 213/77 obreb 0012
Przytoczna.

Stacja zlewna — dz. nr 213/59 obreb 0012 Przytoczna.

1.3.Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany oczyszczalni Sciekow
komunalnych w miejscowosci Przytoczna. Koszalin, kwiecien 2010r,

- Koncepcja przebudowy oczyszczalni sciekdw Przytoczna. Bytow, listopad 2018r.

- obowigzujgce normy oraz wytyczne projektowe.

1.4.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Koncepcja modernizacji oczyszczalni Sciekow
Przytoczna” wraz z wstepnym okresleniem niezbednego zagospodarowania, zakresu
urzgdzen oraz instalacji towarzyszacych.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne okreslenie zakresu wymaganych prac
oraz wymagan branzowych, w tym technologicznych, niezbednych do okreslenia
wymagan Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

W zakresie niniejszej koncepcji ujeto:

- Ob. nr 1 - wymiana istn. kraty koszowej na nowa, remont powierzchni komory,

- Ob. nr 2 - remont powierzchni przepompowni sciekow,

- Ob. nr 3 - wymiane istniejgcej stacji zlewnej,

- Ob. nr 4: - wymiane istn. sitopiaskownika wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi,
- wymiane istn. dmuchaw wraz z falownikami,

- Ob. nr 5 — wymiane istn. pomp zatapialnych, mieszadfa, pomiaru poziomu,

- wykonanie sieci zasilajgcych, sterujgcych, wod.-kan, w tym wykonanie
przepompowni osadu dowozonego — Ob. nr 10,

- wykonanie nowych nawierzchni dla elementow i urzgdzen projektowanych,

- wykonanie instalacji tymczasowych w celu zapewnienia ciggtosci pracy
oczyszczalni.



1.5. Charakterystyka istniejacych rozwigzan technologicznych

Omawiana oczyszczalnia Sciekow obstuguje teren gminy Przytoczna. Do
oczyszczalni doprowadzane sg Scieki bytowo-gospodarcze.

Obecng technologie oczyszczania $ciekdow oparto o proces niskoobcigzonego osadu
czynnego pracujgcego wg metody obrobki porcjowej sciekow SBR (Sequence Batch
Reactor) z porcjowym zasilaniem ze zbiornika retencyjnego ze statg objetoscig
napetniania.

Istniejgcy cigg technologiczny oczyszczania sciekdw obejmuje m.in.:

- odebranie sciekow doptywajgcych z aglomeracji i dowozonych do stacji zlewne;,
- zatrzymanie czesci statych na kracie koszowej,

- przepompowanie Sciekdw do budynku technologicznego,

- zatrzymanie czesci statych na sicie slimakowym,

- zatrzymanie piasku i separacja ttuszczéw w napowietrzanym piaskowniku,

- wyrownanie tadunkow zanieczyszczen i przeptywow w zbiorniku retencyjnym,

- biologiczne oczyszczanie Sciekdw osadem czynnym w reaktorze sekwencyjnym
SBR (m.in. usuwanie zwigzkéw wegla, azotu i fosforu),

- symultaniczne wspomaganie strgcania fosforu koagulantem PIX,
- odwodnienie i higienizacje osadu za pomocg wapna.
Wydajnosé oczyszczalni:

Qsrd = 773 m/d,

Qmaxd = 1005 m3/d.

Obecne gtéwne zagospodarowanie oczyszczalni:

- krata koszowa rzadka,

- stacja zlewna sciekow dowozonych z ptytg postojowa,
- przepompownia sciekéw surowych,

- zbiornik retencyjny nadmiaru sciekow,

- wielokomorowy reaktor SBR,

- budynek techniczny z m.in. pomieszczeniem wstepnego oczyszczania sciekow,
dmuchaw, odwadniania i higienizacji osadu, przyczepy na osad,

- poletka osadowe — magazyn osadu,
- agregat pradotworczy,

- zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.



Istniejgcy uktad technologiczny oczyszczania sciekow

Scieki surowe doptywajgce na oczyszczalnie kanalizacjg grawitacyjng oraz $cieki
dowozone do stacji zlewnej poprzez m.in. krate koszowg, przepompownie Sciekow
trafiajg na sitopiaskownik w pomieszczeniu wstepnego oczyszczania w budynku
technicznym posadowionym na wielokomorowym reaktorze SBR.

W pomieszczeniu wstepnego oczyszczania, na sicie slimakowym o przeswicie 2 mm
nastepuje separacja czesci statych. Skratki po odwodnieniu trafiajg do rynny
zrzutowej, ktorg kierowane sg do pojemnika na skratki w pomieszczeniu skratek.
Z sita $cieki grawitacyjnie doptywajg do piaskownika wirowego. W piaskowniku
nastepuje proces sedymentacji piasku oraz dzieki systemowi napowietrzania
dochodzi do flotacji zanieczyszczen ptywajgcych. Piasek z dna piaskownika jest
usuwany i odwadniany za pomocg zintegrowanego przenosnika slimakowego do
kosza w pomieszczeniu skratek, zas zanieczyszczenia ptywajgce sg okresowo
usuwane do komory osadu nadmiernego.

Z piaskownika scieki doptywajg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku
retencyjnym Scieki sg mieszane mieszadtem poziomym, zatapialnym. Zbiornik ten
petni funkcje usredniania jakosci i ilosci sciekow. W zbiorniku zamontowane zostaty
dwie pompy zatapialne do $ciekow.

Scieki ze zbiornika retencyjnego przepompowywane sg cyklicznie do dwdch
reaktorow SBR. Komory wyposazono m.in. w ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami
napowietrzajgcymi oraz mieszadta do mieszania Sciekdw. Reaktor pracuje ze stalg
objetoscig napetniania (4cykle/dobe).

Scieki po oczyszczeniu w reaktorze poprzez pompe na ptywaku pompowane sg do
odbiornika.

Wyodrebniono 5 faz oczyszczania sciekow w reaktorze SBR:
Faza 1 — napetnianie komory, denitryfikacja, napowietrzenie, nitryfikacja,
Faza 2 — sedymentacja
Faza 3 — spust osadu nadmiernego,
Faza 4 — spust Sciekdw oczyszczonych

Faza 5 — oczekiwanie

Istniejacy ukiad technologiczny gospodarki osadowej

Osad nadmierny z reaktorow odprowadzany jest poprzez pompy S$rubowo-
odsrodkowe do komory osadu nadmiernego o pojemnos$ci ok. 66 m3. Do mieszania
osadu w komorze zamontowano mieszadto zatapialne. Woda nadosadowa poprzez
regulowany przelew odprowadzona zostaje do komory retencyjne;j.

Wstepnie zageszczony osad z komory pompowany jest poprzez pompe slimakowg
zamontowang w pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu do prasy
miechowej, w ktorej zostaje odwadniany. Do odwodnionego osadu poprzez instalacje



do higienizacji osadu dozowane zostaje wapno dla uzyskania efektu higienizaciji.
Mieszanie osadu z wapnem nastepuje w specjalnym przenos$niku slimakowym z 2-
watowym mieszaczem na koncu przenosnika. Z przenosnika zhigienizowany osad
zrzucany jest na przyczepe w pomieszczeniu przyczepy na odwodniony osad.
Odwodniony, zhigienizowany osad transportowany jest na poletka osadowe -
magazyn osadu, skad kierowany jest do dalszej utylizacji i zagospodarowania
ostatecznego.

1.6. Charakterystyka rozwigzan technologicznych zgodnie z koncepcja
z 11.2018.

Punkt 1.5 Przedstawia stan istniejgcy oczyszczalni sciekow — listopad 2019. Zgodnie
z wykonang w listopadzie 2018 roku koncepcjg zaktada sie dodatkowo:

- przebudowe uktadu odwadniania i higienizacji osadu zlokalizowanego w budynku
technicznym,

- przebudowe uktadu transportu osadu odwodnionego,

- przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej budynku technicznego,
- wymiane membran dyfuzoréw napowietrzajgcych w komorach SBR,

- przebudowe przepompowni $ciekdw surowych,

- remont powierzchni wewnetrznych obiektow, zwigzany z wymiang urzadzen
technologicznych,

- zmiany przewodow zasilajgcych oraz sterujgcych dla urzgdzen projektowanych.

Ze wzgledu na niemozliwe do okreslenia terminy realizacji przedmiotowej inwestycji
wymagane jest przy okresleniu stanu istniejgcego uwzglednienie w koncepciji
zaréwno stanu obecnego jak i zmodernizowanego zgodnie z koncepcjg z 2018r.

Zgodnie z powyzszym wymaga sie, aby przedmiotowa inwestycja byta w pemni
zgodna, kompatybilna i stanowita niejako rozwiniecie poprzednich zatozen
i koncepcji.

1.7.Szczegobtowy opis stanu istniejgcego obiektow i urzadzen wchodzacych
w zakres koncepcji przebudowy - modernizacji

e Komora kraty

Na doptywie Sciekdw do gtdbwnego ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
zlokalizowano krate koszowg o przeswicie 6mm, zamontowang w komorze
zelbetowej o wymiarach ok. 1,4 x 1,5m i gtebokosci catkowitej ok. 4,8m. Krata
okresowo jest wyciggana z komory i czyszczona recznie. Nad komorg posadowiono
wiate o konstrukcji stalowej. Obecna krata koszowa nie zapewnia odpowiedniego
stopnia separacji zanieczyszczen (szczegolnie w trakcie wzmozonych doptywow
pory deszczowej). Istniejgca komora zelbetowa wraz z konstrukcjg stalowg wiaty
wymagajg remontu.



e Przepompownia sciekow

Przepompownie Sciekow stanowi zbiornik z kregow betonowych o $rednicy 2m
i wysokosci 7m.

Pompownia pemi funkcje ttoczenia sciekdéw surowych, wod opadowych z drég oraz
dzieki wiaczeniu do niej systemu przewoddw z dna reaktora umozliwia opréznienie
dowolnej komory reaktora. W pompowni zamontowano m.in. 2 pompy zatapialne.

Zgodnie z koncepcja z listopada 2018r przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji
wtym réwniez pomp na pompy umozliwiajgce ttoczenie sciekow z wiekszg
zawartoscig czesci mineralnych.

Komora przepompowni z kregéw betonowych w stanie dobry jednak wymagajgcym
prac remontowych i konserwacyjnych.

e Stacja zlewna sciekéw dowozonych

Istniejgca stacja zlewna stanowi kompleksowy kontener do odbioru i pomiaru ilosci
Sciekow dowozonych, posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowe;j.
Bezposrednio przy stacji zlokalizowano stanowisko postojowe w formie szczelnej
tacy betonowej z wpustem do odbioru ew. odciekéw. Stacja umozliwia pomiar ilosci
odbieranych sciekow, pH oraz przewodnosci. Ze wzgledu na wysoki stopien
wyeksploatowania urzgdzenia przewiduje sie jego wymiane.

e Budynek techniczny - pomieszczenie wstepnego oczyszczania sciekéw

Pomieszczenie sitopiaskownika (wstepnego oczyszczania $ciekow) wydzielone
zostato, jako czes¢ budynku technicznego. Stanowisko sitopiaskownika wraz
z wydzielonym miejscem na zbiornik PIX stanowi tgcznie pomieszczenie o pow.
ok. 22,0m? i wymiarach wewnetrznych ok. 4,0x5,0m.

W pomieszczeniu prowadzone jest wstepne oczyszczanie sciekdéw doptywajgcych
przewodem ttocznym z przepompowni Sciekow. W pomieszczeniu wstepnego
oczyszczania, na sicie slimakowym o przeswicie 2 mm nastepuje separacja czesci
statych. W przypadku awarii sita Scieki przelewajg sie do piaskownika wirowego pod
sitem. Skratki po odwodnieniu w gornej czesci sita trafiajg do rynny zrzutowej, ktorg
zsuwajg sie do pojemnika na skratki w pomieszczeniu skratek. Z sita Scieki
grawitacyjnie doptywajg do piaskownik wirowego. W piaskowniku nastepuje proces
sedymentacji piasku oraz dzieki systemowi napowietrzania dochodzi do flotacii
zanieczyszczen ptywajgcych i tluszczu. Piasek z dna piaskownikéw jest usuwany
i odwadniany za pomocg zintegrowanego przenosnika Slimakowego do kosza
w pomieszczeniu skratek, zas zanieczyszczenia ptywajgce sg okresowo usuwane do
komory osadu nadmiernego. Z piaskownika S$cieki doptywajg grawitacyjnie do
zbiornika retencyjnego.

Ze wzgledu na wysokie wyeksploatowanie catego uktadu wstepnego oczyszczania
Sciekdbw  (zintegrowanego  sitopiaskownika) oraz  wystepujgce  problemy
eksploatacyjne planowana jest catkowita wymiana istniejgcego uktadu wstepnego
oczyszczania $ciekow.

e Budynek techniczny - pomieszczenie dmuchaw



Pomieszczenie dmuchaw wydzielone zostato jako czes¢ budynku technicznego.
Stacja dmuchaw stanowi pomieszczenie o pow. ok. 18,3m? i wymiarach
wewnetrznych ok. 5,0x3,65 m.

W pomieszczeniu zlokalizowano 2 dmuchawy typu Root's GM15L/DN100 o
parametrach Qp = 900 Nm3/ h, P =18,5 kW, AP = 0,4 bar z manometrem
i wskaznikiem zanieczyszczenia filtra ssgcego.

Dmuchawa ttoczy powietrze poprzez ttumik znajdujgcy sie z tylu dmuchawy do
rusztbw napowietrzajgcych z dyfuzorami zainstalowanymi na dnie reaktora.
Dmuchawa pracuje w obudowie dzwigkochtonnej, co ogranicza poziom hatasu
wewnatrz budynku.

Ze wzgledu na wyeksploatowanie uktadu napowietrzania zaktada sie wymiane obu
dmuchaw wraz z dedykowanymi falownikami i instalacji elektrycznymi.

e Wielokomorowy reaktor SBR — komora retencyjna sciekdw wstepnie
oczyszczonych

Reaktor biologiczny wykonany zostat w formie monolitycznego zbiornika
wielokomorowego podzielonego na komore retencyjng Sciekow wstepnie
oczyszczonych, komore na osad nadmierny oraz 2 komory sekwencyjnego
oczyszczania Sciekéw SBR.

W komorze retencyjnej $ciekdw wstepnie oczyszczonych zlokalizowano m.in.
mieszadto zatapialne zapewniajgce odpowiednie wymieszanie zawartosci komory,
2 pompy zatapialne ttoczgce Scieki wstepnie oczyszczone do 2 ciggdéw oczyszczania
Sciekdbw SBR, sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu wypetnienia oraz
dodatkowe niezbedne urzgdzenia i uktady towarzyszgce.

Ze wzgledu na wysoki stopien wyeksploatowania zlokalizowanych w ww. komorze
urzagdzen przewiduje sie wymiane mieszadta, pomp zatapialnych oraz sondy
hydrostatyczne.

2. Koncepcja technologiczna oczyszczalni Sciekéw

Niniejsza koncepcja ma na celu podanie przyktadowego sposobu rozwigzania wyzej
przedstawionych gtéwnych probleméw technologicznych i eksploatacyjnych,
w zakresie wstepnego doboru niezbednych urzadzen, instalacji, zakresu prac, oraz
okreslenia ich lokalizaciji.

2.1. Ob. nr 1 - Modernizacja komory kraty

Zakres robot technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepciji przewiduje sie wykonanie wymiane istniejgcej kraty koszowej na
nowg zdecydowanie bardziej bezpieczng, efektywng i wymagajgcg mniejszego
zaangazowania pracownikow. Zatrzymywane na urzgdzeniu zanieczyszczenia
(skratki) kierowane bedg do kontenera/pojemnika zlokalizowanego w bezposrednim
sgsiedztwie komory, pod zadaszeniem.



Przewiduje sie montaz kraty koszowej o przeswicie ok. 10mm bezposrednio na
doptywie sciekow do komory. Doptlyw zostanie wyposazony w zasuwe/zastawke
umozliwiajgcg ew. zamkniecie doptywu do urzgdzenia.

Zakres robdt konstrukcyjnych (budowlanych)

Przewiduje sie remont powierzchni istniejgcej komory poprzez wykonanie
niezbednych napraw konstrukcji zelbetowej oraz wykonaniu izolacji uzupetniajgce;j
konstrukcji wewnetrznej i zewnetrznej (do poziomu ok. 1m pod poziomem terenu)
zaprawami na bazie PCC.

W ramach koncepcji planuje sie réwniez remont istniejgcego zadaszenia komory.
Przewiduje sie remont istniejgcej konstrukcji wiaty, naprawe konstrukcji stalowej,
zabezpieczenie antykorozyjne.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

Projektowane urzadzenia, czujniki, sondy i przeptywomierze nalezy podtgczy¢ do
ogolnego systemu zasilania, sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

2.2.0b. nr 2 - Remont powierzchni przepompowni sciekow

Zakres roboét technologicznych i sanitarnych

W niniejszej koncepcji nie przewiduje sie przeprowadzania prac z zakresu branzy
technologicznej i sanitarnej. Wszelkie prace z ww. branzy zostaty okreslone
i zatozone w koncepciji z listopada 2018r.

Zakres roboét konstrukcyjnych (budowlanych)

W ramach koncepcji przewiduje sie remont powierzchni istniejgcej przepompowni
poprzez wykonanie niezbednych napraw konstrukcji zelbetowej oraz wykonaniu
izolacji uzupetniajgcej konstrukciji wewnetrznej zaprawami na bazie PCC.

2.3.0Db. nr 3 - Modernizacja stacji zlewnej

Zakres robot technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepcji przewiduje sie wymiane istniejgcej stacji zlewnej na
kontenerowg stacje zlewng wyposazong w uktad opomiarowania przyjmowanych
Sciekdw (przeptyw, pH, przewodnosc), uktad identyfikacji dostawcéw, uktad
raportowania, zabezpieczenie przed nielegalnym bgdz ponadnormatywnym (pH,
przewodnos¢) zrzutem oraz sitem do wstepnego oczyszczenia dowozonych $ciekow
i osadow.

Przewiduje sie wykorzystanie stacji zaréwno do odbioru $ciekdw jak i osadu
dowozonego. W zwigzku z tym planuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej
wraz z odpowiednig armaturg odcinajgcg pozwalajgcg na skierowanie odebranych
Sciekdw/osadu, z mozliwoscig wyboru, do istniejgcej kanalizacji przed komore kraty
lub bezposrednio do projektowanej przepompowni osadu dowozonego.

Do stacji doprowadzona zostanie woda wodociggowa z istniejgcego wodociggu, tak
jak ma to miejsce w stacji istniejgce;.

Zakres robét konstrukcyjnych (budowlanych)




Zgodnie z zatozeniami stacja zlokalizowana zostanie na nowej nawierzchni (ptycie)
zelbetowej w miejscu staciji istniejgcej.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego stanowiska postojowego
beczkowozéw (ptyty ociekowej z wpustem).

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

Projektowane urzagdzenia, czujniki, sondy i przeptywomierze nalezy podtgczy¢ do
0golnego systemu zasilania, sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

2.4.0b. nr 4 - Wymiana istniejgcego sitopiaskownika

Zakres robot technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepcji przewiduje sie wymiane istniejgcego uktadu wstepnego
oczyszczania $ciekow — zintegrowanego sitopiaskownika. Przewiduje sie montaz
nowego urzgdzenia z sitem o perforacji ok. 3mm, piaskownikiem napowietrzajgcym z
separatorem tluszczow, ukfadem usuwania piasku, uktadem usuwania flotatu,
uktadem piukania, prasowania i usuwania skratek wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi.

Zakres roboét konstrukcyjnych (budowlanych)

Nie przewiduje sie prowadzenia prac budowlanych w zakresie istniejgcego
pomieszczenia sitopiaskownika - projektowane urzgdzenie zostanie zlokalizowane
W miejscu istniejgcego sitopiaskownika.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

Projektowane urzgdzenia, czujniki, sondy i przeptywomierze nalezy podtgczy¢ do
0golnego systemu zasilania, sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

2.5.0b. nr 4 - Wymiana istniejacych dmuchaw

Zakres robét technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepcji przewiduje sie wymiane obu istniejgcych dmuchaw typu Root’s,
w wykonaniu obudowanym (dzwiekochtonnym). Przewiduje sie montaz dmuchawy
0 parametrach jak dmuchawy istniejgce.

Zakres roboét konstrukcyjnych (budowlanych)

Nie przewiduje sie prowadzenia prac budowlanych w zakresie istniejgcego
pomieszczenia dmuchaw - projektowane urzgdzenia zostang zlokalizowane
W miejscu istniejgcych.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

W ramach koncepcji przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych przetwornic
czestotliwosci (falownikéw) na nowe, dostosowane do specyfiki projektowanych
dmuchaw.

Projektowane urzgdzenia nalezy podtgczy¢é do ogolnego systemu zasilania,
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.



2.6. Ob. nr 5 — Wymiana urzadzen w komorze retencyjnej sciekow wstepnie
oczyszczonych

Zakres roboét technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepciji przewiduje sie m.in. wymiane istniejgcych kluczowych urzgdzen
technologicznych:

- mieszadto zatapialne,
- 2 pompy zatapialne Sciekow wstepnie oczyszczonych,
- sonda hydrostatyczna poziomu.

Zakres robot konstrukcyjnych (budowlanych)

Nie przewiduje sie prowadzenia znaczgcych prac budowlanych. W ramach zakresu
przewiduje sie jedynie wykonanie prac wymaganych ze wzgledu na zmiane
istniejgcych urzgdzen technologicznych.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

Projektowane urzagdzenia, czujniki, sondy i przeptywomierze nalezy podtgczy¢ do
0golnego systemu zasilania, sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

2.7.Wykonanie sieci zasilajagcych, sterujacych, wod.-kan., w tym wykonanie
przepompowni osadu dowozonego — Ob. nr 10

Zakres robot technologicznych i sanitarnych

W ramach koncepcji z zakresu sieci wod.-kan. przewiduje sie wykonanie
przepompowni osadu dowozonego. Przepompownia stanowi¢ bedzie zbiornik
0 pojemnosci czynnej ok. 8+10m® w postaci studni z kregow studziennych
zelbetowych, zzamontowang pompg zatapialng dostosowang do specyfiki
ttoczonego medium — osadéw dowozonych (z oczyszczalni przydomowych).
Przepompownia zostanie wyposazona w niezbedng armature technologiczng
(odcinajgca, regulacyjng itp.) jak réwniez w pomiarowg w tym m.in. sygnalizatory i
pomiary poziomu. Uktad sterownia przepompowni (programowalna czestotliwo$¢ i
czas pracy) umozliwi odpowiednie dozowanie osadow dowozonych do komory osadu
nadmiernego powstajgcego w procesie oczyszczania sciekéw.

Dodatkowo w ramach koncepcji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementow:

- sieci kanalizacyjnych tgczacych stacje zlewng z istniejgcg siecig kanalizacyjng jak
réwniez z projektowang przepompownig osadu dowozonego,

- sieci kanalizacyjnej zapewniajgcej miejsca dodatkowe zrzutu osadu (z pominieciem
stacji zlewnej

- montaz armatury odcinajgcej na doptywie do komory krat jak rowniez na kanalizacji
sanitarnej pozwalajgcej na wybdér miejsca odprowadzania sciekow/osadu
dowozonego do stacji zlewnej, zaleznie do kanalizacji przed komorg kraty lub
bezposrednio do przepompowni osadu,



- sieci ttocznej osadu dowozonego, z przepompowni osadu dowozonego do komory
osadu w istniejgcym reaktorze biologicznym,

- przewodow kanalizacyjnych tgczgacych przepompownig osadu dowozonego
Z przepompownig sciekow.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA

W ramach zakresu roboét elektrycznych i AKPIA przewiduje sie wykonanie nowych
sieci elektrycznych dla projektowanych urzgdzen tj. kraty koszowej oraz
przepompowni osadu dowozonego. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie potgczen
dla urzadzen modernizowanych i projektowanych (tj. np. stacja zlewna).
Projektowane urzadzenia zostang podigczone do ogdlnego systemu zasilania,
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

2.8.Zagospodarowanie terenu i drogi

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadzenia istotnych zmian w zakresie
istniejgcego zagospodarowania terenu oraz istniejgcego uktadu drog.

W zakresie prac przewiduje sie jedynie wykonanie:

- nowej nawierzchni betonowej, na ktorej zostanie zlokalizowany kontener stacji
Zlewnej,

- ciggu pieszego z kostki betonowej do projektowanej stacji zlewnej,

- ciggu pieszego z kostki betonowej do projektowanej przepompowni osadu
dowozonego,

- ciggu pieszego z kostki betonowej do istniejgcej komory kraty.

Nie planuje sie zmian w zakresie ogrodzenia terenu oczyszczalni.
Zagospodarowanie terenu zielenig (m.in. trawa), w przypadku jej uszkodzenia
w trakcie wykonywania prac.

2.9. Wykonanie instalacji tymczasowych w celu zapewnienia ciggtosci pracy
oczyszczalni

W ramach koncepcji przewiduje sie koniecznos¢ zapewnienia tymczasowych
instalacji, pozwalajgcych na eksploatacje oczyszczalni w trakcie realizacji inwestycji,
w tym m.in. tymczasowej zewnetrznej pompowni $ciekdw, ze wzgledu na
koniecznos¢ wytgczenia z pracy komory krat.

2.10. Automatyka, sterowanie i zasilanie

W ramach prac nie przewiduje sie zmiany obecnego zasilania oraz automatyki
i sterowania pracg oczyszczalni, jak réwniez zwiekszenia mocy zainstalowanej
instalacji. W zakresie ujeto jedynie wykonanie nowych linii zasilajgcych i sterujgcych
projektowane urzgdzenia, oraz dostosowanie istniejgcego uktadu do potrzeb
projektowanych urzgdzen.



W ramach koncepcji przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcych przetwornic
czestotliwosci  (falownikow) dmuchaw na nowe, dostosowane do specyfiki
projektowanych dmuchaw.

Wszystkie projektowane urzgdzenia nalezy podtgczy¢é do ogdlnego systemu
zasilania, sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.

Zasilanie, Sterowanie oraz automatyzacja pracy projektowanych urzgdzen z szaf
lokalnych oraz szafy gtéwne;:

- uktad kraty koszowej

- lokalna szafa zasilajgco-sterujgca dostarczana wraz z urzgdzeniem,
- uktad stacji zlewnej

- lokalna szafa zasilajgco-sterujgca dostarczana wraz z urzgdzeniem,
- uktad przepompowni osadu dowozonego

- lokalna szafa zasilajgco-sterujgca,
- dmuchawy w pomieszczeniu dmuchaw

- istniejgca gtobwna szafa zasilajgco-sterujgca oczyszczalni sciekéw,
- sitopiaskownik w pomieszczeniu wstepnego oczyszczania $ciekdw

- lokalna szafa zasilajgco-sterujgca dostarczana wraz z urzgdzeniem,

- mieszadto, pompy, pomiar poziomu w komorze retencyjnej Sciekdw wstepnie
oczyszczonych

- istniejgca gtébwna szafa zasilajgco-sterujgca oczyszczalni $ciekow,

Opracowat:



NN

o7

213/76

213/59

D

213/81

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU MODERNIZACJI

OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PRZYTOCZNA

SKALA 1:500

| OBIEKTY ISTNIEJACE - MODERNIZOWANE m

1 - Komora kraty

2 - Przepompownia sciekéw

3 - Stacja zlewna

4 - Budynek techniczny

5 - Wielokomorowy reaktor SBR

Il OBIEKTY ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN I:I

6 - Poletka osadowe - magazyn osadu

7 - Zbiornik retencyjny nadmiaru sciekéw

8 - Plyta postojowa beczkowozow

9 - Agregat pradotworczy w obudowie dzwigekochtonnej

Il OBIEKTY PROJEKTOWANE V////

10 - Przepompownia osadu dowozonego

DN

Sieci kanalizacyjne grawitacyjne >

Sieci kanalizacyjne tloczne =

Sieci zasilajace i sterujagce =~ ==00---————---___-

Sieci wodociggowe

Projektowane ciagi piesze

Biuro Inzynierskie mtEE Michat Tusk
ul. Stoneczna 19
77-100 Bytoéw
environmental engineering NIP: 842-176-26-57
officec@mtEE.biz

\/ www.mtEE.biz

OPRACOWAt | mgr inz. Michat Tusk |

nnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnn

AAAAAA

oooooo

MEJSCOWOSC

PRZYTOLZNA | 1500 | 119



AutoCAD SHX Text
51.91

AutoCAD SHX Text
52.08

AutoCAD SHX Text
51.62

AutoCAD SHX Text
52.01

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
ks250

AutoCAD SHX Text
51.01

AutoCAD SHX Text
ks500

AutoCAD SHX Text
50.46

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
50.26

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
48.70

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
49.69

AutoCAD SHX Text
48.69

AutoCAD SHX Text
48.55

AutoCAD SHX Text
48.60

AutoCAD SHX Text
51.25

AutoCAD SHX Text
50.37

AutoCAD SHX Text
50.33

AutoCAD SHX Text
ks300

AutoCAD SHX Text
ks110

AutoCAD SHX Text
ks110

AutoCAD SHX Text
ks600

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
49.67

AutoCAD SHX Text
ks600

AutoCAD SHX Text
ks600

AutoCAD SHX Text
50.66

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
54.97

AutoCAD SHX Text
54.95

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
52.63

AutoCAD SHX Text
54.7

AutoCAD SHX Text
55.42

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
51.46

AutoCAD SHX Text
51.31

AutoCAD SHX Text
49.69

AutoCAD SHX Text
50.15

AutoCAD SHX Text
49.80

AutoCAD SHX Text
Rz

AutoCAD SHX Text
51.97

AutoCAD SHX Text
51.62

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
53.30

AutoCAD SHX Text
51.93

AutoCAD SHX Text
54.7

AutoCAD SHX Text
53.35

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
53.67

AutoCAD SHX Text
50.46

AutoCAD SHX Text
50.27

AutoCAD SHX Text
50.36

AutoCAD SHX Text
51.01

AutoCAD SHX Text
54.49

AutoCAD SHX Text
54.49

AutoCAD SHX Text
51.01

AutoCAD SHX Text
54.45

AutoCAD SHX Text
51.77

AutoCAD SHX Text
48.61

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
53.36

AutoCAD SHX Text
53.03

AutoCAD SHX Text
51.62

AutoCAD SHX Text
54.04

AutoCAD SHX Text
53.00

AutoCAD SHX Text
54.33

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
55.25

AutoCAD SHX Text
53.03

AutoCAD SHX Text
54.54

AutoCAD SHX Text
55.22

AutoCAD SHX Text
54.65

AutoCAD SHX Text
54.65

AutoCAD SHX Text
54.23

AutoCAD SHX Text
54.58

AutoCAD SHX Text
56.27

AutoCAD SHX Text
49.70

AutoCAD SHX Text
49.68

AutoCAD SHX Text
55.26

AutoCAD SHX Text
55.27

AutoCAD SHX Text
51.62

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
52.89

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
54.69

AutoCAD SHX Text
54.74

AutoCAD SHX Text
53.54

AutoCAD SHX Text
52.93

AutoCAD SHX Text
53.07

AutoCAD SHX Text
52.89

AutoCAD SHX Text
51.26

AutoCAD SHX Text
50.40

AutoCAD SHX Text
50.16

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
53.31

AutoCAD SHX Text
53.41

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
52.97

AutoCAD SHX Text
53.17

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
50.15

AutoCAD SHX Text
49.82

AutoCAD SHX Text
51.34

AutoCAD SHX Text
50.16

AutoCAD SHX Text
52.61

AutoCAD SHX Text
53.01

AutoCAD SHX Text
53.25

AutoCAD SHX Text
52.91

AutoCAD SHX Text
49.80

AutoCAD SHX Text
49.69

AutoCAD SHX Text
49.33

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
49.69

AutoCAD SHX Text
52.70

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
52.96

AutoCAD SHX Text
52.69

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
55.11

AutoCAD SHX Text
56.67

AutoCAD SHX Text
52.81

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B-RV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
LzV

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
213/77

AutoCAD SHX Text
213/80

AutoCAD SHX Text
213/34

AutoCAD SHX Text
213/71

AutoCAD SHX Text
213/18

AutoCAD SHX Text
213/21

AutoCAD SHX Text
213/76

AutoCAD SHX Text
213/81

AutoCAD SHX Text
213/59

AutoCAD SHX Text
w160

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w100A

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
51.40

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
j. bet.

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
j. ziemna u.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
j. bet.

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
53.5

AutoCAD SHX Text
53.5

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
54.5

AutoCAD SHX Text
54.5

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
52.2

AutoCAD SHX Text
52.7

AutoCAD SHX Text
52.6

AutoCAD SHX Text
54.6

AutoCAD SHX Text
54.3

AutoCAD SHX Text
52.1

AutoCAD SHX Text
51.8

AutoCAD SHX Text
51.7

AutoCAD SHX Text
51.2

AutoCAD SHX Text
54.4

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
52.91

AutoCAD SHX Text
52.75

AutoCAD SHX Text
53.0

AutoCAD SHX Text
54.0

AutoCAD SHX Text
52.7

AutoCAD SHX Text
50.2

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
52.0

AutoCAD SHX Text
54.9

AutoCAD SHX Text
55.25

AutoCAD SHX Text
54.5

AutoCAD SHX Text
54.1

AutoCAD SHX Text
54.5

AutoCAD SHX Text
54.7

AutoCAD SHX Text
59.64

AutoCAD SHX Text
54.3

AutoCAD SHX Text
54.80

AutoCAD SHX Text
54.1

AutoCAD SHX Text
54.7

AutoCAD SHX Text
55.0

AutoCAD SHX Text
53.2

AutoCAD SHX Text
53.4

AutoCAD SHX Text
55.2

AutoCAD SHX Text
54.8

AutoCAD SHX Text
53.8

AutoCAD SHX Text
54.7

AutoCAD SHX Text
53.2

AutoCAD SHX Text
57.8

AutoCAD SHX Text
53.7

AutoCAD SHX Text
54.8

AutoCAD SHX Text
53.1

AutoCAD SHX Text
57.1

AutoCAD SHX Text
53.4

AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
51.7

AutoCAD SHX Text
53.9

AutoCAD SHX Text
53.4

AutoCAD SHX Text
54.2

AutoCAD SHX Text
54.1

AutoCAD SHX Text
55.0

AutoCAD SHX Text
59.15

AutoCAD SHX Text
58.9

AutoCAD SHX Text
50.7

AutoCAD SHX Text
53.0

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
58.9

AutoCAD SHX Text
54.6

AutoCAD SHX Text
3635600,00

AutoCAD SHX Text
5728750,00

AutoCAD SHX Text
3635750,00

AutoCAD SHX Text
5728800,00

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
rmp.

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
%%177


Rzut 1:100

Komora kraty - ob. nr 1

Przekr

0] A-A 1:100

X &\Z(\\i y

RN

; >> Krata/sito /
pionowe /.
SIS //
U/ 107/ 402747 /; Krata/sito
& Il/; "/ .
istn. kan. san. ’ 4 %
T 7z Nowe jSci
/ % przejscie
Nowe przejicie ; SH /] Zasuwa/zastawka szczelne
T 2 . odcinajaca [/
szczelne GLLG /LY Nowe przejécie -
ZaSUW&/OZ;CSi;:_Wl;: szczelne T 70
13 Remont powtok
istn. komory Remont powtok
— istn. komory
>
Nazwa obiektu OCZYSZCZANIA SCIEKOW

budowlanego

Komora kraty - ob. nr 1

Tytut rysunku: KRATA KOSZOWA
dziatka nr ewid. 213/77 ob. ewid. Przytoczna, Gmina Przytoczna
Lokalizacja: . . Lo .
powiat migedzyrzecki, woj. lubuskie
Autorzy projektu: Nr uprawnieC: Data/Podpis: Skala:
] 08.03.2022r

OpracowujNcy: 1:100
Projektant 08.03.2022r |\, rysunku
Sprawdzit 08.03.2022r S/3




Przepompownia sciekow - ob. nr 2
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Wielokomorowy reaktor SBR - ob. nr 5
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Zat. 1 - Zestawienie kluczowych istniejacych urzadzen
(w zakresie objetym przebudowa, zgodnie z dokumentacja archiwalng)

Moc 3 Moc
Urzadzenie Parametry Producent Typ znam. llosé zainstal.
urzadz. [szt] (kW]
[kw]
2 3 4 5 6 7 8

Obiekty istniejace modernizowane

Komora kraty - ob. nr 1

|Wciqgarka kraty koszowej |P = ok. 1,0 kW | - | - 1,0 1 1,0

Stacja zlewna ob. nr 3

Aut t
Kontener stacji zZlewnej utomatyczna APKON SPF100205 2,0 1 2,0
pomiar Q, pH
Budynek techniczny ob. nr 4
Pomieszczenie wstepnego oczyszczania Sciekow
Sitopiaskownik
- sito $likamowe z ptukaniemi B
iem skratek s =2mm, DYNAMIK
prasowaniem s d Q=80 m*h AUTOSEP DF SW 23 2,2 1 2,2
- piaskownik wirowy FILTR
. P D =1600 mm
napowietrzany z przenosnikiem
$limakowym do piasku
. . _ 3
IlJrﬁuclhawa ('jo napowletrzanla Q=0,25Nm°>/h AKWATEC Hiblow HP200 03 1 03
Sciekéw w piaskowniku P=0,3 kW H
Pomieszczenie dmuchaw
Dmuchawa powietrza do Q=15 Nm3/min
Delta BI typ GM 151
napowietrzania éciekéw w dp = 400 mbar AERZEN |-C@=owertyp 18,5 2 37,0
G5 DN100
reaktorze SBR P =18,5 kW
Wielokomorowy reaktor SBR - ob. nr 5
Komora retencyjna sciekdw wstepnie oczyszczonych
) N Q=301/s
P t | b k TIGA
r:tr::: ,Z: ?:'a nawzolomikt - 45 m burmos MX2341-D44/C 26 2 52
viny P=2,6 kW P
P=2,1kw
Mi dt i tapial ! H HRS 19/6-202/C 2,1 1 2,1
ieszadto poziome zatapialne obr = 950 obr/min oma / /
Sonda hydrostatyczna poziomu |- JUMO dTRANSp90 - - -




Zat. 2 - Zestawienie kluczowych projektowanych urzadzen
(w zakresie objetym przebudowg)

Moc
L2 Moc
L.p. Urzadzenie Parametry znam. llosc zainstal.
urzadz. [szt.] [KW]
[kw]
1 2 3 4 5 6
Obiekty istniejgce modernizowane
Komora kraty — ob. nr 1
Q = ok. 80 m3/h
Perforacja ok. 10 mm
1 Krata koszowa Szerokos¢ .kraty min 800 mm 15 1 15
Sonda poziomu
Rynna zsypowa skratek na wys.
ok. 1,5m od terenu
Stacja zlewna ob. nr 3
Automatyczna
Ciag pomiarowy 125mm
2 Kontener stacji zlewnej Sito z praska do skratek s = ok. 7,5 1 7,5
20mm
Pomiar Q, pH, przewodnosci
Budynek techniczny ob. nr 4
Pomieszczenie wstepnego oczyszczalnia Sciekow
Sitopiaskownik
- sito $limakowe z ptukaniem i
prasowaniem skratek,
. . . s=3mm,
3 - piaskownik napowietrzany z 3 2,7 1 2,7
. Q=80m3/h
separatorem ttuszczéw z
przenos$nikiem slimakowym do
piasku
4 Kompresor do napowietrzania |\ - 0¢c 17 m3/h 0,55 1 0,55
Sciekdw w piaskowniku
Pomieszczenie dmuchaw
Dmuchawa powietrza do Q=15 Nm3/min
5 napowietrzania $ciekow w dp =400 mbar 18,5 2 37,0
reaktorze SBR P =18,5 kW
Wielokomorowy reaktor SBR — ob. nr 5
Komora retencyjna $ciekdw wstepnie oczyszczonych
. _— Q=301I/s
6 r;réq::y;s\:?:)lalna w zbiorniku H=45m 26 ) 52
P =ok. 2,6 kW
. . . P =ok. 2,1 kW
7 Mieszadto poziome zatapialne obr = ok. 950 obr/min 2,1 1 2,1
8 Sonda hydrostatyczna poziomu | - - - -
Obiekty projektowane
Przepompownia osadu dowozonego - ob. nr 10
Pompa zatapialna
przysriosowapna do ttoczenia Q=ok. 22 m*h
9 osadu z duzg zawartoscig subst H=ok.50m 2,0 1 2,0
. " | P=ok.2,0 kW
mineralnych
Sonda
10 hydrostatyczna/radarowa do - - - -
pomiaru poziomu
11 Sygnalizatory poziomu - - - -




